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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie ,lekkiej — mokrej” z zastosowaniem styropianu EPS-80 0,36 FASADA
przyklejanego do Scian istniejacych zewnetrznych i zabezpieczenie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym:;
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg zestawienia stolarki;

- wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej na istniejacym pokryciu dachowym

- wymiana parapetdw zewnetrznych — blacha powlekana gr. 0,5mm oraz wewnetrznych — PCV;

- wykonanie opaski wokdt budynku wraz odbudowa korytek $ciekowych;

- odbudowa instalacji odgromowej;

- remont o$wietlenia zewnetrznego wymiana istniejacych zrédet wraz z oprawami na niskoenergetyczne;

- remont o$wietlenia wewnetrznego wymiana istniejgcych zrddet wraz z oprawami na niskoenergetyczne,

- wymiana zrodta ogrzewania z weglowego na biomase — pelet;

- inne roboty wynikajace z technologii robot.

A 2.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Powierzchnia dziakki 1822 m2
Powierzchnia zabudowy budynku /Pz/ 741,31 m2
Dtugos$¢ max: 30,61 m
Szerokos¢ max: 14,54 m
Wysokos¢ kalenicy 7,80 m
Kubatura catkowita /V/ 1215,20 m3

A 2.2 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej o dachach ptaskich. Cze$¢ budynku stanowi 2 kondygnacije uzytkowe tj. parter, pietro —
pomieszczenia w tej czesci przeznaczone czesciowo jako OSP w Albetowie. Czes$é parterowa zaadoptowana jako sala zabaw oraz zebran,

Catos¢ przykryta dachami dwuspadowymi o kacie nachylenia ok 4 stopni. Pokrycie stanowi papa bitumiczna.

A 2.3 PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Planowany remont oparty o termomodernizacje dotyczy docieplenia przegréd budowlanych i dostosowania ich do obowigzujacych
warunkéw technicznych na rok 2021 z pominieciem czesci podtdg na gruncie z uwagi na niedawny ich remont.

Planowana termomodernizacja oraz remont nie spowoduje zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametrow i danych technicznych
takich jak: kubatura i powierzchnia uzytkowa.

Na poziomie parteru znajdujq sie nastepujace pomieszczenia (KONDYGNACJA 0)

PARTER

11 KOMUNIKACJA m2 12,83
12 GARAZ m2 39,99
13 SALA WIDOWISKOWA m2 130,95
14 KUCHNIA m2 4412
15 MAGAZYN m2 9,10
16 SANITARIAT m2 6,34
17 SANITARIAT m2 4,78
18 MAGAZYN m2 24,08
19 KOMUNIKACJA m2 5,15
110 SANITARIAT m2 3,76
11 KOTLOWNIA m2 14,53
112 KORYTARZ m2 10,99
Razem: m2 306,62

MMJ CONSTRUCTION STRONA
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Na poziomie pietra znajdujg sie nastepujace pomieszczenia (KONDYGNACJA 1)

PIETRO

21 KLATKA SCHODOWA m2 17,20

22 POM. BIUROWE m2 11,94

23 SZATNIA m2 43,38

Razem: m2 72,52

A 2.4 CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOBU DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Budynek na planie wielokata w ksztalcie litery L, przykryty dachem laskim. Sciany budynku wykorczane: tynkowane w wedtug rysunkéw
elewacji. Okna PCV o wymiarach wg. zestawienia stolarki.

¢ Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

*  Funkcja - projektowana termomodernizacja nie ma wptywu na zmiane funkcji.

«  Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy - projektowany termomodernizacja nie zmienia
dostosowania obiektdéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

A2.5 ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU
A 2.5.1 FUNDAMENTY

Termomodernizacja nie ingerowata w istniejace fundamenty, przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zastosowaniem papy
termozgrzewalnej od zewnatrz oraz izolacje termiczng z zastosowaniem styropianu gr. 15¢cm ESP200 na gtebnosé 50cm ponizej poziomu
terenu. Cato$¢ wykonaé na podstawie szczeg6tow technicznych.

A 2.5.2 SCIANY NOSNE

Projekt termomodernizacji nie przewiduje nowych $cian nosnych.

A 2.5.3 SCIANKI DZIALOWE

Projekt termomodernizaciji nie przewiduje nowych $cian dziatowych.

A 2.5.4 STROPY

Projekt termomodernizacii nie ingeruje w stropy.

A 2.5.5 DACH

Projekt termomodernizacji przewiduje nie ingeruje w konstrukcje dachu.

A 2.5.6 POKRYCIE DACHU

Projekt termomodernizacji przewiduje konieczno$¢ wykonania dodatkowej warstwy izolacji termicznej na istniejgcym pokryciu dachowym z
papy bitumiczne;j.
Instrukcja montazu ptyt warstwowych STYROPAPA.

Montowanie styropapy za pomaca tacznikow mechanicznych
Podtoze, zaréwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usunac¢ istniejace nieréwnosci. Nalezy pamigtaé, aby przed
utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii
polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich
warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym
zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z
wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu
mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie
dobrze dociniete. Zaktady z papy powinny przykrywa¢ sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuije sie
taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).
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Rys. 1. Przyktadowy facznik trzyelementowy

W sytuacji, gdy warstwe no$na dachu stanowi blacha trapezowa lub plyta drewniana, stosuije sie taczniki sktadajace sie z teleskopu i
wkretu z wierttem. llos¢ tacznikéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysoko$ci na jakiej sie znajduje. Zgodnie z normg
DIN 1055, w budynkach o wysoko$ci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem: « strefa wewnetrzna, ¢
strefa brzegowa (krawedziowa), « strefa narozna. Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a), nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwigkszego obcigzenia wiatrem - strefe
narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity

ssace wiatru wystepujq w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuije sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikow, w
strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

istniejacy budynek

istniejgcy budynek

. STREFA NAROZNA

STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA

Rys. 2. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta poréwnywalna jest
ze znowelizowang norma niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1,
wprowadzajacym nowy sposdb metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu

cztery strefy: « strefa narozna (F), « strefa brzegowa, zewnetrzna (G) ¢ strefa brzegowa, wewnetrzna (H) ¢ strefa wewnetrzna (I). Sposéb
utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano narys. 3.
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Rys. 3. Zasady okre$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu 0 mniejszy wymiar z nastepujgcych: wymiar mniejszego boku rzutu
dachu lub 2x wysokos¢ dachu.

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozktad tacznikdw na ptytach STYROPAPA (wg wytycznych DIN 1055-4).

min 8 cm
s » ol |
DLA STREFY NAROZNEJ ¢ &
e o @
s o @
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® P
DLA STREFY WEWNETRZNE!
P

Rys 4. Zalecany rozkfad fgcznikéw na pfycie Styropapa
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Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w
uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uklada¢ zgodnie ze sztukg
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokoSci zaktaddw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni. Dla strefy naroznej Dla strefy brzegowej Dla strefy wewnetrznej

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

Rys 5. Zalecane pofaczenie powierzchni poziomej i pionowej

Montowanie styropapy za pomaca klejéw
Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do przyklejania styropapy jest wtasciwe przygotowanie podioza. Musi ono zosta¢ bardzo
dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnoéci. Nalezy pamietaé, aby dobrze zagruntowaé stare pokrycie roztworem bitumicznym
(np. EMAILLIT BVextra). Nalezy koniecznie odczekac do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢
ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej
rozprowadzit si¢ po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt STYROPAPA mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych, z
blach trapezowych i do istniejacego pokrycia papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX).
Zaleca sig w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo taczniki mechaniczne (rys. 2 i 3). klin
pozwalajgcy na tagodne wywiniecie papy

Zamontowa¢ deski okapowe i wiatrowe oraz wykonaC nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej (poliester 25 um, gr. 0,50 mm).
Zamontowac¢ rynny z blachy powlekanej (poliester 25 ym, gr. 0,50 mm) o przekroju okragtym fi 150 mm podwieszone na rynnach
pomalowanych co 50 cm z zachowaniem spadkéw w rynnach 0,5 %. Rury spustowej o przekroju okragtym 100 mm, mocowane co
150 c¢cm. Na daszkach system odwodnienia 125/100.

A 2.5.7 PIONY WENTYLACYJNE
Projekt termomodernizacii nie przewiduje zmiany wentylacji. Wentylacja cze$ciowo grawitacyjna czeSciowo mechaniczna. Zachodzi

konieczno$¢ udroznienia piondw wentylacji grawitacyjne;.

A 2.5.8 PIONY SPALINOWE

Istniejacy w kottowni, udrozni¢ zamontowa¢ wewnatrz rure kwasoodporna. Konieczno$¢ zmiany istniejacego przewodu wentylacyjnego.
Wyprowadzi¢ ponad dach lub na $ciane elewacyjng zgodnie z stanem istniejgcym.

A2.5.9I1ZOLACJE

Projekt termomodernizacji przewiduje konieczno$¢ wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych od strony zewnetrznej z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej oraz ocieplenie fundamentéw na gtebno$¢ 50cm ponizej poziomu terenu styropianem EPS200 gr.
15cm. Catos$¢ zabezpieczy¢ klejem z siatkg oraz folig kubetkowa.
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A 2.6 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
A 2.6.1 SCIANY ZEWNETRZNE

Projekt termomodernizacji przewiduje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 20cm EPS80 0,36. Tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy mineralny w systemie lekka — mokra.

Oczyszczenie podioza )
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ i przygotowac podioze. Sciany przeznaczone pod klejenie

materiatu termoizolacyjnego powinny byc¢ stabilne, suche, wolne od kurzu, pytu, starych tuszczacych sie farb i innych zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy klejowej. Idealnym sposobem jest zmycie catej Sciany wodg pod cisnieniem lub oczyszczenie
mechaniczne (np. za pomocg drucianych szczotek lub szlifierek). W przypadku wystepowania duzych skupisk mchow i glondw zaleca sie
stosowanie $rodkdéw biobdjczych.

Ocena stanu i wyréwnanie podtoza

Przy ocenie podtoza bardzo wazng rzeczg jest kontrola jego stanu. Poprzez opukiwanie za pomocg mtotka mozna zlokalizowa¢ gtuchy
dzwiek Swiadczacy o odspojonym tynku. W tym momencie nalezy go usunag¢, zastepujac nowym. Zaleca sie rowniez odku¢ tynk po
zewnetrznej stronie ociezy okiennych i drzwiowych, umozliwiajac w ten sposob wykonanie w tym miejscu ocieplenia o grubosci od 2 do 3
cm. W przypadku wystepowania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ ich no$nos¢ poprzez zarysowanie ostrym narzedziem lub
przyklejenie i zerwanie tasmy klejacej. Jezeli nastapi oderwanie sie ptatow starej farby podioze nalezy uznaé za stabo przyczepne i
doktadnie oczysci¢. W przypadku wystepowania nieréwnosci, wgtebien wiekszych niz 10 mm nalezy je wyréwnac za pomoca zaprawy
wyréwnujacej. Nierdwnosci wigksze niz 20 mm niwelujemy przez zastosowanie ptyt materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie "podklejek”.

Wykonanie Ocieplenia $cian przy gruncie

Na przygotowane podioze zastosowa¢ grunt bitumiczny. W narozach wykonaé fasety za pomocg mas bitumicznych. Na tak przygotowang
powierzchnie nalezy natozy¢ izolacje bitumiczng a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianu ekstrudowanego lub EPS200. Na zewnetrzng
powierzchnie plyt styropianu ekstrudowanego nalezy zastosowa¢ ponownie grunt bitumiczny. W narozach wykonaé fasety za pomocg mas
bitumicznych. Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy natozy¢ izolacje bitumiczng w ktdrg nalezy wtopi¢ siatke z wiokna szklanego.
Dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie folii toczonej. Po wyschnigciu masy i natozeniu
witdkniny ochronnej mozna zasypa¢ wykop. Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac warstwami
gr. 15 cm. Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej i granitowej czarnej gr. 6 cm i szerokosci 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, lub opaske zwirowg zabezpieczong obrzezem oraz geowtdkning ze spadkiem od $ciany budynku. Potaczenie
izolacji termicznej z kostkg zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Mocowanie plyt styropianowych

Montaz ptyt z styropianu nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej cze$ci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna
mieC szeroko$¢ 3 mm wiekszg od ptyty styropianowej. Nalezy ja mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowaé konice listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach
budynku mocowac listwy narozne. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sq zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana,
Ze po dociénieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne moze zajéé
potrzeba pokrycia 100% powierzchni iflub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Nierdwnosci podfoza do 10 mm mozna
wyréwnywac¢ zaprawg klejowo-szpachlows. Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i
docisngg¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejaca nie powinna
miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkdw termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie
unika€). Ptyty nalezy ukfada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wigkszych wklestosciach podtoza wynosic do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto.
Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roznej grubosci.
Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ocieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci podtoza, lub w miejscach szczegéinie
trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w iloéci 4 szt./m2. Dyble osadzic, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
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uszkodzenie struktury ptyty. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gteboko$¢ zakotwienia
kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze
stolarka, Slusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

o Wskazowki wykonawcze:
- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwigkszajac przyczepno$¢ zaprawy
klejacej do jego powierzchni.
- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé¢ pozostaty pyt.
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia
warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubo$ci. Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate
oddziatywanie promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoficu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystapic¢
do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni
styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosc¢ przez
okoto 10-30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezpo$rednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami
styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do
wysoko$ci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwa siatki pancernej.. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich
naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z
wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +2 5°C
na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowa¢ bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem mineralnym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 lub 2,0 mm, wykonanej w odpowiednim
systemie ociepler. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkédw mineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go
réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggna¢ rowniez pacq stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sig on do dalszego uzycia. Wydobycie
zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami podtuznymi — pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podtoze
nalezy nacigga¢ tynk warstwg o gruboci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewne;j. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac rdznice w odcieniu jej koloru.
Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowaé (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie
od podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowaé
cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaé tgczenie elementdw elewacii (rynien, parapetéw, balustrad, szafek
gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i wezesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych. Nie wczesniej niz po 3 dniach pomalowaé tynk farba.
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Wykonanie powtoki malarskiej

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy przystapi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbe nalezy zastosowaé preparat gruntujacy
jako podktad wzmacniajacy podtoze. Preparat nanosi si¢ na podtoze w postaci nierozciericzonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnietg
powierzchnie Sciany. Pomalowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przerwy technologiczne
winny by¢ odpowiednio wcze$nie zaplanowane i zlokalizowane np. w naroznikach, zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na
styk koloréw. W celu unikniecia réznic w odcieniach koloru nalezy stosowac farby o tej samej dacie produkcji. Proponowane technologie i
materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
wyroby nalezy stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy
przestrzegac zalecen zdrowotnych i okresow karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceri BN oraz podanych w $wiadectwach
ITB.

A 2.6.2 COKOLY

Z tynku cienkowarstwowego zgodnie z kolorystyka.

Rozebraé¢ opaske wokot budynku. Powierzchnie muréw oczysci¢ mechanicznie (szczotkami drucianymi). Powierzchnie zagruntowa¢ masag
asfaltowo-kauczukowg np. Dysperbit. Przyklei¢ plyty styropianowe EPS 100-038 na zaprawe klejowa. Wykona¢ warstwe zbrojacq z
zaprawy zbrojacej i zatopi¢ warstwe siatki z widkna szklanego. Powierzchnie wyréwnaé i pokry¢ masg asfaltowo-kauczukowg np. Dysperbit.

A 2.6.3 STOLARKA OKIENNA

Okna PCV istniejace i nowoprojektowane, wg zestawienia stolarki zawartego w czesci rysunkowe;.

Otwory okienne i drzwiowe nalezy adaptowac do potrzebnych wymiaréw zgodnych z montowang nowa stolarka budowlang — uzupetnic
tynki na powierzchni o$ciezy odstonietych po rozbidrce okien skrzynkowych;

Oscieznice okien zespolonych powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych
materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokoét
oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu. Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu
—max 1 mm na 1m wysokosci okna jednak nie wigcej niz 2 mm na catej diugosci elementu o$cieznicy) Sprawdzenie dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w o$ciezach (w zaleznosci od wysokosci i szeroko$ci od 4 -10 punktdw) zgodnie z normg oraz
instrukcjg montazu zataczong przez producenta okien;

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do
poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250
mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy drzwi balkonowych w wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
gtebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla zamocowania parapetéw nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegto$ci nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia
i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majace styk z ramg okienng, i
murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z oknem i
$ciang uszczelnic silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Montaz oku¢ tj. klamek, rozetek.

A 2.6.4 PODOKIENNIKI ZEWNETRZE

Blacha gr. 0,7mm faczona na rabek podwdjny, zakofczonej po obu stronach systemowymi elementami plastikowymi. Parapety wypusci¢
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poza lico $ciany 5cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdw okiennych faczonych z dwdch i wigcej elementdw blachy. Kolor: zgodne z
projektem kolorystyki dopasowane do pokrycia dachowego

A 2.6.5 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Z blachy stalowej powlekanej w kolorze dopasowanym do pokrycia dachowego np. RAL 7016

A 2.6.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Blacha gr. 0,7mm faczona na rabek podwdjny. KOLOR: zgodne z projektem kolorystyki dopasowane do pokrycia dachowego.

A 2.6.7. BALUSTRADY

Balustrade tarasu nalezy wyremontowac.

Elementy metalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie do ll-go stopnia czystosci, usunaé $lady korozji i rdzy pomalowac¢ 2-krotnie farbg
antykorozyjng podktadowa do metalu oraz 1-krotnie farbg zabezpieczajaca np.: HAMMERITE lub réwnowazng do zewnetrznego stosowania
o twardej powierzchni. Kolor wg. Inwestora.

A 2.6.9. ZADASZENIE WEJSC

Istniejace zelbetowe kryte papg bitumiczna.

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych projektuje sie wykonanie izolacji termicznej pod i nad konstrukcjg zelbetowg catosci
konstrukji zelbetowej w formie klinéw z ptyt styropianowych o gr. 10cm. Od spodu konstrukcji zadaszenie wykofczyé tynkiem
cienkopowtokowym w kolorze jasnym szarym. Na wierzchu konstrukcji utozy¢ pape bitumiczng w uktadzie dwuwarstwowym — papa
podktadowa mocowania mechanicznie i papa wierzchniego krycia. Na krawedziach zadaszenia wykona¢ nowe obrobki blacharskie oraz
orynnowanie.

A 2.6.10. KOMINY

Kominy istniejace. Cze$¢ kominow zostata wyremontowana poprzez odtworzenie od poziomu stropodachu i zostata wykonana z cegly
klinkierowe;.

kominy wentylacyjne nalezy wyremontowaé poprzez przemurowanie (wykonac w razie koniecznosci) oraz uzupetnienie spoin i wykonanie
nowych tynkdw a takze namurowac o 50 cm wzgledem istniejacej wysokosci ze wzgledu na kolizje z projektowanym dociepleniem potaci
dachowych

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi poprzez zainstalowanie nasad kominowych
obrotowych typu turbowent - Tulipan. Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie komindw.

A 2.6.11. ATTYKI

Wszystkie attyki nalezy przemurowac i nadmurowa¢ o 25cm w stosunku do stanu istniejacego ze wzgledu na kolizje z projektowanym
dociepleniem potaci dachowych. Nalezy takze rozebraé istniejace zwienczenie $cian attykowych wymurowane z cegty na ,sztorc”.

A 2.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
A 2.7.1 PODLOGI | POSADZKI

W pomieszczeniach gdzie nie ingerujemy w podtoge na gruncie podtogi i posadzki nie objete projektem termomodernizacii.
Pomieszczenia poddane wymianie podtogi na gruncie tj. sala zabaw + kottownia wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi lub gresowe.
Minimalne wymagania dla ptytek podtogowych i ciennych:

e plytka rektyfikowana wymiar 297X297 mm (dla formatu 30x30), 297X597 mm (dla formatu 30x60), 597x597 mm (dla

formatu 60x60),

»  gres porcelanowy szkliwiony, powierzchnia naturalna,

e plytka antyposlizgowa R 9,

*  nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

¢ maksymalne Scieranie — klasa PEI 5

¢ odporne na plamienie
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A 2.7.2 SCIANY WEWNETRZNE

Projekt termomodernizacii nie przewiduje wykonania nowych $cian wewnetrznych.

A 2.7.3 STROPY

Projekt termomodernizacji nie przewiduje ingerencji w istniejace stropu oraz wykonywania nowych stropdw.

Zaistnieje konieczno$¢ wymiany sufitdw w miejscach ocieplanych konstrukcji dachowych. W powyzszym przypadku zastosowaé sufity
podwieszone w konstrukcji lekkiej stalowej o obudowie z ptyty GK gr. 12mm. Cato$¢ malowac farbami lateksowymi o kolorze ztamanej bieli
lub wg wytycznych inwestora.

A 2.7.4 STOLARKA WEWNETRZNA

Drewniana istniejaca. Projekt termomodernizacji nie przewiduje ingerencji w istniejacq stolarke wewnetrzna,.

A 2.7.5 PODOKIENNIKI WEWNETRZNE

Podczas prac zwigzanych z wymiang stolarki wewnetrznej zaistnieje koniecznos¢ wykonania nowych podokiennikéw. Parapety nalezy
wykona¢ z konglomeratu kwarcowego koloru szarego. Podokienniki wypusci¢ 5 cm poza lico wykonczonej $ciany. Narozniki zaokraglone.
Parapety gr. 3cm

A 2.7.6. OBUDOWY PIONOW SANITARNYCH ORAZ PIONOW WENTYLACYJNYCH

Piony wentylacyjne odtwarzane nalezy obudowa¢ $cianami w systemie np.: Nida szacht

lub réwnowaznym.

Projektuje sie wykonanie obudowy z:

- 2 warstw plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej w pomieszczeniach mokrych

- 3 warstw plyty gipsowo-kartonowej np.: Nida Ogien plus o gr. 15mm lub réwnowaznej kanatéw wentylacyjnych
- 2 warstw plyty gipsowo-kartonowej w pozostatych pomieszczeniach

A 2.8 PROJEKTOWANE MATERIALY
A 2.8.1. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej Scian ze styropianu grubo$ci 20cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia Ciepta: Aoz 0,038W/mk
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)=70 kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie: BS=115kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: TR=100 kPa
Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: E

A 2.8.2. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych z piyt izolacyjnych o bokach formowanych na zaktadke, wykonanych z
polistyrenu o grubosci 15cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspbdtczynnik przewodzenia Ciepta: Aoz 0,036W/mk
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)=300 kPa
Pefzanie przy ciskaniu: CC=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

A 2.8.3. 1ZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropodachéw z piyt styropianowych z oktadzing z papy o grubosci 25¢cm o parametrach nie
gorszych niz:

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia Ciepta: Aoz 0,038W/mk
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych =>0,12 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po >012 MPa
24 hwtemp. +800 Ci-200C 7
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po

. . =>0,12 MPa
24 h przechowywania w wodzie
Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania =22 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu Broor (t1) i nierozprzestrzeniajace
na ogien zewnetrzny ognia (NRO)

UWAGA:

Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ na papie wentylacyjnej perforowanej o parametrach nie gorszych niz:

gramatura osnowy (welon z widkna szklanego): 50 g/m2
zawartosc asfaltu niemodyfikowanego: min. 700 g/m2
perforacja papy: min 12 %
$rednica otworow: 40 £5%mm
gietko$¢ w obnizonych temperaturach: 0°C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70° C
dtugosc¢ rolki: 20m
szerokos¢ rolki: 1,0 m\

grubosc¢:

2,1 £5%mm

A 2.8.4. 1ZOLACJA PRECIWWODNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej specjalistycznej modyfikowanej kauczukiem SBS
przeznaczonej do zabezpieczania fundamentéw o parametrach nie gorszych niz:

Wiasciwosé Metoda l_aada_mal J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
Wady widoczne EN 1850-1 - wyréb pozbawiony wad widocznych
Dhugo$¢ (*) EN 1848-1 m 275
Szeroko$¢ (¥) EN 1848-1 m =0,99 (1,00 £0,01)
Prostoliniowosé EN 1848-1 odchytka: <15 mm /7,5 g;ulsgé%rioporcjonalnie dla innych
Grubos¢ EN 1849-1 mm 4,0(-0/+40,2)/(4,0+4,2)
Wodoszczelnosé I&:;(?az% wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 - NPD
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730 kg 20
statyczne Metoda B
EN 12691
Odpornos$¢ na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000
Wodoszczelnos¢ po starzeniu EN 1296 T
EN 1928 - wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
sztucznym M
etoda B
Odpomosé chemiczna wg Zatgcznika A; PN-EN 13969:2006 + PN-EN
13969:2006/A1:2007
Gwarancja min 50 lat
Projektuje sie wykonanie folii kubetkowej zakonczonej listwg wentylacyjng o parametrach nie gorszych niz:
Materiat: polietylen o wysokiej gestosci
Dlugosc¢: 20 m w rolce
Szeroko$¢: 0,5m; 1,0 m; 1,5m; 20m; 2,5 m
Grubo$¢ membrany: 0,6 mm /0,5 mm, obustronnie wyttaczana
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Kolor: czarny
Wysoko$¢ stozkow: 8 mm.
Odpornos¢ na cisnienie: okoto 250 kN/m?
Wytrzymato$¢: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybdw i bakterii

Stabilno$¢ temperaturowa: od - 300C do +800C

Gwarancja: 20 lat

Wiasciwosci chemiczne:

neutralna dla wody pitnej, nie ulegajaca degradaciji, odporna na dziatanie substancji chemicznych

A 2.8.5.1ZOLACJA PRECIWWODNA POLACI DACHOWYCH

Projektuje sie wykonanie hydroizolacji w uktadzie dwuwarstwowym z zastosowaniem pap termozgrzewalnych podktadowej i wierzchniego

krycia o parametrach nie gorszych niz:
Papa podktadowa:

Rodzaj bitumu
Warstwa wierzchnia
Grubosé

Wkiadka nosna
Pakowanie

Zakres elastycznosci

Papa wierzchniego krycia:

Rodzaj bitumu
Warstwa wierzchnia
Grubosé

Whktadka nos$na
Waga

Pakowanie

Zakres elastycznosci

Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Posypka drobnoziarnista

5,0 mm

Widknina poliestrowa 250g/m?

120 m?/pal.

od -25°C do +100°C

Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
tupek naturalny

5,2 mm

Witdknina poliestrowa 250g/m?

kg/mz2

120 m?/pal.

od -36°C do +120°C

Nalezy zastosowac¢ materiaty o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.

A 2.8.6.IZOLACJA TERMICZNA | HYDROIZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE

Projektuje sie wykonanie nowej posadzki w sali tanecznej z nastepujacych materiatow:

Izolacja termiczna — izolacje termiczng nalezy wykonac ze styropianu EPS 100-038 PODLOGA o grubo$ci 12cm o parametrach nie gorszych

niz:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ciepta:
Wytrzymato$¢ na zginanie:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

Obcigzenie uzytkowe:

Ao< 0,038W/mk
BS=150 kPa
TR=100 kPa
3000 kg/m?

Izolacja przeciwwodna — izolacje przeciwwodng wykonac z folii PE w uktadzie dwuwarstwowym lub papy hydroizolacyjnej.

A 2.9 INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne:
- INSTALACJE KANALIZACYJNA

- INSTALACJE ZW.U,CW.UIC.0

- INSTALACJE ELEKTRYCZNA

- INSTALACJE ALARMOWA (WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU)

- INSTALACJE DOMOFONOWA (WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU)
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A 2.10 DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w poziomie parteru dostosowany jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, poprzez odpowiednie nachylenie podjazdéw
i chodnikéw. Pomieszczenia powyzszych kondygnacii nie dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych.

Projekt termomodernizacji nie obejmuje przebudowy oraz rozbudowy budynku w celu dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Projekt termomodernizacji w swoim zakresie ma za zadanie zmniejszy¢ efekt ekologiczny budynku oraz zmniejszy¢ koszty ogrzewania
obiektu przez wymiane Zrédta ciepta i docieplenie przegrdd budowlanych budynku.

A 2.11 POMIESZCZENIA SANITARNE

Budynek wyposazony jest w istniejace pomieszczenia sanitarne toalety, ale ze wzgledu na zakres jest poza obszarem
opracowaniem.

A 2.12 ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Nie przewiduje sie ingerencji w obecna funkcje budynku. Projekt termomodernizacji w swoim zakresie nie obejmuje dostosowaniem
budynku pod wzgledem P.POZ. Projektowana termomodernizacja nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.

A 2.13 KLASA ZAGROZENIA LUDZI
Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3 listopada 1992r. budynek zaliczona do klasy zagrozenia ludzi ZLI + ZLIIl + PM.

A 2.14 ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA.

*  Projektowana termomodernizacja nie ma wptywu pogorszajgcego stan srodowiska;

*  Projektowane materiaty do realizacji remontu — termomodernizacji naleza do grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych;

e W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadéw, substanciji szkodliwych i
zanieczyszczen.

A 2.15 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

A 2.16 OBSZAR ODZIALYWANIA.

Projektowana termomodernizacja nie ma wptywu na obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

A 2.17 UWAGI KONCOWE
Na elementach betonowych i stalowych i drewnianych nalezy stosowa¢ zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi i atmosferycznymi
zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi producentow.

Wszystkie materiaty budowlane winny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z polskg norma lub
posiada¢ aprobaty techniczne.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze oraz inne nie ujete w projekcie a konieczne w realizacji procesu inwestycyjnego powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Trudnosci powstate w trakcie realizacji oraz niescistosci lub odstepstwa od projektu nalezy rozwigzywac i uzgadnia¢ przy udziale nadzoru
autorskiego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw posiadajacych inne niz wymienione wyzej znaki towarowe z zastrzezeniem koniecznosci
spetnienia przez nie parametréw technicznych jak dla materiatéw wymienionych.

A 2.18 PRACE ROZBIORKOWE

Zasady ogolne przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy
prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé
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zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Przy rozbiérce gruz i
drobne materiaty nalezy usuwac¢ przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty rozbiérkowe prowadzié
recznie. Rozbidrke nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

*  rozbidrka urzadzen i instalaci

* rozbidrka drzwi

*  rozbidrka rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich

+  rozbidrka chodnikéw, opasek wokét budynku, schodéw

*  rozbidrka pokrycia dachowego

+ rozbidrka kominéw

*  rozbidrka $cian

Przy robotach rozbiorkowych nalezy dgzy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materiatow i elementéw nadajacych sie do

ponownego wbudowania.

Rozbidrka urzgdzen i instalacji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, telefonicznej, c.o., wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikéw wiasciwej instytucji oraz ze dokonano wpisu do
dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci. Rozbieranie instalacji
elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wytacznikdw itp. urzadzer instalacii elektrycznej, a nastepnie zdejmuije sie
przewody.

Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajq sie do dalszego wykorzystania.

Nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetiajg funkcji podpory Sciany. W takim
przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbiérce Sciany, lub po wzmocnieniu nadproza. Okna i drzwi w dobrym stanie nalezy przed
demontazem zabezpieczyc.

Rozbiorka scian

Rozbiérki $cian nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop, gdyz w ten sposéb mozna spowodowac¢ drgania konstrukcii
budynku i ostabienia konstrukcji nosnej. Ze cian tynkowanych nalezy usungg tynk, a nastepnie rozebra¢ je warstwami. W podobny
sposéb nalezy rozbiera¢ Sciany wykonane z wigkszych elementow. Przy pracy stosowac lekkie, przesuwne rusztowania.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami, a pomosty kraweznikami obrzeznymi.
Réwniez znajdujace sie w poblizu prowadzonych robot rozbidrkowych urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, budowle, latarnie, stupy z
przewodami i drzewa powinny by¢ zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia
Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Przed rozpoczeciem rob6t robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia robét i przepisach bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo publiczne
Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robét powinny by¢ zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy
powinni kierowac ruch na drogi okrezne.

A 2.19 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

Wejscia gtéwne do budynku oraz do czesci przedszkolnej sg ochronione daszkami. Daszek powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajacy
przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie
stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i oséb trzecich.

Obudowy urzadzen technicznych nie moga by¢ wysuniete poza ptaszczyzne $ciany zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m - przy
zachowaniu uzytkowej szeroko$ci chodnika oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dlaosdb z dysfunkcjg narzadu wzroku.
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Oswietlenie i reklamy Swietlne nie powinny by¢ ucigzliwe dla uzytkownikdw budynku oraz powodowac¢ ol$nienia przechodnidw i
uzytkownikow jezdni.

Wpusty kanalizacyjne oraz azurowe ostony wycieraczek powinny mie¢ odstepy miedzy pretami lub Srednice otwordw nie wigksze niz 20
mm.

Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w
szeroko$cidrzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

Okna budynku majg skrzydta otwierane do wewnatrz.

W budynku temperatura na powierzchni elementéw centralnego ogrzewania, zabezpieczonych przed dotknieciem uzytkownikéw, nie
moze przekraczaéQOOC

Nawierzchnia dojs¢, schoddw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podtog w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenistwa poslizgu.

Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z materiatow
antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektryczno$cig
statyczna.

W budynku uzyteczno$ci publicznej powierzchnie spocznikéw schoddw i pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwa badz faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i koAczacej bieg schoddw lub pochyini.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot,
przepisami BHP i sztukg budowlana.
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