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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi na nowe urzadzenia oraz wymiang zrodta
ciepta na kociot opalany biomasg dla zadania: ,Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej oraz OSP w
Albertowie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny byC uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w
dokumentacii nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia biuro projektow moze sporzadzi¢ na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkdw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji
inwestycji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodno$ci opisu technicznego z
dokumentacjq rysunkowa iflub materiatowa wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejsza dokumentacja.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych wymiang zrédta ciepta na
kociot opalany biomasa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien:

453310006- Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

453200006- Roboty izolacyjne

453300003- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).
2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasniern Wykonawca ma obowigzek:
uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlno$ci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wlasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.
3. Sprzet
Sprzet do montazu musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

— wymagan uzytkowych

— utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

— czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

—  przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu

— sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

—  Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez

producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
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- Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktéry gwarantuje
jakos¢
— robot okre$long w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.
4. Transport
Srodki transportu musza speiniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i warunki
transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego uktadania na $rodku transportowym, sposobu
zabezpieczenia przewozonego fadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.
5.  Wykonanie robét w budynku - kottownia
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
—  Normami podstawowymi
—  Przepisami technicznymi
—  Przepisami BHP i ochrony ppoz
— Projektem technicznym
Montaz kottowni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta, pod
nadzorem 0s6b z uprawnieniami oraz przedstawiciela uzytkownika.
5.1. Kottownia
W budynku wykonana jest instalacja grzewcza, ktdra nie podlega wymianie.
Nalezy zastosowaé automatyczny uktad do spalania biomasy (Pellet, drzewny ) cechujacy sie nastepujacymi
parametrami lub rownowaznymi, czyli spetniajacymi minimalne wymagania okreslone ponizej lub o parametrach
wyzszych w oznaczonym zakresie:
= Sprawnos¢ kotta w przedziale 96-103%
= Stezenia emisji pytu dla 13% tlenu ponizej 10mg/m3.
= Zakres temperatury pracy kotta 25-95 C.
= Ci$nienie robocze 3 bar.
W istniejacym kominie nalezy zainstalowac wktad ze stali kwasoodporne;.
5.2. Ukiad podawania paliwa z magazynu do zasobnika posredniego paliwa
Zasobnik przy kotle do zasypu recznego o pojemnosci 104 kg
Uktad z niezaleznym podajnikiem $limakowym z zbiornika o objetosci 104ltr  z oddzieleniem poprzez klape
zamykajacq réwniez w stanie bezpradowym.
5.3. Ukiad zabezpieczenia przed cofnigciem ptomienia do pomieszczenia magazynu z zasobnika
posredniego kotta dla kotta 80kw
Uktad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku po$rednim poprzez czujnik kontaktowy poziomu
paliwa. Zabezpieczenie bezpradowe w postaci klapy zamykajacej (w stanie zaniku napigcia zamykanej sitownikiem
mechanicznym o minimalnym momencie 15 Nm z uszczelnieniem odpornym na wysokg temperature. Minimalny
czas zamkniecia w stanie bezpradowym 20s.
5.4. Podajnik stokera do palnika z rusztem schodkowym ruchomym
Uktad zabezpieczenia przed cofnigciem ptomienia z palnika kotta przez ciagty pomiar temperatury podajnika
stokera. Naped podajnika poprzez przektadnie z silnikiem U=65 obr/min 120W 1,2A.
5.5. Palnik Zeliwny ruszt schodkowy kotta
Palnik z rusztem zeliwnym poziomym chtodzonym powietrzem:
a) Pierwotnego niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.
b) Wtornego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.
c) Wtbrnego Il niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza regulowanym wentylatorem wyciggowym
ptynnie na podstawie sygnatu sondy Lambda
d) Caly uktad pracujacy w ciagtym podcisnieniu.
Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatyke kotta.
Zapton automatyczny przez wentylator goracego powietrza 1600W z chtodzeniem uruchamianym automatyka kotta.
5.6. Kociot — komora spalania:
Modut komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepta wykonany z odpornej na wysokie temperatury stali
nierdzewnej. Minimalna grubo$¢ blach po stronie spalin 6 mm. Monitoring temperatury spalania przez czujnik



MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK
UL. ZIELONA 28, 42-233 LUBOJNA

umieszczony powyzej palnika typ NiCRi o zakresie 20 — 12000C. Uktad odprowadzenia popiotu do zasobnika dla
komory palnika oraz wymiennika ciepta - zabezpieczone elektronicznie przed otwarciem. Izolacja bloku kotta
wetng mineralng min. 100mm réwniez od podtoza.

5.7. Kociot — wymiennik ciepta
Wymiennik ciepta ptomieniéwkowy ze stali nierdzewne; .
Automatyczny uktad czyszczenia sktadajacy sie turbulatorow oraz systemu czyszczenia woda.
Minimalna grubo$¢ blach po stronie spalin 4 mm. Monitoring temperatury spalin przez czujnik umieszczony w
czopuchu kotta PT 1000 o zakresie 20 — 600°C. Izolacja wymiennika ciepta kotta wetna mineralna 100mm roéwniez
od podtoza. Monitoring zawartosci tlenu poprzez sonde Lambda w zakresie 0-21% realizowana przez automatyke
kotta. Uktad automatycznego czyszczenia poprzez silnik z napedem podigczonym do automatyki kotta.

5.8. Ukiad odprowadzenia spalin
Realizowany poprzez niezalezny wentylator wyciggowy 120 W max 2800 obr/min sterowany przemiennikiem
czestotliwoséci z automatyki kotta. Srednica przytaczy 150 mm, bez cyklonu odpylajacego. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem termostatem STB Przed zainstalowaniem wkiadu ze stali kwasoodpornej wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia droznosci kanatu spalinowego i przeprowadzenia ekspertyzy kominiarskiej.

5.9. Automatyka pracy kotta
Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:

a) Zarzadzanie procesem spalania, automatyczny zapton, kontrola temperatury spalania, kontrola sktadu

spalin, modulacja 30-100% ptynna.

Zarzadzanie dystrybucjq energii ciepinej, podgrzew cieptej wody uzytkowej poprzez pompe fadujaca, sterowanie
pogodowe uktadami odbioru ciepta

5.10. Wymagania co do paliwa
Pellet wymiary 6 i 8mm dtugo$¢ do 5xd 35mm, wilgotnos¢ do 10%, zawarto$¢ popiotu do 1% (czyste drewno bez
uzycia lepiszczy do pelletowania). Klasa A1

5.11. Wyposazenie dodatkowe kottowni
W pomieszczeniu kottowni, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano:

= studzienke schtadzajacg [1600 mm, h = 1,5 m z pompg zatapialng wyposazong w noze do rozdrabniania

zanieczyszczen

= Zlew prostokatny stalowy emaliowany

= zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza 015 mm

= gasnice proszkowa 6 kg.
6. Kontrola jakosci robét
Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego. Sposdb badan przeprowadzanych dla poszczegolnych robot lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty powstate w wyniku
przeprowadzonych badan i préb nalezy traktowa¢ jako cze$¢ sktadowg protokotéw odbioru i zataczy¢ do
Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z
wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robét. Nie dopuszcza sie zwiekszania lub
zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
7. Obmiar robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.
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8. Odbiér robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— obowigzujacymi normami i przepisami,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

— karty gwarancyjne

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do rozruchu
prébnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch powinien by¢ przeprowadzony w
zakresie , w czasie i w obecnosci 0séb przewidzianych w przepisach szczegélnych. Po pozytywnym zakoriczeniu
rozruchu prébnego , potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem do dziennika budowy , inwestor zwotuje
komisje odbioru kottowni. Komisja dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie od
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obstugi poszczegdinych urzadzen oraz innych wymaganych
dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ peing instrukcije
eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny kottowni,
podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej programowania i
obstugi na poziomie uzytkownika.
Przedmiotem odbioru koAcowego bedzie przedmiot umowy.
9. Wytyczne realizacji robot
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:

— bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP

— zagrozenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/. Butle gazowe i pozostaty
sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem, wptywami atmosferycznymi i
nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie pobierania gazéw technicznych
butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu. Na
koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone
przed osobami postronnymi.

— miejsc na place sktadowe materiatéw i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. W miare mozliwosci materiaty przywozi¢ przed montazem.

— zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia

robot.

Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy prace
powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna,
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie kolejnosci
wykonania zadan, oraz przepisdw p. poz. i bhp.
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10. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robot,
oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dokumentacje powykonawczg

b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

c) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

d) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie kottowni wraz z uruchomieniem i rozruchem

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robot

g) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

11. Przepisy zwigzane

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych., cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

— PN-87/B-02411. ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania”,

— PN-91/B-02413. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania”

— PN-B-02414. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

— PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”

— PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

— PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”

— PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

— PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogodlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.
Zastepuje: PN-B-01706:1992/Az1:1999

— Informacje zawarte w:

»  Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury,

»  Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,

» Literaturze techniczne;.



