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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt termomodernizacii istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej i OSP Albertéw
zZlokalizowanego w miejscowosci Albertow 43.

PZT 1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

2.1. Zlecenie inwestora Umowa nr ZP.272.14.2017.
2.2. Wizja lokalna z dn. 09.02.2017r.

2.3. Dokumentacja fotograficzna.

2.4. Wytyczne inwestora.

2.5. Obowigzujace Polskie Normy.

2.6. Literatura techniczna.

PZT 1.3. DANE LOKALIZACYJNE

PZT 1.3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy budynek jest umiejscowiony w miejscowosci 42-165 Lipie, Albertow 43 na dziatce o nr ewidencyjnym 243/1, 238/1
i 243/5, Obreb 001 Jednostka ewidencyjna Lipie (240603_2)

PZT 1.3.2. Ograniczenia strefowe.

PZT 1.3.2.1. ll strefa przemarzania hz = 1,0m.

Strefa’’ Strefa
-3
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PZT 1.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie odkrywek stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych Piaski Gliniaste. Z uwagi na brak ingerenciji w konstrukcje
no$ng budynku nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzenia.

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany budynek zaliczono do
pierwszej kategorii warunkow geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

PZT 1.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie stwierdzono wptywéw eksploatacji gorniczej.

PZT 1.6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdow.

PZT 1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

*  Projektowany remont nie ma wptywu pogorszajacego stan Srodowiska;

»  Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych;

» W rakcie prac remontowych nalezy dbac o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddw, substancii
szkodliwych i zanieczyszczen.

PZT 1.8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Planowany remont oparty o termomodernizacje dotyczy gtéwnie docieplenia przegrod budowlanych i dostosowania ich do
obowigzujacych warunkdw technicznych na rok 2021 z pominigciem czesci podtdg na gruncie z uwagi a niedawny ich remont.
Planowana termomodernizacja oraz remont nie spowoduje zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametréw i danych
technicznych takich jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, dtugo$¢, szeroko$¢, wysokosci gzymsoéw,
okapow, kalenic.

PZT 1.9. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOBU
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

»  Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

»  Funkcja - projektowana termomodernizacja nie ma wptywu na zmiane funkji.

*  Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy - projektowany termomodernizacja nie zmienia
dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

PZT 1.10. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje z sieci:
*  Wodociggowa.
»  Elektryczng

PZT 1.11. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Projektowana termomodernizacja nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.

PZT 1.12. OBSZAR ODZIALYWANIA.

Projektowana termomodernizacja nie ma wptywu na obszar oddziatywania obiektu budowlanego.
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PZT 1.2. DANE OGOLNE.
PZT 1.2.1. STADIUM.

- projekt budowlany.

PZT 1.2.2. RODZAJ INWESTYCJL.

- termomodernizacja budynku pod wzgledem zmiany izolacyjno$ci przegréd budowlanych oraz parametréw technicznych
instalacji wewnetrznych C.O. oraz elektrycznej.

PZT 1.2.3. LOKALIZACJA.

Albertéw 43 na dziatce o nr ewidencyjnym 243/1, 238/1 i 243/5, Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

PZT 1.2.4. INWESTOR.
Gmina Lipie ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie.

PZT 1.3. PODSTAWOWE DANE TERENU.

1. Powierzchnia terenu /Pt/ m? 1822

2. Powierzchnia zabudowy istniejaca /Pz/ m? 358,20

3. Powierzchnia uzytkowa /Pu/ m? 232,16 w tym 95,31 OSP
4, Kubatura catkowita /V/ m? 1215

PZT 1.4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
PZT 1.4.1. STAN ISTNIEJACY.

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Albertow zlokalizowany na obszarze wojewddztwa Slaskiego w bliskim
otoczeniu miasta Ktobuck. Dziatki sg zabudowane i tacznie maja ksztatt zblizony do litery L. Na obszarze opracowania znajduje
sie zielen niska, $redniowysoka i wysoka. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dziatki stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa — Starosta Ktobucki z siedzibg ul. Rynek im. Jana Pawta Il nr 13 42-100 Kfobuck,
graniczy:

- od strony pétnocno zachodniej z dziatkg nr 258 — droga gminna;

- od strony pétnocno wschodniej z dziatkg nr 243/4 — zabudowa jednorodzinna;

- od strony potudniowo wschodniej z dziatkg nr 243/3 — dziatka siedliskowa — zabudowa zagrodowa;
- od strony potudniowo zachodniej z dziatkg nr 238/2 — dziatka rolna — niezabudowana

Teren opracowania sktada sie z 3 dziatek na ktérych stoi przedmiotowy budynek. Teren opracowania ptaski. Wygrodzony
indywidualnym ogrodzeniem w granicy z dziatkami; 243/4, 243/3 i 238/2.

PZT 1.4.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa oraz elektryczna.
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PZT 1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
PZT 1.5.1. PROGRAM INWESTYCYJNY.

W ramach termomodernizacii nie przewiduje sie zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Elementami dodatkowymi
powstatymi podczas prac termomodernizacji bedg opaski wokét budynku obecnie jest to teren nieutwardzony trawiasty.

PZT 1.5.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA.

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie przez zjazd publiczny z drogi gminne;.

PZT 1.5.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowane roboty budowlane polegajace na ociepleniu $cian zewnetrznych, stropodachdw oraz wymienia stolarki okiennej i
drzwiowej nie zmieniajg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego.

Wody opadowe z pofaci dachowych bedq odprowadzane na przylegajace do budynku tereny zielone w granicach
przedmiotowych dziatek.

PZT 1.5.4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Projektowana termomodernizacja nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe.

PZT 1.5.5. KLASYFIKACJA POD WZGLEDEM OCHRONY ZABYTKOW.

Teren nie jest objety nadzorem konserwatora zabytkow.

PZT 1.5.6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.
Nie dotyczy — dziatka posiada przytacza.

PZT 1.5.7. BILANS TERENU | WSKAZNIKI NORMATYWNE

1. Powierzchnia terenu m? | 1822

2. Powierzchnia zabudowy istniejaca m? | 358,20

3. Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji m? | 376,10

4, Réznica miedzy powierzchnig zabudowy istniejaca a projektowang m2 | 17,90

3. Powierzchnia terendéw utwardzonych m? | ok. 160
(wraz z tarasami)

4. Powierzchnia projektowanej opaski wokét budynku mz | 30,35
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego )

5 | (wg. §3 pkt.22 Warunkéw Techn.) m* | 1255,55
Procentowy udziat terenu biologicznie czynnego w powierzchni |,

6. o % |69
dziatki

7. Procentowy udziat pow. zabudowy w powierzchni terenu % |21

PZT 1.5.8. SPOSOB POSTEPOWANIA | ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH.

W projekcie przewiduje sie maksymalng wysoko$¢ wykopdw i nasypdw 1,2m, w stosunku do istniejgcego poziomu terenu. Ziemia z
wykop6w zostanie wykorzystana do wykonania nasypow i tarasow zielonych, natomiast nadmiar zostanie rozplantowany na terenie dziatki.

PZT 1.5.9. KOLIZJA Z ISTNIEJACA ZIELENIA

Zielen wysoka nie koliduje z projektowanymi pracami.
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PZT 1.5.10. PROJEKTOWANA OPASKA

Projektuje sie wykonanie opaski odwadniajacej z kruszywa ozdobnego o szeroko$ci 50cm i gtebokosci
20cm.

Od strony trawnika opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 x 100 c¢m,
na tawie betonowej z oporem C12/15. Obrzeze powinno by¢ wyniesione 3 cm ponad grunt i 5 cm ponad
kruszywo. Od strony placu postojowego opaske nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 x
100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15. Kraweznik powinien wystawa¢ 5 cm w stosunku do warstwy
kruszywa.

Konstrukcja projektowanej opaski:
a) Warstwa kruszywa ozdobnego — 10 cm;

b) Kruszywo famane ¢31.5 — 63 mm w opasce z geowtokniny - 150/100 cm

W celu zapobiegnieciu rozmycia wierzchniej warstwy opaski, nawierzchnie gorng bedzie stanowic¢
kruszywo ozdobne. Proponowanym kruszywem jest grys ozdobny w kolorze ciemno szarym, zblizonym
do kruszywa na zdjeciu ponizej.

Rys. Kruszywo ozdobne

Geowtoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non woven), aby
posiadata wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wiasciwo$ci materiatu
powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig,
zywotno$¢, w tym odporno$¢ na agresywne Srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

Parametry techniczne geowtokniny:
» Klasa wg. migdzynarodowe; klasyfikacji CBR min.4

» Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050

»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19

*  Wydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

»  Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy obcigzeniu
2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35

»  Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy obcigzeniu
20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20
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»  Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy obcigzeniu
200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6

»  Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 2 kPa (przy hwod,=100
mm)m/*104 min.59

»  Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100
mm)m/*104 min.33

»  Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200 kPa (przy hwod,=100
mm)m/*104 min.8

*  Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80

Geowtoknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla ktorej
podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych
dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez
Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.
Pozostate parametry:

* Masa powierzchniowa g/m 2 ok.320

o Szerokos¢ rulonu m korzystnie 5,0
»  Dlugo$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100

Gtowne wytyczne dla wbudowania:

Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnie ze
wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci pasa — od 50 do
70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa —100 cm.

PZT 1.5.11. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE TARASU.

Projektuje sie odtworzenie istniejacego tarasu z uzyciem istniejacej kostki brukowej betonowe;.

Podczas prowadzenia robét budowlanych polegajacych na wykonaniu ocieplenia $cian fundamentowych
oraz izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych konieczne bedzie rozebranie istniejacego tarasu od
stronu potudniowo zachodniej.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy uszkodzenia istniejacego utwardzenia z kostki
brukowej. Do odtworzenia tarasu nalezy uzy¢ kostki betonowej istniejace;.

PZT 1.5.12. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE TERENU UTWARDZONEGO Z PLYT BETONOWYCH.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego placu przed budynkiem utwardzonego betonem wylewanym na
mokro.

Podczas prowadzenia robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu ocieplenia $cian fundamentowych
oraz izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych konieczne bedzie cze$ciowe rozebranie utwardzenia
terenu przylegajacego do elewacji frontowej budynku.

Projektowana nawierzchnia o szerokosci 1,m. wzdtuz elewacji frontowej budynku wykonana bedzie z ptyt
betonowych wylewanych na mokro, zbrojonych siatkg z pretdéw fi 10 w osi obojetnej ptyty. Piyty wykonane
beda na 5cm warstwie z betonu wyrownawczego utozonego na podbudowie z piasku o grubosci warstwy
15¢m i z thucznia o grubo$ci warstwy 15cm. Obie warstwy oraz podtoze muszg by¢ osobno zageszczane.
Ogdlny spadek nawierzchni wynoszacy i=0,5% bedzie w kierunku wjazdu. Wokot pozostatych 2 obrzezy
prostopadtych do budynku po krawedzi ptyty wykonany bedzie kraweznik 15x15cm.

W celu uzyskania szczelno$ci nawierzchni, dylatacje miedzy ptytami uszczelnione bedg tasma dylatacyjng
PCV. Spoiny nalezy zaszpachlowa¢ kitem szpachlowym.
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PZT 1.5.13. PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE.

Projektuje sie rozebranie istniejacych schoddw i podestéw do przedmiotowego budynku oraz wykonanie
nowych.

Schody nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Schody nalezy wykonac z betonowych stopni schodowych 50x15x105 cm, utozonych na 20cm betonu
C8/10 oraz 30 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie.

Rys. Przyktadowy stopien prefabrykowany

Podesty wykona¢ z kostki brukowej betonowej w kolorze nieodbiegajacym znacznie od stopni
prefabrykowanych, ograniczone stopnicami.

MMJ CONSTRUCTION STRONA



