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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ORAZ OSP W ALBERTOWIE BRANZA SANITARNA

1. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego remontu istniejacej kottowni i wymianie zrédta
ciepta na kociot opalany biomasg dla zadania: ,Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej oraz OSP
w Albertowie.” Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Albertdbw 43, w powiecie ktobuckim, w
wojewodztwie slaskim. Budynek ten zasilany jest w ciepto z istniejgcej kottowni weglowe.
Celem opracowania jest modernizacja kottowni wraz z armaturg polegajgca na wymianie istniejgcego kotta
weglowego na urzgdzenie opalane biomasg w postaci pelletu lub zrebkdw drzewnych.
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa;

= Zlecenie inwestora

= Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal”, Warszawa,
05,1995
Inwentaryzacja obiektu
Ustalenia z inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - aktualnie obowigzujacy tekst jednolity.

2, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej o dachach dwuspadkowych. Cze$¢ budynku posiada dwie
kondygnacje uzytkowe tj. parter i pietro. Cze$¢ parterowa zaadoptowana jest jako sala zabaw, zebran z
czescig magazynowo techniczng. Cato$¢ przykryta dachami dwuspadowymi.

3. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA NA CELE GRZEWCZE
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831. Catkowite zapotrzebowanie na
moc cieplng dla ogrzewania po termomodernizacji Q = 25 kW

4, OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W budynku wykonana jest instalacja grzewcza, ktora nie podlega wymianie.
Nalezy zastosowa¢ automatyczny ukiad do spalania biomasy (Pellet, drzewny ) cechujacy sie
nastepujacymi parametrami lub rownowaznymi, czyli spetniajgcymi minimalne wymagania okreslone
ponizej lub o parametrach wyzszych w oznaczonym zakresie:

= Sprawnosc¢ kotta w przedziale 96-103%

= Stezenia emisji pytu dla 13% tlenu ponizej 10mg/ma3.

= Zakres temperatury pracy kotta 25-95 C.

= CiSnienie robocze 3 bar.

4.1. UKLAD PODAWANIA PALIWA

Zasobnik przy kotle do zasypu recznego o pojemnosci 104 kg

Uktad z niezaleznym podajnikiem $limakowym z zbiornika o objetosci 104ltr  z oddzieleniem poprzez
klape zamykajacg rowniez w stanie bezprgdowym.

4.2. UKLAD ZABEZPIECZENIA PRZED COFNIECIEM PLOMIENIA DO POMIESZCZENIA
MAGAZYNU Z ZASOBNIKA POSREDNIEGO

Uktad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku posrednim poprzez czujnik kontaktowy
poziomu paliwa. Zabezpieczenie bezpradowe w postaci klapy zamykajacej (w stanie zaniku napiecia
zamykanej sitownikiem mechanicznym o minimalnym momencie 15 Nm z uszczelnieniem odpornym na
wysokg temperature. Minimalny czas zamknigcia w stanie bezpragdowym 20s.
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4.3. PODAJNIK STOKERA DO PALNIKA

Uktad zabezpieczenia przed cofnieciem ptomienia z palnika kotta przez cigglty pomiar temperatury
podajnika stokera.

Naped podajnika poprzez przektadnie z silnikiem U=65 obr/min 120W 1,2A.

4.4. PALNIK KOTLA
Palnik z rusztem zeliwnym poziomym chtodzonym powietrzem:
a) Pierwotnego niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.
b) Witornego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.
c) Wtdrnego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza regulowanym wentylatorem
wyciggowym ptynnie na podstawie sygnatu sondy Lambda
d) Caly uktad pracujacy w ciggtym podcisnieniu.
Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatyke kotta.
Zapton automatyczny przez wentylator gorgcego powietrza 1600W z chtodzeniem uruchamianym
automatyka kotfa.

4.5. KOCIOL - KOMORA SPALANIA

Modut komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepta wykonany z odpornej na wysokie
temperatury stali nierdzewne;.

Minimalna grubo$¢ blach po stronie spalin 6 mm. Monitoring temperatury spalania przez czujnik
umieszczony powyzej palnika typ NIiCRi o zakresie 20 — 12000C. Uktad odprowadzenia popiotu do
zasobnika dla komory palnika oraz  wymiennika ciepta - zabezpieczone elektronicznie przed
otwarciem. Izolacja bloku kotta wetng mineralng min. 100mm réwniez od podtoza.

4.6. KOCIOL - WYMIENNIK CIEPLA

Wymiennik ciepta pfomienidwkowy ze stali nierdzewnej .

Automatyczny uktad czyszczenia sktadajacy sie turbulatoréw oraz systemu czyszczenia woda.

Minimalna grubos¢ blach po stronie spalin 4 mm. Monitoring temperatury spalin przez czujnik umieszczony
w czopuchu kotta PT 1000 o zakresie 20 — 600°C. Izolacja wymiennika ciepta kotta wetna mineralna
100mm rowniez od podtoza. Monitoring zawarto$ci tlenu poprzez sonde Lambda w zakresie 0-21%
realizowana przez automatyke kotta. Uktad automatycznego czyszczenia poprzez silnik z napedem
podtgczonym do automatyki kotta.

4.7. UKLAD ODPROWADZENIA SPALIN

Realizowany poprzez niezalezny wentylator wyciggowy 120 W max 2800 obr/min sterowany
przemiennikiem czestotliwosci z automatyki kotta. Srednica przytaczy 150 mm, bez cyklonu odpylajacego.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem termostatem STB

4.8. AUTOMATYKA KOTLA
Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:
a) Zarzadzanie procesem spalania, automatyczny zapton, kontrola temperatury spalania, kontrola
skfadu spalin, modulacja 30-100% ptynna.
b) Zarzadzanie dystrybucjg energii cieplnej, podgrzew cieptej wody uzytkowej poprzez pompe
tadujaca, sterowanie pogodowe uktadami odbioru ciepta.

4.9. WYMAGANIA CO DO PALIWA.
Pellet wymiary 6 i 8mm dtugo$¢ do 5xd 35mm, wilgotnos¢ do 10%, zawartoS¢ popiotu do 1% (czyste
drewno bez uzycia lepiszczy do pelletowania). Klasa A1
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4.10. WENTYLACJA KOTLOWNI
Dane wyjsciowe

= moc cieplna kottéw: Qk = 30 kW

= wskaznik wentylacji nawiewnej: Wn = 5 cm2/kW

= wskaznik wentylacji wywiewnej: Ww = 2,5 cm2/kW
Wentylacja nawiewna
Przyjeto kanat nawiewny ,zetowy” o przekroju 20x20cm. Kanat nawiewny zaopatrzony bedzie w kratki
wentylacyjne z zaluzjami o kacie nachylenia topatek pod katem 45°. Kratka nawiewna (od strony
pomieszczenia) umieszczona bedzie na wys. 30cm nad posadzka kottowni, natomiast wlot kanatu (od
strony zewnetrznej) umieszczony bedzie na wys. 0,65m nad poziomem terenu (nawiew odbywac bedzie
sie ze strefy czystej). Na kanale nawiewnym zainstalowac klape p. ppoz. o odporno$ci ogniowej EI120 o
wym. 200x200mm ze zwalniakiem termicznym.

Wentylacja wywiewna

Projektuje sie¢ wymiane kanatu wywiewnego na kanat z blachy stalowej ocynkowanej okragty o przekroju
14 x 14 cm (przekrdj 196cmz2). Zakonczenie kanatu wywiewnego za pomocg kratki 14x14cm. Kratka
umieszczona bedzie pod sufitem pomieszczenia w odlegtosci 10cm od stropu.

4.11. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED NADMIERNYM WZROSTEM CISNIENIA

Instalacje w kottowni wyposazy¢ w zawor zabezpieczajacy przed nadmiernym wzrostem ciSnienia w
instalacji np. SYR 1915 %" 3 bary oraz naczynie przeponowe NG50 lub rownowazny wraz ze ztaczem SU.
Kociot dodatkowo wyposazy¢ w zabezpieczenie termiczne oraz w uktad uzdatniania i uzupetniania ztadu.

4.12. WYPOSAZENIE POMOCNICZE KOTLOWNI
W pomieszczeniu kottowni, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano:
» studzienke schtadzajacq [1600 mm, h = 1,5 m z pompg zatapialng wyposazong w noze do
rozdrabniania zanieczyszczen
= Zlew prostokatny stalowy emaliowany
= zawdr czerpalny ze zlgczkg do weza 115 mm
= gasnice proszkowa 6 kg.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
a) Branza sanitarna

= Polaczenie z instalacjg wodociggowa wykonac jako roztaczne za pomocg przewodu elastycznego i
zabezpieczy¢ przed cofaniem si¢ wody do instalacji wodociggowej za pomocg zaworu
antyskazeniowego typu CA 296 DN25. Po napetnieniu instalacji przewdd elastyczny nalezy
roztaczyc.

= Zainstalowa¢ stacje uzdatniania wody ze ztozem jonowymiennym o przeptywie min. 1,6m3/h, a
przed stacj filtr

= Projektowang instalacie wody zimnej (w obrebie kottowni) wykona¢ z rur wodociggowych
ocynkowanych o Srednicach DN25.

= Zainstalowac zlew stalowy o wym. 40x40cm i podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
miejscu istniejacego zlewu w kottowni.

= Sprawdzi¢ drozno$¢ wpustéw podtogowych i studni schtadzajgcej w kottowni, w razie potrzeby
udrozni¢ badz wykona¢ nowe. Wykona¢ instalacje odprowadzajacq do kanalizacji nadmiar ztadu w
przypadku zadziatania zawordw bezpieczenstwa.

= Catos¢ instalacji zaizolowa¢ zgodnie z przepisami.
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Wykonac instalacje odprowadzajacg kondensat z kotta

b) Instalacje elektryczne
wykonac instalacje zasilajaca urzadzenia elektryczne i automatyke,
wykonac instalacje przeciwporazeniowa,
automatyke umie$ci w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi.

c) Wytyczne budowlane
wykona¢ cokdt pod urzadzenia (kociot, bufory) zgodnie z wytycznymi producenta i zabezpieczy¢
katownikiem 5x5cm,
Sciany kottowni do wysokosci 1,5 [m] jak i podtoge wytozy¢ ptytkami gress, powyzej pomalowac
farbg emulsyjna,
posadzke wykonac ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajace;j i kratek Sciekowych
zamontowac 1 kratke wentylacyjng o wym. 14x14cm na przewodzie wywiewnym z kottowni.
na kanale nawiewnym do kottowni nalezy zainstalowac klape p. poz. 200x200mm o odpornosci
ogniowej EI120 ze zwalniakiem termicznym. Klape zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej kottowni
w/g wytycznych producenta klapy.
Kottownie wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie.
Przegrody oddzielajgce kottownie od reszty pomieszczen muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowq
EI120 natomiast strop REI 120 . Drzwi EI30.

d) Wytyczne BHP
w kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kottowni” oraz schemat
technologiczny,
kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajgce przeszkolenie z zakresu obstugi pomp
ciepta i bhp oraz swiadectwo kwalifikacyjne

e) Wytyczne p. poz
w kottowni nalezy umiesci¢ dwie gasnice proszkowe GP o masie tadunku 6 kg oraz koc gasniczy.
drzwi wewnetrzne do kottowni powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg EI30.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p Nazwa llos¢ |Jednostka
1 Kociot kondensacyjny na pellet o mocy 30 kW wg opisu techn. 1 kpl.
2 Sterownik kotta obstugujacy automatyke 1 kpl.
3 Przeponowe naczynie yvzbiorc;e NG5S0 + ztgcze SU lub 1 kol
rownowazne
4 zawér bezpieczenstwa SYR 1915 3/4" 3 bary 2 szt.
5 Pompa c.0.1,5 m3/h 50kPa 1 szt.
6 Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN32 1 szt.
7 Filtr siatkowy DN32 2 szt.
8 Zawor zwrotny DN32 3 szt.
9 Zawor odcinajacy DN32 13 szt.
10 Zawor odcinajacy DN25 4} szt.
11 Filtr do instalacji zimnej wody uzytkowe; 1 szt.
12 Wodomierz skrzydetkowy DN15 Qn=1,5m3/h 1 szt.
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13 Zawér zwrotny antyskazeniowy CA DN25 2 szt.
14 Stacja uzdatniania wody 2 szt
15 Zawor zwrotny DN25 6 szt
16 |zolator przeptywow zwrotnych HA DN20 1 szt.
17 Zawor czerpalny ze ztaczka do weza 1 szt.
18 Zlew prostokatny stalowy emaliowany 1 szt
19 Studnia schtadzajaca D=§OOmm H=1mz wiaze_m zeliwnym i 1 kol

pompg zatapialna do wody goracej

20 Zawor spustowy DN20 3 kpl.
21 Zabezpieczenie termiczne kotta 1 szt.
22 Wymiennik ptytowy 30kW 1 szt
23 Pompa obiegu kottowego 1,5 m3/h 25kPa 1 szt
Termometr 0-120 C S szt.
Manometr tarczowy z rurka i kurkiem 7 kpl.
Wpust posadzkowy DNSO 1 kpl.
Izolacja PE 9mm do rur DN25 2 m
Izolacja PUR w ptaszczu z PVC rur DN32 40 mm 13,5 m
Rura stalowa czarna DN25 2 m
Rura stalowa czarna DN32 13,5 m
Rura stalowa ocynkowana DN20 2 m
Rura stalowa ocynkowana DN25 7 m
Rura cisnieniowa PE lub PVC DN50 3} m
Rura zeliwna DN75 6,5 m
Rura PVC fi 50 4 m
’ mgr inz. Dorota Arleta Bedkowska \

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadz
gazowych, wodocig
Nr ewid.

LOD/2672
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1. INFORMACJE OGOLNE

Roboty instalacyjne w budynku polega¢ beda na:
= montazu kotta na biomase wraz z armaturg w kottowni

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikdw przy wykonywaniu instalacji sanitarnych — przewidziano 10 oséb.
Roboty budowlane wymagajq statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika robot.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

= posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

= zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:
= organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikdw,
kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia.
kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej  pracownikéw,
przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skoriczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne
badania lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami
zawodowymi, z badaniami do pracy na wysoko$ci wigcznie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi
odnos$nie specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu, ktdry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw,
wymogow i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

= oznakowanie i ogrodzenie terenu

= zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

=  zainstalowanie niezbednych urzadzen.
Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te prace. Migjsca i powierzchnie
wykonywania przedmiotowych robot nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli
energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i robocza, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczeristwa przy pracy
na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania pracami
budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego
podziat prac, kolejno$¢ wykonywanych zadaé, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogq by¢ zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wiasciwych do
obstugi okre$lonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze w postaci gasnic proszkowych, kocdw p. poz,
piasku, szpadli.
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Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie zablokowane Zzadnymi
urzadzeniami czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten
winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe,
Straz Pozarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé:
= zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
= zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
= zgodnie z przepisami BHP,
= pod nadzorem i kierunkiem osob z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowata: mgr inz. Dorota Bedkowska
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