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UKLAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA

1 - Sciana docieplana, 2 — zaprawa klejowa 3 - warstwa styropianu, 4 —

siatka zbrojgca z wtbkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 5 —zaprawa
— cienkowarstwowy tynk akrylowy

klejowa, 6 — podktad tynkarski, 7

Nazwa inwestyciji: ]
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:

42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:

UKLAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA

Branza Projekt wykonawczy

Marzec 2017

Projektanci:

magr inz. arch. Lukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14




r=1,9m Odstep od krawedzi $ciany
n = 6 szt./m?- cze$¢ Srodkowa $ciany akmin. 5¢m - Sciana betonowa
n = 8 szt./m? - cze$¢ narozna Sciany ak min. 10 cm - $ciana murowana

- - - - - - - 7T

UKLAD PLYT STYROPIANU | ROZMIESZCZENIE £tACZNIKOW NA SCIANIE

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku: ]
UKLAD PLYT STYROPIANU | tACZNIKOW

Branza Projekt wykonawczy

Marzec 2017

. . mgr inz. arch. tukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Projektanci:

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14
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UKLAD PLYT STYROPIANU PRZY NAROZNIKU BUDYNKU

1 — éciana istniejaca, 2- ptyty styropianu

Nazwa inwestyciji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:
UKLAD PLYT STYROPIANU PRZY NAROZU

Branza Projekt wykonawczy

Marzec 2017

. . mgr inz. arch. tukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Projektanci:

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14




i

|
—_—

]

|

2 /@V odcm-.

SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
NA SCIANIE BEZ OTWOROW

1 - siatka z widkna szklanego, 2 —potaczenie sasiednich paséw siatki,
3- masa klejaca, 4 — ptyty styropianowe

Nazwa inwestycji: ]
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:

42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:

SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

Branza Projekt wykonawczy

Marzec 2017

Projektanci:

mgr inz. arch. tukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14




Bl

i
|
|
l
|
|
|

AY
AV
AN
L
4
PR S N _—
[\

SPOSOB PRZYKLEJENIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

1 —siatka z wiokna szklanego, 2 — kawatki siatki wzmacniajgce naroza otworow,
3 - siatka, ktorg nalezy wywing¢ na oscieza

Nazwa inwestyciji: .
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku: .
SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

Branza Projekt wykonawczy Marzec 2017

. . mgr inz. arch. tukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Projektanci:

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14
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SZCZEGOL OCIEPLENIA NAROZNIKA BUDYNKU

a) PRZEKROJ PRZEZ NAROZNIK BUDYNKU
b) WIDOK AKSONOMETRYCZNY NAROZNIKA Z WARSTWAMI UKLADU OCIEPLENIOWEGO
1 - Sciana istniejgca, 2 —ptyty styropianowe, 3 —-masa klejaca, 4 —siatka z widkna szklanego,

5 — wyprawa elewacyjna, 6 — katownik aluminiowy

Nazwa inwestycji: ]
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:

42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:

SZCZEGOL OCIEPLENIA NAROZA

Branza Projekt wykonawczy

Marzec 2017

Projektanci:
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mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14
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A

tacznik
% izolacji
termicznej

L min. 1,5 cm

el

listwa
startowa

silikon

tasma
uszczelniajaca

7

cokét min. 30 cm

1. podtoze - Sciana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejaca
3. warstwa termoizolacyjna

L. warstwa zbrojona

5. warstwa wykofczeniowa

1. podtoze-Sciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia)

warstwa
filkracyjna min. 50 cm |,

AR

I—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:
- podktadowa powtoka izolacyjna

- izolacja grubowarstwowa (x)

- masa klejaca (¥)

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
o podwyzszonej odpornosci na wilgot i korozje
biologiczng lub styropianu

ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni

4. warstwa zbrojaca:
- zaprawa klejaco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujacy Grunt MARMURIT GT
- tynk mozaikowy MARMURIT
lub MARMURIT COLORATO
6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (x)

7. folia izolacyjna ttoczona

SZCZEGOL OCIEPLENIA COKOLU BUDYNKU

Nazwa inwestyciji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:

42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:

SZCZEGOL OCIEPLENIA COKOLU

Branza Projekt

wykonawczy

Marzec 2017

Projektanci:

mgr inz. arch. Lukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14
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SZCZEGOL MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

1 - masa klejaca, 2 — ptyty styropianowe grub. 10 cm zbrojone siatkg z widkna szklanego,
3- warstwa masy klejgcej, 4- tynk cienkowarstwowy, 5 — otwor do mocowania jarzma rury

spustowej, 6- masatrwale plastyczna, 7-jarzmo rury spustowej (potéwka)

Nazwa inwestyciji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:
SZCZEGOL MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

Branza Projekt wykonawczy

Marzec 2017

. . mgr inz. arch. tukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Projektanci:

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14




ptyta termoizolacyjna

ze styropianu
EPS DACH/PODtOGA

obrébka blacharska [

parapefu

min 3,5 cm I,

tasma uszczelnigjaca /

tacznik izolacji termiczne

podtoze - $ciana zewngtrzna budynku
. warstwa klejaca
. warstwa termoizolacyjna

. warstwa zbrojona

U~ W N =

. warstwa wykonczeniowa

SZCZEGOL OCIEPLENIA STREFY PODOKIENNE

Nazwa inwestyciji: ]
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku:
SZCZEGOL OCIEPLENIA STREFU PODOKIENNEJ

Branza Projekt wykonawczy Marzec 2017

. . mgr inz. arch. tukasz Kukuta Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Projektanci:

mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14




— tacznik mechaniczny
| papa wierzchniego krycia, zgrzewalna min. 3cm min. 3cm

— papa podktadowa, mocowana mechanicznie
+— styropian eps 100 dach

— paroizolacja bitumiczna I

— warstwa gruntujaca
— konstrukcja zelbetowa

obrébka dekarska z papy podkladowe] —

klin styropianowy laminowany papa 10x10 cm —

uszczelnienie bit. —

blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7mm —]
blacha usztywniajaca ocynkowana gr. 1mm —
obrobka dekarska z papy —

obrébka dekarska z papy podkltadowej —
deska —

min. 10cm

min. 8cm

obrébka dekarska z papy —

warstwa gruntujaca —
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faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm
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Nazwa inwestyciji: ]
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku: ]
SZCZEGOL POLACZENIA DACHU ZE SCIANA ATTYKI

Branza Projekt wykonawczy Marzec 2017
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mgr inz. Maciej Jaszczyk Nr upr. SLK/5260/POOK/14




— facznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

— papa podkiadowa, mocowana mechanicznie
— styropian eps 100 dach

— warstwa spadkowa z plyt styropianowych
— paroizolacja bitumiczna

— warstwa gruntujaca

— konstrukcja zelbetowa

uszczelnienie —

kotek rozporowy —

listwa dociskowa —

obrébka dekarska z papy —|

obrébka dekarska z papy podktadowe] —

warstwa gruntujaca — -
' . . S
klin styropianowy laminowany papa 10x10 cm — b2
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faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Nazwa inwestyciji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Adres budowy:
42-165 Lipie; Albertow 43 dziatka nr: 243/1, 238/1 i 243/5 Obreb 001
Jednostka ewid. Lipie (240603_2)

Tytut rysunku: .
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