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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 10.01. 2018 r. w Lipiu pomiedzy: Gming Lipie,
ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie, zwang w tresci umowy Zamawiajagcym, w imieniu ktérego
dziataja: Bozena Wieloch- Wojt Gminy Lipie przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Anety
Laczmanskiej, a Pracownig Architektoniczng AP Danuta Grzegorzek z siedzibg przy ul. Armii
Krajowej 16, 98-300 Wielun, dot. wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy, zmiany
konstrukcji 1 ksztaltu dachu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
w miejscowosci Kle$niska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa
schodow 1 pochylni dla NPS.
- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane

w lutym i marcu 2018 roku.
- Kopia aktualnej mapy zasadniczej 1:500 terenu inwestycji.
- Archiwalna dokumentacja projektowa udostepniona przez Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace przebudowy obiektu.
- Opinia techniczna na podstawie § 206 warunkoéw technicznych.
- Zapewnienia dostawy i odbioru medidéw.
- Wymagane zgody i uzgodnienia formalno — prawne.

- Obowiagzujace normy i normatywy.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie niezbednym do wuzyskania decyzji

pozwolenia na budowe.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, zmiana konstrukcji i1 ksztattu dachu (wyzsza czg$é
obiektu) istniejagcego budynku szkolnego ze zmiang przeznaczenia obiektu na budynek
mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz likwidacja barier architektonicznych poprzez zapewnienie

dostepnosci strefy wejsciowej 1 pigtra budynku dla potrzeb osob niepetnosprawnych.
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5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Lp. | Parametr Opis
1 Lokalizacja 42-164 Parzymiechy, ul. Szkolna 2
Nr ew. 292, 293/1 obreb Klesniska
2 Rodzaj uzytku Br-RV
3 Dostep do drogi | Dziatka potagczona od zachodu z droga publiczng poprzez istniejacy
publiczne;j zjazd indywidualny
4 Rodzaj Zrdznicowana, gruntowa zadarniona, lokalnie utwardzona kruszywem
nawierzchni 1 betonem
5 Zabudowa Dziatka zabudowana budynkiem bylej szkoty objetym opracowaniem
1 dwoma budynkami gospodarczymi
6 Uksztattowanie Teren charakteryzuje si¢ malym zréznicowaniem wysoko$ciowym
terenu 1 jest uksztattowany ze spadkiem w kierunku zachodnim. Maksymalna
roznica rzgdnych w obrgbie budynku wynosi ok. 0,35 m
7 Uzbrojenie terenu | Zgodnie z trescig mapy do celow projektowych
8 Zadrzewienie Nie stwierdzono kolizji projektowanego zakresu inwestycyjnego

z istniejacym drzewostanem

Teren inwestycji zlokalizowany jest w:

- II strefie obcigzenia $niegiem (0,9 kN/m?2)

- I strefie obcigzenia wiatrem.

- II strefie przemarzania gruntu, ktéra dla tego obszaru wynosi 100 cm.

6. INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH

W rejonie i na terenie inwestycji nie wystepuja zabytki kultury materialnej, jak rowniez

obiekty przyrodnicze podlegajace ochronie. Dzialka, na ktorej zlokalizowany jest obiekt

budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie

zapisow w Decyzji o warunkach zabudowy.
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7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gorniczej i nie wplynie
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie przyszlych uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Teren nie jest polozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas

ziemnych.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1. ETAPOWANIE

Projektowana inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo

8.2. OBIEKTY BUDOWLANE
W wyniku realizacji inwestycji nie powstanie zaden nowy obiekt budowlany, a jedynie nastapi

przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku bylej szkoty.

8.3. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe / przebudowe i montaz nastgpujacych urzadzen
budowlanych, zapewniajacych mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
przewidzianych do realizacji w trybie art. 28 ustawy Prawo budowlane:

- przebudowa doj$¢ pieszych w obrebie posesji,

- budowa utwardzonego kostkg betonowg szarg gr. 6 cm na podbudowie tluczniowej, miejsca
przeznaczonego do czasowego gromadzenia odpadkow staltych w pojemnikach (lokalizacje
okreslono w czg$ci rysunkowej zagospodarowania terenu nr rys. ZD/01).

- rozbudowa 1 przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej: odcinki kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, wodociggowe;.

- budowe 4 miejsc postojowych oraz zmiang lokalizacji zjazdu z drogi gminnej (ul. Szkolna) od
strony zachodniej dziatki (wg. odrebnego opracowania do realizacji w trybie art. 29 ustawy
Prawo budowlane).

Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dzialki Inwestora.
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8.4. UKLAD KOMUNIKACJI KOLOWEJ
Potaczenie komunikacyjne dziatki Nr ew. 292 1 293/1 obregb Kle$niska z droga gminng nr 1312
poprzez zjazd indywidualny, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych miejsc postojowych i ciggéw pieszo-jezdnych

Lp. | Uklad warstw konstrukcyjnych [cm]

1 Warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej szarej grubosci 8 cm
2 Podsypka z miatu kamiennego 0-4 mm grubosci 4 cm po zageszczeniu
3 Warstwa podbudowy z mieszanki z kamienia tamanego 0-31,5 stabilizowana

mechanicznie, zawatowana i1 zaklinowana miatem kamiennym 0-4 mm - 15 cm

4 Warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub pospotki grubosci (piasek gruby lub $redni —
Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe) - 10 cm

5 Istniejace podtoze gruntowe wyrdwnane i zageszczone recznie

Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8/30 cm wtopionym i wyrOwnanym z
nawierzchnig, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

8.5. UKLAD KOMUNIKACJI PIESZEJ

Dojscia piesze wokot budynku oraz pozostate strefy komunikacji pieszej posiada¢ beda
nawierzchni¢ z kostki betonowej o nastepujacej konstrukeji:

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

Lp. | Uklad warstw konstrukcyjnych [cm]

1 Warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej szarej grubosci 6 cm
2 Podsypka z miatu kamiennego 0-4 mm grubosci 4 cm po zageszczeniu
3 Warstwa podbudowy z mieszanki z kamienia tamanego 0-31,5 stabilizowana

mechanicznie, zawatowana i1 zaklinowana miatem kamiennym 0-4 mm - 15 cm

4 Warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub pospotki grubosci (piasek gruby lub $redni —
Is=1,0, CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobe) - 10 cm

5 Istniejace podtoze gruntowe wyrdéwnane i zageszczone recznie

Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8/30 cm wtopionym i wyrOwnanym z
nawierzchnig, uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie § 209 ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, projektowany obiekt zalicza si¢ do:

Kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o klasie odpornosci pozarowej ,,D”
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9.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), dla przedmiotowego budynku wielorodzinnego, niskiego kat. ZL 1V, droga pozarowa

nie jest wymagana.

9.2. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Zgodnie z § 3.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), dla przedmiotowego budynku wielorodzinnego woda do zewngtrznego gaszenia
pozaru zapewniona jest w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostek osadniczych, nie
mniejszej jednak niz 10 dm3/s. W tej konkretnej sytuacji wod¢ do zewngtrznego gaszenia
pozarow zapewnia gminna sie¢ wodociggowa. Najblizszy hydrant podziemny zabudowany na
przedmiotowej sieci wodociggowej w90 zlokalizowany jest przy potudniowo-zachodniej granicy

dziatki w odlegtosci ok. 23 m od przedmiotowego budynku.

10.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki nr 292, 293/1 obreb Klesniska, ............ 4299,00 m* tj. 100% pow. dz.

293/1= 347,0 m*
292 =3952.0m’

Rodzaj powierzchni Wymagania -
Decyzja o
warunkach zabud.

Powierzchnia zabudowy projektowana............ 20,70 m” tj. 0,5% pow. dz.
(Proj. izolacja termiczna budynku)

Powierzchnia zabudowy istniejaca............... 643,00 m” tj.15,0% pow. dz.
(Szkota i budynki gospodarcze)

RAZEM powierzchnia zabudowy ...........663,70 m’ tj. 15,5% pow. dz. Max 25%
(projektowana i istniejaca)

Pow. zieleni biologicznie czynnej............2 710,70 m* tj. 63,0% pow. dz. Min. 50%

Proj. obrzeza zwirowe z nasadzeniami............ 49,00 m” tj. 1,1% pow. dz.

Pow. terenow utwardzonych projektowanych (dojs¢, dojazddéw, schodéw,
wiaty §émietnikowej, podjazdéw NPS, MP) ........ 783,70 m* tj. 18,3% pow. dz.

Pow. terenow utwardzonych istniejacych
(doj$é, dojazdow, schodéw, MP)..................... 91,90 m* tj. 2,1% pow. dz.
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11. WARUNKI GEOTECHNICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Zgodnie z zalaczong opinig geotechniczng

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej Kkategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych

12. UZBROJENIE TERENU
12.1. Przytacze i instalacja wodociggowa
Zgodnie z warunkami technicznymi dla potrzeb socjalno bytowych i1 utrzymania terenu przyjeto
wykonanie wlgczenia do istniejacej sieci wodociagowej znajdujacej si¢ na terenie przedmiotowej
inwestycji. Szczegdty wg opracowania branzy instalacyjne;j.
12.2. Kanalizacja sanitarna
Przewidziano odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych z pomieszczen do projektowanego
bezodplywowego zbiornika na  nieczystosci ciekle. Szczegdly wg opracowania branzy
instalacyjne;.
12.3. Instalacje elektroenergetyczne, teletechniczne i1 telekomunikacyjne
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje przebudowe instalacji elektroenergetyczne;.
Zasilanie inwestycji realizowane bedzie zgodnie z WTP. Szczegdly wg. opracowania branzy
elektryczne;.
12.4. Odwodnienie terenu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku bytej szkoly bez instalacji kanalizacyjnej
zgodnie ze stanem istniejagcym, wykorzystujace naturalng chtonno$¢ podioza gruntowego

przedmiotowego terenu i bez wpltywu na warunki gruntowo wodne po wybudowaniu.

13. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢, o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko i1 nie
znajduje si¢ w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia

raportu oddziatywania na srodowisko.
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Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby wibracji w rozumieniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
poziomoéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdéw lub co najmniej na tych
poziomach, ktore zostaty okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008
roku w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu.

Planowana inwestycja nie wptywa na jako§¢ wod i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano zastosowanie materialbw naturalnych,
nieszkodliwych dla $rodowiska naturalnego, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym ( beton, stal, kruszywo naturalne, szkto). Projektowana przebudowa obiektu nie
wplynie szkodliwie na $rodowisko przyrodnicze, na zdrowie 1 warunki higieniczne
uzytkownikow oraz na obiekty z nim sasiadujagce i dotychczasowe uzytkowanie oraz
projektowang zabudowg¢ dzialek sgsiednich
Struktura obiektu i jego budulec nie emituja zanieczyszczen pylowych, ptynnych i gazowych.
Obiekt nie emituje nadmiernego hatasu — powyzej 45 dB, promieniowania (w tym
promieniowania jonizujacego) i nie wytwarza zaklocen elektromagnetycznych i innych. Nie
wplywa negatywnie na otaczajaca obiekt glebe biologicznie czynng, wody powierzchniowe
1 wody gruntowe.

W przebudowywanym budynku przewidziano spelnienie warunkéw higieniczno-sanitarnych,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

14. EMISJA HALASU NA SASIADUJACE BUDYNKI
a) DOPUSZCZLNE POZIOMY HAEASU W SRODOWISKU

Obowigzujace wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku wynikaja
z zapisdOw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826].

Wszystkie wartosci  dopuszczalnych poziomow hatasu w  $rodowisku zestawiono

w TABELI 1.
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TABELA 1. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczeg6dlne grupy zrodet hatasu,
z wylaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, ladowania i przeloty statkow
powietrznych.

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony
réwnowaznym poziomem dzwicku A w dB

Pozostale obiekty i grupy

Drogi lub linie kolejowe srédel halasu

Lp. Przeznaczenie terenu
LAqu L
Lacap Lacan przedziat czasu 76 dz?;ichasu
przedziat czasu | przedziat czasu odniesienia p odniesienia
odniesienia odniesienia réwny 8 ) lesiema -
, , N rowny | najmniej
rowny 16 rowny 8 najmnie;j Korzvstnei
godzinom godzinom korzystnym 2ysing)
eodzinom godzinie nocy
a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
1 b. Tereny szpitali poza miastem S0 45 45 40
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwiazanej ze statym lub
2 wielogodzinnym ~ pobytem  dzieci i 55 50 50 40
mtodziezy.

c. Tereny domow opieki
Tereny szpitali w miastach

® (o

Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

3 Tereny zabudowy zagrodowej 60 S0 S5 45

Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe

Tereny mieszkaniowo - ustugowe

plao

Tereny w strefie $rodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkancow 65 55 S5 45

za: Dz. U. 07. 120. 826

Jak wynika z analizy zagospodarowania terenu, w rejonie inwestycji nie znajduja si¢ zadne

obiekty, ktore podlegatyby szczegodlnej ochronie akustyczne;.

Zabudow¢ mieszkaniowa potozong najblizej terenu inwestycji na dzialce 291 nalezy
zakwalifikowa¢ do grupy 3a, tj. tereny zabudowy zagrodowej. Dopuszczalny poziom hatasu dla
tych terenéw wynosi:

- Laeqp — przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom
dnia — 55dB(A)

- Laeqn — przedzial czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy — 45dB(A)

Poziom hatasu emitowanego do §rodowiska z terenu obiektu nie przekroczy na granicy dziatki

45dB(A), co jest warto$cig nizszg od dopuszczalnej o 10dB(A).
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15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany zakres robot budowlanych zwigzanych z przebudowa oraz zmiang funkcji

istniejacego budynku — szkota na budynek wielorodzinny- nie wptynie na zmiang parametrow

takich jak dlugos¢, szerokos¢ czy liczba kondygnacji. Bezposrednie otoczenie i1 sgsiedztwo

budynku posiada trwaty charakter zagospodarowania. Dlatego analiz¢ obszaru oddzialywania,

o ktorym mowa w art. 3 pkt.20 ustawy, ograniczono do wptywu planowanych robot

budowlanych na ewentualng zmiang¢ obszaru istniejagcego. W wyniku analizy, ustalono obszar

oddziatywania dla planowanych robdt budowlanych, ktory obejmuje dziatki numer nr 292 1 293/1

obreb Klesniska objete planowanym zakresem inwestycji , co oznacza, iz obszar oddzialywania

inwestycji nie wychodzi poza granice dzialek na ktorej jest ona planowana.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU - ANALIZA

Analiza terenu

Nr ewid. dziatki Podstawa prawna Uwagi
292,293/1 obreb Klesniska Decyzja o warunkach Uregulowania spetnione,
dz. Inwestora zabudowy oddziatywanie w granicach

dziatki nr 292 1 293/1 obreb
Klesniska

Analiza funkcji

Nr ewid. dziatki Podstawa prawna Uwagi
293/2 obreb Klesniska dz.rolna |Miejsce gromadzenia odpadéw | Uregulowania speinione,
291 obreb Klesniska stalych WT §23 brak oddziatywania

dz.budowlana
1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Analiza bryty

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obrgb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Przestanianie WT §13.1

Uregulowania spetnione,
brak oddziatywania

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obreb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Zacienianie WT §60 1 §40

Uregulowania spetnione,
brak oddziatywania
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293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obrgb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Bezpieczenstwo pozarowe WT
§271, §272, §273

Uregulowania spetnione,
brak oddziatywania

Inne oddziatywania

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obrgb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Ochrona przed hatasem i
drganiami WT §323 -327

0Oddz. nie wystepuje,
brak oddziatywania

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obrgb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Ochrona przed promieniow.
jonizujacym i polem elekto-
magnet. WT §313 -314

0Oddz. nie wystepuje,
brak oddziatywania

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obreb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Ochrona czystos$ci
powietrzaWT §310 -311

0ddz. nie wystepuje,
brak oddziatywania

292,293/1 obreb Klesniska
dz. Inwestora

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obreb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Ochrona drzewostanu, gleby
1 wodyWT §309

0ddz. nie wystepuje,
brak oddziatywania

293/2 obreb Klesniska dz.rolna
291 obrgb Klesniska
dz.budowlana

1312 obreb Klesniska
dz.drogowa

Wytwarzanie odpadow innych
niz bytoweWT §309

0Oddz. nie wystepuje,
brak oddziatywania
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16. INSTRUKCJE !

-Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

-Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesienia do pozostatych opracowan.

-Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych lub rownowaznych.

-Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie

niezagospodarowane obsia¢ trawa.

17. UWAGI KONCOWE

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Opracowal:
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