
Wymagania - Decyzja
o warunkach zabud.

Max 25%

Min. 50%

663,70 m2  tj. 15,5% pow. dz.

2 710,70 m2   tj. 63,0% pow. dz.

20,70 m2  tj.  0,5% pow. dz.

643,00 m2  tj.15,0% pow. dz.

783,70 m2   tj. 18,3% pow. dz.

91,90 m2   tj.   2,1% pow. dz.

   49,00 m2      tj. 1,1% pow. dz.

Uwaga :
- Projektowana lokalizacja obiektu nie narusza praw osób trzecich
  i nie powoduje ograniczeń w  zagospodarowaniu działek w otoczeniu budynku.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY
W MIEJSCOWOŚCI KLEŚNISKA NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z LOKALAMI SOCJALNYMI ORAZ DOBUDOWĄ SCHODÓW i POCHYLNI DLA NPS.
Na działkach Nr ew. 292; 293/1 obręb Kleśniska; ul. Szkolna 2, 42-164 Parzymiechy

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24
poz.83 z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich
wprowadzenie do projektu.

-Powierzchnia działki nr 292, 293/1 obręb Kleśniska, ...........................4 299 ,00 m 2 tj . 100 % pow . dz.
   293/1 = 347,0 m2

292 = 3 952,0 m2N
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Hydrant 23 m. od budynku

33,00 m od okien budynku
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Istniejący zjazd publiczny
(Zmiana lokalizacji zjazdu

wg. oddzielnego opracowania)

nieprzekraczalna linia
zabudowy zgodnie

z Decyzją
o warunkach zabudowy

Szambo do likwidacji

Projektowany bezodpływowy
zbiornik na nieczystości ciekłe
z tworzywa HDPE o pojemności ok. 20 m3

Szambo do likwidacjiSzambo do likwidacji

Istniejące schody do likwidacji

Istniejące schody do likwidacji

10 m od lini
rozgraniczającej

Projektowany zjazd na działkę
(Zmiana lokalizacji zjazdu

wg. oddzielnego opracowania)
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2   -PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KABLOWE

3   -PROJEKTOWANY BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

4   -PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
      (wg. odrębnego opracowania)

5   -ZMIANA WEJŚCIA DO  BUDYNKU  ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA INST.
      WODOCIĄGOWEJ

6   -WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

7   -MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH  - utwardzona część placu,
       wyodrębniona kolorystycznie do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi

8  - ISTNIEJĄCY HYDRANT NA SIECI WODOCIĄGOWEJ ø90
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 ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH MIEJSC POSTOJOWYCH - 4
 w tym:
 1 miejsce postojowe dla NPS
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Słup
nr 143

Przyłącze kablowe
L=50mb

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a  A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195

A

B

II

I

7,50

15 metrów

11
,6

9
4,

00

25,3325,70

11
,6

9
5,

88
17

,1
7

34
,7

4

14,34
27,06

12,72

4,
00

5,
93

10 metrów

A

B

C

D

E

F

8

7

56

3

4

2

5

4 
M

P
pr

oj
ek

to
w

an
e

INWESTOR:

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracował:
mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek

Projektant:

Sprawdził:

mgr inż. arch. Maria Dziuba upr. nr 155/82/op

mgr inż. arch.

Projektant:

Sprawdził:

mgr inż. bud. Piotr Parkitny upr 543/85/91

upr. nr LOD/1928/POOK/12mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak

Projektant:

Sprawdził:

mgr inż. Jerzy Prokopczyk upr. nr 223/74 Łw

upr. nr 192/01 Włmgr inż. Anna Nowakowska

mgr inż. Andrzej Sperczyński upr. nr 1058 A. IV - 7342 - 4/94

upr. nr 204/74 ŁWmgr inż. Maciej Wojterski

OZNACZENIA
BUDYNKI  I INNE

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY
  adaptowany na budynek wielorodzinny

- ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY (murowany)

- ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY sąsiada (murowany)

- ISTNIEJĄCY  BUDYNEK  GOSPODARCZY sąsiada (murowany)

- ZAKRES OPRACOWANIA

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- A-F GRANICE DZIAŁEK

- ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ

- ISTNIEJĄCE  OGRODZENIE

TERENY ZIELONE I CIĄGI PIESZO-JEZDNE

- PROJEKTOWANE DRZEWO LIŚCIASTE

- ISTNIEJĄCE DRZEWO LIŚCIASTE

- ISTNIEJĄCE DRZEWO IGLASTE

- TEREN BILOGICZNIE CZYNNY - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

- ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA TERENU

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

- ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA ŻWIROWE Z NASADZENIAMI ( zieleń niska )
  WOKÓŁ PROJ. BUDYNKU

SIECI I PRZYŁĄCZA INSTALACJYJNE

- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

- ISTNIEJĄCE  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- ISTNIEJĄCY BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
  do likwidacji

- SŁUP SIECI N.N.
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Gmina Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

Opracował:

Projektant:

Sprawdził:

inż. Jan Kaczmarek upr. nr 481/84 WŁ

ks ø160

w 40

-Powierzchnia zabudowy projektowana

 (Izolacja termiczna opracowywanego budynku)

-Powierzchnia zabudowy istniejąca

 (Szkoła i budynki gospodarcze)

-RAZEM powierzchnia zabudowy

 (projektowana i istniejąca)

-Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej

-Projektowane obrzeża żwirowe z nasadzeniami

-Powierzchnia terenów utwardzonych projektowanych

 (dojść, dojazdów, schodów, wiaty śmietnikowej, podjazdów NPS, MP)

-Powierzchnia terenów utwardzonych istniejących

 (dojść, dojazdów, schodów, podjazdu dla osób NPS, MP)

BILANS TERENU

mj2

kl

Rodzaj powierzchni

kl

DATA

STADIUM OPRACOWANIA SKALA

PROJEKT  WYKONAWCZY 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA / NR RYSUNKU

ZD-01

DATA

DATA

DATA

04:2018

STRONA

04:2018

04:2018

04:2018

w 40


