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Obrzeze t‘)etono ) Przeggociowa 1 1 Projektowany poziom Kraweznik betonowy 15x30 cm
S1 metodg iniekcji | | fundamentéw Istniei i Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 5 cm
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Obrobka blacharska -1,27 Obrobka blacharska Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
iig:ﬁg\icazajaca folie Dylatacja 2 cm — ZabeZp'eczlfd?)Z?kgoxg Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm
Podbudowa z betonu C 12/15 (B15) zbrojona siatkg @ 8 gr. 31 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
P{ |PODLOGANAGRUNCE P4 |SPOCZNIK1BIEGI SCHODOW ZELBETOWYCH P7 |STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY S1 |ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA S 3 |ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA S5 |ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA S7 | PROJEKTOWANA SCIANKA DZIALOWA D2 |ISTNIEJACY STROPODACH stabiizowanego mfh;‘p,'_cgfb'g%';_ ﬁ)g%”;
(wiatrofapy, klatka schodowa, komunikacja, fazienki, kuchnie) (tazienki) izol. termicznie izol. termicznie - strefa ponadcokolowa technolog. murowana izol. termicznie 9 . :
ptytki ceramiczne posadzkowe antyposlizgowe klasy R10| 1,5cm || plytki ceramiczne antyposlizgowe klasy R10 1,5cm | | plytki ceramiczne posadzkowe antypoélizgowe klasy B 1,5cm | | grunt zasypowy zageszczany warstwowo - || systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowo- 0,15cm | | Wykonczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub Wykonczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm Grunt rodzimy
zaprawa klejowa elastyczna zaprawa klejowa elastyczna zaprawa klejowa elastyczna - || folia kubetkowa zabezpieczona od géry obrobkag silikatowy okfadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna oktadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna wierzchniego krycia (NRO) 0,52 om
$rodek gruntujacy podioze pod plytki ceramiczne - || $rodek gruntujacy podtoze pod ptytki ceramiczne - | |_$rodek gruntujacy podtoze pod ptytki ceramiczne - || blacharskg - || $rodek gruntujgcy pod wyprawe tynkarska -| | +narozniki +narozniki (modyfikowana polmerami o odksztaicalnosci przy zerwaniu
jastrych cementowy zatarty na gtadko C16/20 zbrojony 6,0 cm | | plyta zelbetowa konstrukcii klatki schodowej 150cm | | podposadzkowa izolacja przeciwwilgociowa - || styropian fundamentowy o 1 = 0,038 W/mK 120cm || systemowa warstwa bazowa z kleju 0,2cm | | warstwa gruntujgca pod powioki malarskie warstwa gruntujgca pod powtoki malarskie ok. 40 % gigtkosci do temperatury -25°C)
siatkg z pretow fi 8 mm o oczku 10 cm lub wiéknami tynk wapienno-cementowy gtadki kat.lll 1,0cm || powlokowa /folia ptynna lub szlamy mineralne/ klejony do podioza na siatce z widkna szklanego lub oktadziny ceramiczne z plytek lub okfadziny ceramiczne z ptytek papa podkfadowa samoprzylepna ( o odksztatcalnosci 0,26 cm
folia budowlana czama PE gr. 0,2 mm -| [ warstwa gruntujaca podioze pod powloki malarskie + izolacyjne tasmy narozne systemowy tynk hydroizolacyjny -| [ styropian elewacyjny EPS 70 o 1 = 0,038 W/mK 15,0cm | | istniejacy tynk cementowo-wapienny oczyszczony tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. IV | 1,5cm || P2y zewaniu ok. 40 %i gigtiosdi do temperatury -25°C)
styropian EPS 100 o A = 0,038 W/mK 10,0 cm | | Wykonczeniowe powtoki malarskie jastrych cementowy zatarty na gladko C 16/20 35cm || $rodek gruntujacy podioze Sciany fundamentowej klejony do podtoza i18,0cm | | i odpylony pustak ceramiczny "MEGAMAX" 46,5x24 x 11,5¢cm 12,0cm | | styropapa jednostronnie laminowana EPS 100 20,0 cm U .
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm w Kkolorze biatym - atest PZH zbrojony widknami polipropylenowymi (0,6 kg/m2) pod tynk hydroizolacyjny - || $rodek gruntujacy podioze istniejaca Sciana wapienna lub ceglana tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gladki kat. IV | 1,5cm || W plytach mocowana do podioza przy pomocy Kleju waga.
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS | 45 oy STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY folia budowlana czama gr. 0,2 mm - || istniejaca $ciana fundamentowa pozbawiona starych - || istniejgca $ciana pozbawiona starych tynkow warstwa gruntujgca pod powioki malarskie oraz dedykowanych do tego celu zestwu facznikow - Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku roznic pomiedzy projektem a stanem
wywin. na sciang uktadana na zagruntowanym P5 (komunikagia, kuchnie) styropian EPS 100 o % = 0,038 W/mK 50cm | | tynkow, oczyszczona, odpylona i zabezpieczona zewnetrznych, oczyszczona i odpylona istniejgcy tynk cementowo-wapienny oczyszczony lub okladziny ceramiczne z ptytek mechanicznych. istniejacym niezgodnosci nalezy uzgodnic z projektantem.
podtozu betonowym - 1 x dyserbit - . : — folia budowlana czama gr. 0,2 mm - || izolacjg poziomg np. w technologii iniekcji istniejgcy tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5¢m | | i odpylony Wykonczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub istniejgca szlichta cementowa, naprawiona, 2,0cm _ S ; &ni kowei proiektu st ia int I &4 Miniai ;
podktad betonowy 12,0cm piytki ceramiczne posadzkowe antyposlizgowe Kiasy R10|_1.5 em strop gestozebrowy TERIVA4.0/2 26+4 cm | | grawitacyjnej lub cisnieniowej w poziomie terenu naprawiony, wyréwnany i przetarty warstwa gruntujgca pod powtoki malarskie okfadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna wyréwnana,przetarta i zagruntowana (usungé Uw.ag|.| OPISY ZAMISSZCZONE W CZESCI [YSUNKOWE] Projetdu stianowig Infegraing czgsc niniejszego opracowania.
4bud PWirowo-Diask zaprawa klejowa elastyczna trzen ot i v i od 1oki malarski lub okfadziny ceramiczne z plytek +narozniki wierzchnie warstwy papy na lepiku) - W istniejgcych otworach okiennych przewidziano skucie wegarkéw i wyréwnanie krawedzi osciezy okiennych.
pOCRUCONE Zwiowo-plastows 30.0em ) " grodek gruntujacy podioze pod plytki ceramiczne prasstzen powietzna 1200m | | G Z20VPOWY 2| vars wa gruniaca pod powiorl malarsiie Y yEoRy Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sig z catoscig dokumentacii projektowej wigcznie z projektami
- — | sufit podwieszany z plyt GKB na ruszcie r lub okfadziny ceramiczne z plytek Wykonczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub istniejaca 2 x ptyta pilSniowa 2 x1,9 cm 38cm °
PODLOGA NA GRUNCIE jastrych cementowy zatarty na gtadko C 16/20 3,5 . ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA - p - - ; . ISTNIEJACY STROPODACH R P 5 i imii i izacii i
P2 (pokoje, sypialnie) Jz br(r)}/ony w&éknan\?iagl)oliprggylen%*wymi (0,6 kg/m2) M 1| z profili ocynk. wg. wybranego systemu S2 czesc oolglowa ET Wykoriczeniowe powloki malarskie- atest PZH Iub oktadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna D1 izol. term@znie istniejaca 1 x papa na lepiku - branz_owyml i \{vszyst'k!m| istotnymi c.ila reall.zaql dok.um.entar.n!.. . o . - )
- . . np. Lafarge - — — okladzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna +narozniki - - istniejgca szlichta cementowa 2,0cm - Nalezy sygnalizowac jednostce projektowej wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji
panele podtogowe min. AC4 15cm || folia budowlana czama gr. 0,2 mm - cienkowarstwowy, silikonowo-silikatowy tynk 0.2¢m || narozniki papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm istniejacy strop gestozebrowy Dz-3 27.0cm d tapieni d b6t
systemowy podklad tiumiacy -| [ styropian EPS 100 0 /. = 0,038 W/imK 500m || pg | SCHODY, POCHYLNIE | KOMUNIKACJA zewnetrzny : S6 | PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA wierzchniego krycia (NRO) 052.0m| [ “ynk wewnelrzny cementowo-wapienny giadki kat IV | 15 am praec przysiapieniem do Ton0% . , o .
jastrych cementowy zatarty na gtadko C16/20 zbrojony | 6,0cm || folia budowlana czama gr. 0,2 mm - ZEWNETRZNA $rodek gruntujgcy pod wyprawe tynkarskg -|| §4 |PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA (modyfkowana polmerai o ocksztalcainosci przy zenwaniu warstwa aruntu )Z:a oz bod ow’rokiymalarskie : : - Wystepujace w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktow zostaly uzyte jedynie w celu okreslenia
siatkg z pretéw fi 8 mm o0 oczku 10 cm lub wiéknami strop gestozebrowy TERIVA 4.0/2 ( wg. rys. konstrukgji) [26+4 cm | | betonowa kostka brukowa spoinowana miatem 6,0cm | | Systemowa warstwa bazowa z Kleju 0,2cm izol. termicznie - strefa ponadcokolowa Wykoriczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub ok. 40 % gietkosci do temperatury -25°C) W kohcgenio vflae F\)/v’foki mglarspkie - zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materiatowych. Dopuszcza sie¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych,
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm - || przestrzen powietrzna kamiennym 0-2 mm na siatce z widkna szklanego systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowo- 0,15 cm okladz'in‘a _ceramiczna z plytek+fuga elastyczna papa pod[(ladowe: s_amoprz_ylepna (o odkszta:calnos’ci 0,26 cm w Kolorze bialym ’?Ztest PZH ) réwnowaznych lub przewyzszajgcych parametrami przywotane w projekcie.
styropian EPS 100 o 1. = 0,038 W/mK 10,0 cm || folia paroizolacyjna - || podsypka z miatu kamiennego 40cm || styropian fundamentowy o A = 0,038 W/mK 12,0 cm | | silikatowy +tnarozniki : : przy zewaniu ok. 40 % i iefkosci do temperatury -25°C)
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm Okladzina sufitu z plyt GKF -2 x 12,5 mmna ruszcie | 12,0cm || warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm 150cm | | klejony do podioza $rodek gruntujgcy pod wyprawe tynkarska -| | warstwa gruntujgca pod powloki malarskie styropapa jednostronnie laminowana EPS 100 200em|| n3 PROJEKTOWANY STROPODACH
izolacja przeciwilg. z papy asfatt. termozg. modyf. SBS | 45 o | |2 Profili ocynk. wg. wybranego systemu np. Lafarge zageszczanego mechanicznie Srodek gruntujacy podioze - || systemowa warstwa bazowa z kleju 0,2 cm | |_lub oktadziny ceramiczne z plytek w plytach mocowana do podioza przy pomocy Kleju izol. termicznie NAZNA LADRES OBIEKTU BUXOWLANEGO .
wywin. na $ciane uktadana na zagruntowanym ’ wyspoinowane i wyszpachlowane podioZe z phyt jw. Warstwa odsgczajaca z piasku grubego lub 10,0cm || istniejgca $ciana pozbawiona starych tynkéw, - || na siatce z widkna szklanego tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. IV oraz dedykowanych do tego celu zestwu tacznikéw papa nawierzchniowa termozgrzewaina gr. 0,52 am PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLE]
podtozu betonowym - 1 x dyserbit warstwa gruntujgca podtoze z plyt jw. pospoiki oczyszczona, odpylona i zabezpieczona izolacjg styropian elewacyjny EPS 70 0 1 = 0,038 W/mK 15,0 cm | |_Pustak ceramiczny "MEGAMAX" 38 x 24 x 25 om mechanicznych. wierzchniego krycia 052 cm SZKOLY W  MIEJSCOWOSCL  KLESNISKA = NA ~ BUDYNEK ~ MIESZKALNY
podkiad betonowy 12,0cm | | pod powtoki malarskie istniejace podioze gruntowe wyréwnane i dogeszczone || poziomg np. w technologii iniekgji grawitacyjnej lub klejony do podioza i18,0cm | | tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. IV istniejaca szlichta cementowa, naprawiona, 2,0cm | | (modyfikowana polmerami o odksztaicalnosci przy zenwaniu : LI WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCIALNYMI ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
podbudowa zwirowo-piaskowa 30,0cm | | Wykoriczeniowe powloki malarskie e — cisnieniowej w poziomie terenu $rodek gruntujacy podioze -| | warstwa gruntujgca pod powtoki malarskie wyréwnana,przetarta i zagruntowana (usungé %-F ‘:%:é: ::%}emosd do ‘eﬂ-“’eﬁf’i[égfﬁ: np. EKSTRADACH i POCHYLNI DLA NPS.
P3| PODLOGANAGRUNCEE w kolorze biatym - atest PZH pg |DPOJSCIAPIES Srodek gruntujacy podioze -] [ pustak ceramiczny "MEGAMAX" 38 x 24 x 25 cm 25,0 cm | | lub oktadziny ceramiczne z plytek wierzchnie warstwy papy na lepiku) 20085 szybkd pro ) Pracownia Na dziatkach Nr ew. 292; 293/1 obreb Kleéniska; 42-164 Parzymiechy
i i - - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gladki kat. IV | 1,5cm | | Wykonczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub istniejgce ptyty dachowe korytkowe, zwirobetonowe | 12,0cm | | papa podkiadowa do mocowania mechanicznego Architektoniczna AP -
(p.omleszczenla gospodarcze) P6 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY betopowa kostka brukowa spoinowana miatem 6,0 cm warstwa gruntujaca pod powloki malarskie okladzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna przestrzen wentylacyjna stropodachu ( 0 odksztatcalnosci przy zerwaniu ok, 40 % i gietkosci do 0,26 cm DANUTA BGRZEGBODRIEK BRANZA / NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU ,
kostka wibroprasowana szara 40cm (pokoje, sypialnie) kamiennym 0-2 mm lub okiadziny cerarmiczne z plytek +narozniki 2 x papa na lepiku temperatury -25°C. np VIVADACH PM "ICOPAL") PRZE KROJ A1-A1
;n:gsiagka Icementowo ;F):EskO\/\(;a\2 8,0cm pantele pod’fogz\lglle dmtlin AC4 1,5¢cm podsg/ska zdrgla(;u kamlznnego 3Ts 4,0 cm Wykoficzeniowe powloki malarskie- atest PZH Iub istniejacy strop gestozebrowy Dz-3 30,0 om | | pelne deskowanie lub plyta OSB gr. 2,5 cm 250m 925;(:)% 3’:’;"31'32’8356 Qrbmeuolirgjé)‘\{v% 616 W_ O 8
? la bu O\EI :ge: gtz)arn)a_ : g?r)s W/ m21 - _system;)wy po ta umigey o G620 - || warstwa podbudowy rf ruszywa ,5 mm 15,0 cm okladzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna przestrzen powietrzna krokwie wigzby dachowej (bxh =8 x 16 cm) 16,0 cm e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl STADIUM OPRACOWANIA SKALA
styropian 0A=2, m 60cm || jastrych cementowy zatarty na gfadko 35cm || zageszCzanego mechanicznie +narozniki projektowana izolacja z weiny skalnej 150cm | | przestrzen powietrzna - wentylacyjna - NIP:8321305546; Regon:100770195 PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm - || Zbrojony widknami polipropylenowymi (0,6 kg/m2) Warstwa odsgczajaca z piasku grubego lub 10,0 cm folia paroizolacyjna welna mineralna miekka ukladana na stropie 30.0.om .
izolalcja pr;egiwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS 0,42 cm folia b_udowlana czama gr. 0,2 mm - _pos_p_oikl ‘ i . Projektowana okladzina sufitu z plyt GKF -2 x 12,5 mm | 12.0cm || folia PE_paroizolacyjna ’ IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PIECZATKA I PODPIS DATA
WV(\j'\;ln_- ng StCIEmG Ukia(ian'f!j na zs?runtowanym st;_/roplan EPS 100 0 A = 0,038 W/mK 50cm | | istniejgce podioze gruntowe wyréwnane i dogeszczone - na ruszcie z profili ocynk strop gestozebrowy Teriva4.0/1 ( wg. rys. konstrukcji) |21+3 om Obracowal:
podiozu betonowym - 1 x dyserbi folia budowlana czama gr. 0,2 mm - wg. wybranego systemu np. Lafarge tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gladki kat. IV | 1,5cm 04:2018
podklad betqno_wy . 120cm | | strop gestozebrowy _TERIVA4'(_)/ 2 26+4 cm wyspoinowane i wyszpachlowane podioze z plyt jw. warstwa gruntujgca podtoze pod powtoki malarskie -
podbudowa zwirowo-piaskowa 30,0cm | | tynk cementowg-waplenny gtadki kat. IV. . 1,5cm warstwa gruntujgca podioze z plyt jw. Wykonczeniowe powloki malarskie B
warstvya grqntUcha pod’{oze pod POWIOkI malarskie - pod powtoki malarskie w kolorze bialym - atest PZH Ooraconat
Wykoriczeniowe powloki malarskie Wykonczeniowe powloki malarskie Spracowat 04:2018
w kolorze biatym - atest PZH w kolorze bialym - atest PZH

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszajg prawa autorskie tworcoéw i nie mogg zosta¢ dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.




