PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku/temat p

Adres
Catos¢/czes¢ budunku

Powierzchnia uzytkowa (A, m?)

Kubatura budynku (m®)

rojektu

PRZEBUDOWA,ZMIANA KONSTRUKCJI | KSZTALTU DACHU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY W MIEJSCOWOSCI KLESNISKA NA BUDYNEK
MIESZKALNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI ORAZ DOBUDOWA SCHODOW | POCHYLNI DLA NPS|
42-164 PARZYMIECHY

Dz.Nr ewid. 292;293/1 obreb KLESNISKA
CALOSC BUDYNKU

660,2
3446,00

Rozpatruje sie przegrody nowe i poddane modernizacji (ulepszeniu)

Parametry przegréd budowlanych zewnetrznych w ogrzewanych budynkach

Sciany fudamentowe Sposob zabezpieczenia obwodowa izolacja cieplna: styropian
Sciany fudamentowe zabezpieczenie izolacjg przeciwwilgociowa, grubos¢ |wspot.prz.| opdr cieplny proj.(ist.)
cegta petna +kamien wap. |oraz izolacjg termiczng pionowa. ciepta A Rmin NOrma R
d=35 lub 41 lub 43[cm] [em]  |(Wimk] [m?K/W] [m?K/W]
warunek spetniony 12 0,038 2,00 3,16
Symbol Opis przegrody grubos$¢ [Wspdt. [Wspdt. przenikania Ugmay
prze- przewodz.| maksymalny proj. lub
-grody d |ciepta A | dopuszczalny istniejgcy
[em] [[W/mK] [W/m?K] [W/m?K]
éciang zewnetrzna budyhku:tynk c-w,pustak Mega-MAX d=25[cm] 15.0 0,038 023 0.200
styropian tynk cienkowarstwowy
S 2 Ochrona wilgotnos$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT fggj min = 0,776  dla przegrody 0,949
- Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgg;.
Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgcych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodne;j
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodnej. Zaprojektowana prawidfowo
Sciana zewnetrzna budynku:tynk c-w,pustak Mega-MAX d=25[cm] 18,0 0,038 0.23 0.175
styropian tynk cienkowarstwowy
S 4+ Ochrona wilgotnos$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT fgg min = 0,776  dla przegrody 0,956
- Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgg;.
Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodne;j
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodnej. Zaprojektowana prawidfowo
Sciana zewnetrzna budynku:tynk c-w,cegta+kamien wap.d=41[cm] 18,0 0,038 0.23 0,186
styropian tynk c-w
s 3 Ochrona wilgotnos$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT fgg min = 0,776  dla przegrody 0,954
- Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgg;.
Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodne;j
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodnej. Zaprojektowana prawidfowo
Strop nad ostatnig kond.:TERIVA 4/01 24[cm],folia paro.,wetna
30,0 0,039 0,18 0,122
mineralna 30[cm_przestrzehn wentyl.pokrycie na pet.deskow.papa
STR Ochrona wilgotnos$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT frg; min = 0,776 dla przegrody 0,958
D 3 Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgg;.
Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana: prawidfowo.
Pod’foga na gruncie:panele,jastrych cem.5[cm],folia 10,0 0,038 0,30 0,156
styropian 10[cm]; folia, beton 12[cm];piasek 15[cm]+zwir 15[cm] Uegiv b
Ochrona wilgotnos$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT fgg min = 0,802 dla przegrody 0,93
PPGZ Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgq;.
- Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana:  prawidfowo.
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Parametry przegréd budowlanych zewnetrznych w ogrzewanych budynkach
ie: ika,j i 0,161
Pod’foga na gruncie:ceramika,jastrych cem.5[cm],folia 100 0,038 0,30
styropian 10[cm]; folia, beton 12[cm];piasek 15[cm]+ Ueqiv,of
G Ochrona wilgotno$ciowa przegrody: 1. Warto$§¢ minimalna wg.WT fgg; 0,802 dla przegrody 0,927
P 1 Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgg;.
B Przegroda spefnia wymagania okreslone w WT dotyczacych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodne;j
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana: prawidfowo.
Parametry przegréd budowlanych wewnetrznych w ogrzewanych budynkach
Symbol grubosé Przew. Wspot. przenikania U may
przegrody Opis przegrody cieplna maksymalny proj. lub
d A dopuszczalny| istniejacy
[cm] [W/mK] W/m?K] [W/m?K]
SW 1 $ciana wewnetrzna - Mega MAX d=25[cm] + tynk 25 031 bez wymagan 0,013
dla At< 8 [°C]
SW 2 Sciana wewnetrzna - Mega MAX d=11,5[cm] + tynk 25 0,28 bez wymagafh 1,414
dla At< 8 [°C]
Przegrody typowe
Symbol Opis przegrody Wsp Wsp Wspot. przenikania U pay
przegrody C g maksymalny proj.
dopuszczalny
[-] [-] [W/m?K] [W/m*K]
OK. okna zewnetrzne 075 0.67 11 0.9
Drz drzwi wej$ciowe [-] [-] 1.50 13
Wartos¢ catkowitego wspétczynnika przenoszenia ciepta przez przenikanie Hir adj 294,2 [W/K]
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 2
Kubatura budynku o regulo:vanej 1600,0
temperaturze powietrza [m”]
Podziat powierzchni uzytkowej nazwa [m?] [°C] nazwa [m?] [°C]
budynku.Temperatury wewne- pokoje 165,20 20,0 kuchnia z anel 263,30 20,0
- trzne w budynku w zaleznosci  [tazienka,WC 45,10 24,0 nieogrz. 124,80 [-]
od stref ogrzewanych komunikacja 61,80 16,0
Razem 660,20
temperatura obliczeniowa 19,9
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wg.Normy PN-EN ISO 13788
Dla przegrody:
1. S 3 Sciana zewnetrzna warstwy jednorodne
a) Opory przejmowania ciepta
Re 004 [MKW] Ry 013 [MK/W]
b) Budowa przegrody
NI Nazwa warstwy d A 1! R Sq
m] | [wW/mK] m*KWI][  [m]
Na zewngtrz
1. [Tynkcw 0,015 | 0,820 10 0,018 0,15
2. Pustak Mega-MAX | 0,25 0,313 5 0,799 1,25
3. |Styropian 0,18 | 0,038 80 4,737 | 144
4. |Tynk cienkowarst. | 0,0035| 1,000 15 0,004 | 0,0525
Wewnagtrz
Catkowity opor cieplny przegrody Ry 5,727 [M°K/W]
Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,175 [W/mZK]
2. Dane do obliczerr czynnika temperaturowego fgq;
a) Przyjeta klasa wilgotnosci klasa 3
b) Usytuowanie przegrody Ry 0,25 [MK/W]
Zapobieganie zawilgoceniu i plesnieniu powierzchni wewnetrznej przegrody zew.
(obliczanie  fgrs; na podstawie klas wilgotno$ci pomieszczen)
Dane meteorologiczne: Stacja Wielun Nr 12 4550
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Miesigc Te Pse P Pe Ap 1,1Ap Pi Psat | Tsimin T fRsi,min
[°C] [Pa] [%] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [-]
styczen -1,3 548 88 482 810 891 | 1373 | 1717 | 151 19,9 | 0,774
luty -1,5 539 84 453 810 891 | 1344 | 1680 | 14,8 19,9 | 0,761
marzec 5,1 878 78 685 603 664 | 1349 | 1686 | 14,8 19,9 | 0,657
kwiecien 7.4 | 1029 74 762 510 561 | 1323 | 1654 | 14,5 19,9 | 0,570
maj 12,5 | 1449 76 1101 | 304 334 | 1435 | 1794 | 158 19,9 | 0,446
czerwiec 17,7 | 2024 75 1518 93 102 | 1621 | 2026 | 17,7 19,9 | 0,006
lipiec 17,7 | 2024 77 1559 93 102 | 1661 | 2076 | 18,1 19,9 | 0,184
sierpien 17,9 | 2050 76 1558 85 94 1651 | 2064 | 18,0 19,9 | 0,056
wrzesien 13,5 | 1547 84 1299 | 263 290 | 1589 | 1986 | 174 | 19,9 | 0,609
pazdziernik 9,5 1187 85 1009 | 425 468 | 1477 | 1846 | 16,2 19,9 | 0,648
listopad 4,0 813 89 723 648 713 | 1436 | 1795 | 158 19,9 | 0,743
grudzien -1,4 544 89 484 810 891 | 1375 | 1719 | 151 19,9 | 0,776
miesigcem krytycznym jest miesigc grudzien max. frsimin 0,776
wartos¢ czynnika temperaturowego przegrody frsi= (R-Ry)* U 0,956
Ocena przegrody pod katem unikniecia rozwoju plesni:
Poniewaz warunek frsi > frsimax jest spetniony

to
Objasnienia do poz.w tabeli:

1 temperatura zew.miesieczna

2 cisnienie zew.nasycenia

3 wilgotnos$¢ wzgledna powietrza zew.

4 ci$nienie : rzeczywiste

5 graniczna warto$c¢ cisnienia dla danej klasy wilgotn

6 nadwyzka ci$nienia

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

7 ci$nienie wewnatrz pomieszczenia
8 cisnienie nasycenia powietrza wewnatrz
9 minimalna temp.powierzchni

10 temp.wewnatrz pomieszczenia

11 wspotczynnik temperaturowy

Dla pozostafych przegréd wyniki i ocena str.1i str 2.




Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew.

Sredni dodatkowy strumien powietrza zew. infiltrujgcego przez nieszczelno$ci przy
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Ogrzewanie*
symbol wartos$¢ jednostka
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qund 24 441 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie kofcowg dla potrzeb grzewczych i wentylaciji Qk.H 29 062 [kWh/rok]
system ogrzewania kociot na wegiel kamienny / biomaszg 60% / 40%
nosnik energii koncowej wegiel kamienny/biomasa
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania z nosnika energii lub z energii Mg 0,91 [-]
dostarczanych do zrodia ciepta 0,88
Srednia sezonowa sprawnosé regulaciji i wykorzystania ciepta Niie 0,94 [-]
W przestrzeni ogrzewanej 0,94
Srednia sezonowa sprawno$é przesytu ciepta ze zrédta ciepla Mg 1,00 (-]
do przestrzeni ogrzewanej 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych Nhe 1,00 [-]
systemu grzewczego 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu ogrzewczego
NH tot 0,841 [-]
Wentylacja*
Typ wentylacji wentylacja grawitacyjna ciagta
Podstawowy strumien powietrza zewnetrznego w okresie uzytkowania odniesiony symbol warto$¢ jednostka
do powierzchni strefy ogrzewanej budynku: strefa caty budynek Vie11 3,20E-04 [m%s m?]
Vyeir 2,00E-04 [m%s m?]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. 0,1713 [m¥s]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. Vo, Vsu:Vex 0,0000 [m3/s]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew.
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. grawitacja Vo 617 [m°h]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. Ver=Vau [m*h]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. Vey 0 [m*h]

Vyex 0,022 [m¥s]

pracy wentylatoréw,wywofany wptywem wiatru i wyporem termicznym (wywiewna)
Sredni dodatkowy strumien powietrza zew. infiltrujgcego przez nieszczelno$ci przy Visu [m3/s]
pracy wentylatoréw,wywofany wptywem wiatru i wyporem termicznym (nawiewna)
Sredni dodatkowy strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci,spowodo- v 3

N . . . . ) inf 320,0 [m®/s]
-wany dziataniem wiatru i wyporu termicznego (went.graw.i wywiew.wytgczona)
Kubatura strefy ogrzewanej \'% 1600 m?
tgczna miesigczna skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Noc 0,00 [-]
Skuteczno$¢ gruntowego wymiennika ciepta Newc 0,00 [-]
Skuteczno$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrz.wywiewanego (rekuperator) Noc1 0,00 [-]
Udziat czasu dziatania wentylatoréw went.mech.w miesigcu (czas korzystania z bud.) 3 0,00 [-]
Wspétczynnik dla klasy ostoniecia budynku e 0,10 [-]
Wspétczynnik ostoniecia f 15 [-]
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku wywotany réznicg 50 [Pa] Nso 2 [1/h]
Krotno$¢ wymiany powietrza dla catego/czesci budynku n 0,59 [1/h]
Wartos¢ catkowitego wspétczynnika przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 312,26 [WIK]

* obliczenia wg.przyjetego programu uzytkowania budynku
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Ciepta woda uzytkowa

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto dla podgrzania cieptej wody uzytkowej przyjeto:

temperatura wody zimnej tzy 10 [°C]
temperatura wody cieptej tcw 55 [°C]
jednost.dobowe zapotrzebowanie na c.w.u-strefa budynek 1,6 [dm® /(m’dzien)]
Wspot. korekeyjny ze wzgledu na przerwy w uzytkowaniu c.w.u 0,9
jednost.dobowe zapotrzebowanie na c.w.u-strefa [dm® /(m®dzien)]

Wspdt. korekeyjny ze wzgledu na przerwy w uzytkowaniu c.w.u

Ay 53540  [m?] [m?]
symbol wartos$¢ jednostka
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania wody uzytkowej Qw nd 14 739,6  |[kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia c.w Qk.w 18 540,3  [[kWh/rok]
System przygotowania c.w.u kociot na wegiel kamienny / biomasa 40% / 60%
Nosnik energii koncowe;j wegiel kamienny/biomasa
Srednia roczna sprawno$é wytwarzania ciepta z nosnika energii lub energii Mg 0,91 (-]
dostarczanych do zrodia ciepta 0,88
Srednia roczna sprawno$é akumulacji ciepta w elementach N 0,95 (-]
pojemnosciowych systemu przygotowania c.w 0,95
Srednia roczna sprawno$é przesyltu ciepta do zaworéw czerpalnych Nw g 0,94 (-]
0,94
Srednia roczna sprawno$é wykorzystania ciepta Nwe 1,00 (-]
1,00
Srednia roczna sprawno$é catkowita systemu przygotowania cieptej wody
) Nw,tot 0,795 [-]
uzytkowej sprawno$c¢ catk.zrodet
Chtodzenie
symbol warto$c jednostka
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qcnd 0 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koficowg dla potrzeb chtodniczych Qk.c [kWh/rok]
system chtodzenia
nosnik energii koncowej
Sredni sezonowy wspét.efektywno$ci energetycznej wytwarzania chiodu SEER (-]
z no$nika energii lub energii dostarczanych do zrodta chiodu
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji chtodu w elementach (-]
pojemnosciowych systemu chtodzenia ks :
Srednia sezonowa sprawno$é przesytu chtodu ze zrédta chtodu do (-]
przestrzeni chtodzonej e :
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania chtodu (-]
w przestrzeni chtodzonej s :
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu chtodniczego N rot [-]
to -
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Podsumowanie parametréw energetycznych

symbol wartos¢ jednostka
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system grzewczy o 29 062 kWh
i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg na potrzeby Quw 18 540 kWh
przygotowania cieptej wody uzytkowej rok
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg na potrzeby Ex. 0 kWh
systemu oswietlenia wbudowanego (nie dotyczy) rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system chtodzenia Qe 0 kWh
i wentylacji do chfodzenia pomieszczenia i powietrza rok
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu urzadzen Eepom 1402 kWh
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji rok
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu urzadzen Eepomc 0 kWh
pomocniczych systemu chtodzenia i wentylacji rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng do napedu urzadzen Eeipomw 464 kWh
pomocniczych systemu cieptej wody rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng do napedu urzadzen Eel,pom,L 0 kWh
pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku O« 49 468 kWh
rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy Qe 25 439 kWh
i wentylacyjny rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do Qo 11 283 kWh
podgrzania cieptej wody rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia Qs 0 kWh
wbudowanego rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla ocenianego budynku / lokalu Op 36 721 kWh
czesci budynku rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowg dla budynku EK 92,39 _kWh

m?-rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku Ep 68.59 kWh
ocenianego ' m?-rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku Ep 85,00 kWh
EP wg.wymagan WT2017 dla budynku nowego (norma) m?-rok
Warunek zgodnosci wskaznika EP budynku projektowanego nie dotyczy
wg. WT2017 # (przebudowywanego) <

*) Zgodnie z_Rozp.Ministra Transportu,Bud.,i Gosp.Morskiej z dn.5 lipca 2013 r.wymagania minimalne z zakresu ochrony

cieplnej i energetycznej,sg spetnione dla ocenianego bud. podlegajgcego przebudowie,gdyz wymagania (zat.Nr 2 Rozp.)
izolacyjnosci cieplnej i powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w Rozp.(pkt.2.1 zat.Nr 2).

Projektowy bilans mocy Jednostkowa wielkos¢ emisji CO,
1) Moc grzewcza c.oic.t [KW] 30

2) Moc grzewcza c.w.u [kw] 4,85 -srednia Ecop= 0,01572 [t CO,/m?® -rok]

3) Moc elektr.(o$wietlenie) [kW] nie dotyczy  |udziat paliwa odnawialnego 47,09%

Akty prawne i normy wykorzystane do opracowania charakterystyki

* Rozp.Ministra Infrast.i Rozwoju z dn.8 marca 2015 r.w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j.

* PN-EN ISO 13790:2009 * PN-EN ISO 13770:2001 Rozp.w sprawie warunkow
* PN-EN ISO 13788:2003 * PN-EN ISO 6946:2008 tech.jakim powinny odpowiada¢
* PN-EN ISO 13789:2008 « PN-EN I1SO 14683:2007 bud.i ich usytuowanie.

Rozp.Tekst jednolity do aktu: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r.Dz.U poz.1422 z 2015 r.
& 328 p-kt la w sprawie wymagan dla bud.podlegajacego przebudowie.




