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OZNACZENIA BRANŻY BUDOWLANEJ

Wyburzenia

Zamurowania

Istniejące ściany murowane z cegły ceramicznej
i kamienia wapiennego z dociepleniem ze styropianu
gr 15-18 cm i tynkiem silikonowo-silikatowym

pion wentylacyjny

Komin ceramiczny 32x32 cm bez went.
np: Schiedel Rondo Plus fi 16

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa
z betonu C 12/15 (B15)

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm

wg PN-S-06102:1997

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195

STADIUM OPRACOWANIA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.

SKALA

1:50

BRANŻA / NR RYSUNKU

W-08
PRZEKRÓJ  A1-A1

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA I PODPIS DATANR UPRAWNIEŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ
SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLEŚNISKA NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI ORAZ DOBUDOWĄ SCHODÓW
i POCHYLNI DLA NPS.
Na działkach Nr ew. 292; 293/1 obręb Kleśniska; 42-164 Parzymiechy

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracował: 04:2018

Opracował: 04:2018
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Projektowane
nadproże 3 x L19

Sufit podwieszany
z płyt  GKF

na  ruszcie z profili ocynk.
wg. wybranego systemu

np. Lafarge

Sufit podwieszany
z płyt  GKF

na  ruszcie z profili ocynk.
wg. wybranego systemu

np. Lafarge

Istniejący strop drewniany
do likwidacji

Pro jek towany poz iom
posadzk i  par teru

Pro jek towany poz iom
fundamentówObrzeże betonowe

8x30x100

Obróbka blacharska
zabezpieczajaca folię
kubełkową

Izolacja
przeciwwilgociowa
metodą iniekcji

Obróbka blacharska
zabezpieczajaca folię

kubełkową

jastrych cementowy zatarty na gładko C16/20 zbrojony
siatką z pretów fi 8 mm o oczku 10 cm lub włóknami

6,0 cm

-

12,0 cm

-

podkład betonowy
podbudowa żwirowo-piaskowa 30,0 cm

styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK 10,0 cm
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm

Istniejący poziom
posadzki parteru

Projektowany
poziom

posadzki
parteru

jastrych cementowy zatarty na gładko C 16/20
zbrojony włóknami polipropylenowymi (0,6 kg/m2)

P5
1,5 cm

3,5 cm

folia budowlana czarna gr. 0,2 mm

folia budowlana czarna gr. 0,2 mm
strop gęstożebrowy TERIVA 4.0/2 ( wg. rys. konstrukcji)

styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK 5,0 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
(komunikacja, kuchnie)

26+4 cm

-

-

P1
1,5 cmpłytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe klasy R10

-

P2 P1

-zaprawa klejowa elastyczna
-środek gruntujacy podłoże pod płytki ceramiczne

folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS
wywin. na ścianę układana na zagruntowanym
podłożu betonowym - 1 x dyserbit

0,42 cm

P3

PODŁOGA NA GRUNCIE
(wiatrołapy, klatka schodowa, komunikacja, łazienki, kuchnie)

jastrych cementowy zatarty na gładko C16/20 zbrojony
siatką z pretów fi 8 mm o oczku 10 cm lub włóknami

6,0 cm

-

12,0 cm

-

podkład betonowy
podbudowa żwirowo-piaskowa 30,0 cm

styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK 10,0 cm
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm

P2
1,5 cmpanele podłogowe min. AC4

-

-systemowy podkład tłumiący

folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS
wywin. na ścianę układana na zagruntowanym
podłożu betonowym - 1 x dyserbit

0,42 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE
(pokoje, sypialnie)

P1

-

12,0 cmpodkład betonowy
podbudowa żwirowo-piaskowa 30,0 cm

styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK 6,0 cm

P3
4,0 cmkostka wibroprasowana szara

folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS
wywin. na ścianę układana na zagruntowanym
podłożu betonowym - 1 x dyserbit

0,42 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE
(pomieszczenia gospodarcze)

mieszanka cementowo piaskowa 8,0 cm
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm -

-
-Wykończeniowe powłoki malarskie

w kolorze białym - atest PZH

tynk wapienno-cementowy gładki kat.III 1,0 cm

P4

warstwa gruntująca podłoże pod powłoki malarskie

SPOCZNIK I BIEGI SCHODÓW ŻELBETOWYCH

środek gruntujacy podłoże pod płytki ceramiczne -
płyta żelbetowa konstrukcji klatki schodowej 15,0 cm

1,5 cmpłytki ceramiczne antypoślizgowe klasy R10

-

jastrych cementowy zatarty na gładko C 16/20
zbrojony włóknami polipropylenowymi (0,6 kg/m2)

P6
1,5 cm

3,5 cm

folia budowlana czarna gr. 0,2 mm

folia budowlana czarna gr. 0,2 mm
strop gęstożebrowy TERIVA 4.0/2

styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK 5,0 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
(pokoje, sypialnie)

26+4 cm

-

-

panele podłogowe min. AC4
-systemowy podkład tłumiący

płytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe klasy R10
zaprawa klejowa elastyczna

-środek gruntujacy podłoże pod płytki ceramiczne

-
-Wykończeniowe powłoki malarskie

w kolorze białym - atest PZH

tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV 1,5 cm
warstwa gruntująca podłoże pod powłoki malarskie

jastrych cementowy zatarty na gładko C 16/20
zbrojony włóknami polipropylenowymi (0,6 kg/m2)

P7
1,5 cm

3,5 cm

folia budowlana czarna gr. 0,2 mm

folia budowlana czarna gr. 0,2 mm
strop gęstożebrowy TERIVA 4.0/2
przestrzeń powietrzna

styropian EPS 100 o    = 0,038 W/mK 5,0 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
(łazienki)

26+4 cm

-

-

sufit podwieszany z płyt GKB na  ruszcie
z profili ocynk. wg. wybranego systemu
np. Lafarge

12,0 cm

-
płytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe klasy B
zaprawa klejowa elastyczna

-środek gruntujacy podłoże pod płytki ceramiczne
podposadzkowa izolacja przeciwwilgociowa
powłokowa /folia płynna lub szlamy mineralne/
+ izolacyjne taśmy narożne

-

-zaprawa klejowa elastyczna

S1

12,0 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
izol. termicznie

-

-
środek gruntujacy podłoże ściany fundamentowej
pod tynk hydroizolacyjny
istniejąca ściana fundamentowa pozbawiona starych
tynków, oczyszczona, odpylona i zabezpieczona
izolacją  poziomą np. w technologii iniekcji
grawitacyjnej lub ciśnieniowej w poziomie terenu

-

styropian fundamentowy o    = 0,038 W/mK
klejony do podłoża

-

grunt zasypowy zagęszczany warstwowo -

grunt zasypowy

P8

15,0 cm

SCHODY, POCHYLNIE I KOMUNIKACJA
ZEWNĘTRZNA

10,0 cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm
zagęszczanego mechanicznie

-istniejące podłoże gruntowe wyrównane i dogęszczone

Warstwa odsączająca z piasku grubego lub
pospółki

podsypka z miału kamiennego 4,0 cm

betonowa kostka brukowa spoinowana miałem
kamiennym 0-2 mm

6,0 cm

P9

15,0 cm

DOJŚCIA PIESZE

10,0 cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm
zagęszczanego mechanicznie

-istniejące podłoże gruntowe wyrównane i dogęszczone

Warstwa odsączająca z piasku grubego lub
pospółki

podsypka z miału kamiennego 4,0 cm

betonowa kostka brukowa spoinowana miałem
kamiennym 0-2 mm

6,0 cm

S2

0,2 cm

-

12,0 cm

systemowa warstwa bazowa z kleju
na siatce z włókna szklanego

-środek gruntujacy podłoże
istniejąca ściana pozbawiona starych tynków,
oczyszczona, odpylona i zabezpieczona izolacją
poziomą np. w technologii iniekcji grawitacyjnej lub
ciśnieniowej w poziomie terenu

-

styropian fundamentowy o    = 0,038 W/mK
klejony do podłoża

środek gruntujący pod wyprawę tynkarską -

cienkowarstwowy, silikonowo-silikatowy tynk
zewnetrzny

0,2 cm

środek gruntujacy podłoże

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
część cokołowa

folia kubełkowa zabezpieczona od góry obróbką
blacharską

systemowy tynk hydroizolacyjny

-

S3

0,2 cm

15,0 cm
i 18,0 cm

systemowa warstwa bazowa z kleju
na siatce z włókna szklanego

-środek gruntujacy podłoże
istniejąca ściana pozbawiona starych tynków
zewnetrznych, oczyszczona i odpylona

-

styropian elewacyjny EPS 70 o    = 0,038 W/mK
klejony do podłoża

środek gruntujący pod wyprawę tynkarską -

systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowo-
silikatowy

0,15 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
izol. termicznie - strefa ponadcokołowa S5

1,5 cm

od 28,0
do 43,0 cm

istniejący tynk cementowo-wapienny oczyszczony
i odpylony

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

-

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

istniejąca ściana wapienna lub ceglana

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

-

1,5 cmistniejący tynk cementowo-wapienny oczyszczony
i odpylony

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-
warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

1,5 cmistniejący tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
naprawiony, wyrównany i przetarty

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

S4

0,2 cm

15,0 cm
i 18,0 cm

systemowa warstwa bazowa z kleju
na siatce z włókna szklanego

-środek gruntujacy podłoże
25,0 cm

styropian elewacyjny EPS 70 o    = 0,038 W/mK
klejony do podłoża

środek gruntujący pod wyprawę tynkarską -

systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowo-
silikatowy

0,15 cm

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
izol. termicznie - strefa ponadcokołowa

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

1,5 cmtynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

pustak ceramiczny ''MEGA MAX'' 38 x 24 x 25 cm

S6

1,5 cm

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

-

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

-

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV
25,0 cmpustak ceramiczny ''MEGA MAX'' 38 x 24 x 25 cm
1,5 cmtynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV

S7

1,5 cm

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

-

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

PROJEKTOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA
technolog. murowana

warstwa gruntująca pod powłoki malarskie
lub okładziny ceramiczne z płytek

-

Wykończeniowe powłoki malarskie- atest PZH lub
okładzina ceramiczna z płytek+fuga elastyczna
+narożniki

-

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV
pustak ceramiczny ''MEGA MAX'' 46,5 x 24 x 11,5 cm 12,0 cm

1,5 cmtynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV

D1 ISTNIEJĄCY STROPODACH
izol. termicznie

papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm
wierzchniego krycia (NRO)
(modyfikowana polmerami o odkształcalności przy zerwaniu
ok. 40 % i giętkosci do temperatury -25o C)

D3 PROJEKTOWANY STROPODACH
izol. termicznie

2,5 cm

-

papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm
wierzchniego krycia
(modyfikowana polmerami o odkształcalności przy zerwaniu
ok. 40 % i giętkosci do temperatury -25o C. np. EKSTRADACH
WF PYE PV 200S5 szybki profil ''ICOPAL'')

0,52 cm

papa podkładowa do mocowania mechanicznego
( o odkształcalności przy zerwaniu ok. 40 % i giętkosci do
temperatury -25o C. np VIVADACH PM ''ICOPAL'')

0,26 cm

pełne deskowanie lub płyta OSB  gr. 2,5 cm
krokwie więźby dachowej  (bxh = 8 x 16 cm) 16,0 cm
przestrzeń powietrzna - wentylacyjna
wełna mineralna miękka układana na stropie 30,0 cm
folia PE  paroizolacyjna
strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1  ( wg. rys. konstrukcji) 21+3 cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV 1,5 cm

-
-Wykończeniowe powłoki malarskie

w kolorze białym - atest PZH

warstwa gruntująca podłoże pod powłoki malarskie

folia paroizolacyjna
Okładzina sufitu z płyt GKF -2 x 12,5 mm na  ruszcie
z profili ocynk. wg. wybranego systemu np. Lafarge

12,0 cm

przestrzeń powietrzna -

warstwa gruntująca podłoże z płyt jw.
pod powłoki malarskie

-

-

-wyspoinowane i wyszpachlowane podłoże z płyt jw.

Wykończeniowe powłoki malarskie
w kolorze białym - atest PZH

-

przestrzeń powietrzna -

folia paroizolacyjna
Projektowana okładzina sufitu z płyt GKF -2 x 12,5 mm
na  ruszcie z profili ocynk
wg. wybranego systemu np. Lafarge

12,0 cm

projektowana izolacja z wełny skalnej 15,0 cm

warstwa gruntująca podłoże z płyt jw.
pod powłoki malarskie

-

-

-wyspoinowane i wyszpachlowane podłoże z płyt jw.

Wykończeniowe powłoki malarskie
w kolorze białym - atest PZH

-

istniejący strop gęstożebrowy Dz-3 30,0 cm

przestrzeń wentylacyjna stropodachu
istniejące płyty dachowe korytkowe, żwirobetonowe 12,0 cm

istniejąca szlichta cementowa, naprawiona,
wyrównana,przetarta i zagruntowana (usunąć
wierzchnie warstwy papy na lepiku)

2,0 cm

2 x papa na lepiku

styropapa jednostronnie laminowana EPS 100
w płytach mocowana do podłoża przy pomocy kleju
oraz dedykowanych do tego celu zestwu łączników
mechanicznych.

20,0 cm

papa podkładowa samoprzylepna ( o odkształcalności
przy zerwaniu ok. 40 % i giętkosci do temperatury -25o C)

0,26 cm

0,52 cm

D2 ISTNIEJĄCY STROPODACH
izol. termicznie

papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm
wierzchniego krycia (NRO)
(modyfikowana polmerami o odkształcalności przy zerwaniu
ok. 40 % i giętkosci do temperatury -25o C)

-

istniejący strop gęstożebrowy Dz-3 27,0 cm

istniejaca 2 x płyta pilśniowa  2 x1,9 cm 3,8 cm

istniejąca szlichta cementowa, naprawiona,
wyrównana,przetarta i zagruntowana (usunąć
wierzchnie warstwy papy na lepiku)

2,0 cm

istniejąca szlichta cementowa

styropapa jednostronnie laminowana EPS 100
w płytach mocowana do podłoża przy pomocy kleju
oraz dedykowanych do tego celu zestwu łączników
mechanicznych.

20,0 cm

papa podkładowa samoprzylepna ( o odkształcalności
przy zerwaniu ok. 40 % i giętkosci do temperatury -25o C)

0,26 cm

0,52 cm

istniejąca 1 x papa na lepiku
2,0 cm

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gładki kat. IV 1,5 cm
-
-Wykończeniowe powłoki malarskie

w kolorze białym - atest PZH

warstwa gruntująca podłoże pod powłoki malarskie

P1

Projektowane ściany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 25 x 24 x 38 cm

Projektowane ściany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 25 x 24 x 38 cm z dociepleniem
ze styropianu gr. 15-18 cm i tynkiem silikonowo-sylikatowym

Projektowane ściany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 11,5 x 24 x 46,5 cm

Uwaga:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem
  istniejącym niezgodności należy  uzgodnić z  projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- W istniejących otworach okiennych przewidziano skucie węgarków i wyrównanie krawędzi ościeży okiennych.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami
  branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji
  przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia
zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych,
równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie.

-  0,47

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 5 cm

siatka o boku
20x20 cm ø 8

Podbudowa z betonu C 12/15 (B15) zbrojona siatką ø 8 gr. 31 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
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41 Wieniec W-1
30 x 70 cm

Strop Dz-3

ŻEBRO
SCHODOWE

35 x 25 cm

Istniejący poziom
posadzki parteru
Istniejący poziom
posadzki parteru

Wieniec W-2
24 x 25 cm

Nadproże
2 x L19

Wieniec W-2
24 x 25 cm

Iz
ol
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n 
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m
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 c
m

Wieniec W-1
30 x 70 cm

Dylatacja 2 cm

Nadproże
2 x L19

Płatew
16 x 16 cm

Izolacja wełna mineralna = 2 x 15 cm

Krokiew 8 x 16 cm

Podwalina 16 x 16 cm
prostopadła do belek stropowych

murłata
16 x 16 cm

murłata
16 x 16 cm

ŻEBRO Ż-2

ŻEBRO Ż-1

Słupek
16 x 16 cm

Słupek
16 x 16 cm

Słupek
16 x 16 cm

Projektowany strop międzykondygnacyjny Teriva 4.0/2  REI 30

+ 2,70

P5

D3

D1

S3

P4

P6

S2

S1

S4

D2

S5

S6

S4
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S7S5 S3

S7
S6

Projektowany strop Teriva 4.0/1  REI 30


