OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji wod-kan i cwu
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
w m. Kles$niska, ul. Szkolna 2, 42-164 Parzymiechy,
gm. Lipie (dz. nr ewid. 292 i 293/1)
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1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka obiektu

4. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w wode
i odprowadzenia Sciekow

5. Zakres opracowania
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7. Rozwigzanie techniczne wewn. instalacji
kanalizacyjnej

8. Uwagi koncowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji wod-kan i cwu
w budynku handlowo-ustugowym w m. Kles$niska, ul. Szkolna 2, 42-164 Parzymiechy,

gm. Lipie (dz. nr ewid. 292 i 293/1)

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

3. Projekt zagospodarowania terenu,

4. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy budynku szkoly na budynek
mieszkalny wielorodzinny w Klesniskach.

5. ,,Materialty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji” —
COBRTI Instal, W-wa 1981 r.

6. ,,Wewng¢trzne instalacje wodociagowe 1 grzewcze z rur miedzianych — wytyczne
stosowania i projektowania” — COBRTI Instal, W-wa 1994 r.

7.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI Instal
—zeszyt 7, W-wa 2003 r.

8. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI Instal
— zeszyt 12, W-wa 2006 r.

9. ,Instalacje wodociggowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja- J. Chudzicki,
S. Sosnowski- W-wa 2000r.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002
Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

11. Wytyczne, normy, katalogi.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek przebudowany na mieszkalny wielorodzinny jest obiektem
wolnostojagcym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym ze stropodachem konstrukcji
drewnianej.
Budynek wykonany tradycyjnie, §ciany zewng¢trzne murowane ceramiczne z izolacja ze
styropianu grub. 15 1 18 cm. Stropy gestozebrowe typ TERIVA ocieplone styropianem grub.
5 cm. Stropodachy gestozebrowe typu DZ-3 i TERIVA ocieplane styropianem grub. 20 cm
| welng mineralng grub. 30 cm.

Program uzytkowy obiektu :

pictro - lokale mieszkalne
parter - lokale mieszkalne

Zaopatrzenie budynku w wodg z sieci wodociggowe].
Odprowadzenie §ciekow z budynku do podziemnego bezodptywowego zbiornika
polietylenowego typu ZBWH na terenie dziatki.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje :
- wod-kan i cwu

- CO

- elektryczna.

Kubatura budynku : V = ~1843 m®.
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IV. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W WODE

VI.

I ODPROWADZENIA SCIEKOW

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia obiektu w wode

z wiejskiej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $cieckow z obiektu do bezodptywowego zbiornika podziemnego
z polietylenu typu ZBWH na terenie dziakki.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania objgto:
1. Wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej i ciepfe;.
2. Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI WODY ZIMNEJ
I CIEPLEJ

1. Zapotrzebowanie wody

Doprowadzenie wody do mieszkan (tazienek i anekséw kuchennych).

Ilosciowe zapotrzebowanie wody okreslono w cz¢sci obliczeniowej projektu.

2. Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od we¢zla wodomierzowego zlokalizowanego
W pomieszczeniu wielofunkcyjnym do poszczegdlnych punktéow poboru na parterze
i pietrze.

Instalacja wody zimnej ztozona z poziomow rozdzielczych, pionéw 1 podejs¢ do punktow
czerpalnych.

Poziomy rozdzielcze w posadzce parteru zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych
zaciskowo.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Piony poprowadzi¢ w tazienkach i aneksach kuchennych.

Przewody rozdzielcze instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi, podejscia pod
przybory prowadzi¢ w bruzdach.

Do pomiaru zuzycia wody w budynku przyjeto wodomierz skrzydetkowy firmy POWOGAZ
typu JS 6 o $rednicy d, = 32 mm.

Przed wodomierzem zainstalowaé¢ zawor odcinajacy kulowy @ 40 mm, oraz filtr siatkowy
typu FS-1 @ 40 mm.

Za wodomierzem zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 @ 32 mm oraz
zawor odcinajacy ¥32 mm.

W  poszczegdlnych tazienkach zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe typu IS
2,5 920 mm celem mierzenia zuzycia zimnej wody w kazdym lokalu.

Podejscia zimnej wody do umywalki, wanny, dolnoptuka i pralki w tazience oraz
zlewozmywaka w aneksie kuchennym.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ i wykona¢ probe szczelno$ci
na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacje nalezy przedezynfekowaé¢ podchlorynem sodu i po 24 godzinach instalacje
dwukrotnie przepluka¢ oraz zlecic PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Poziomy, piony i podej$cia wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling typu THERMAFLEX,
po wykonaniu proby szczelnosci.

Dalsze szczegdty pokazano na rysunkach.
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3. Instalacja wody cieplej

Zaprojektowano instalacje cwu lokalne, odrebne dla kazdego mieszkania.

W/w instalacje ztozone z elektrycznego podgrzewacza cw pionowego o pojemnosci 100 1
zlokalizowanego w tazience oraz przewodoéw — podejs$¢ do baterii nad wanng 1 umywalka

W tazience i nad zlewozmywakiem w aneksie kuchennym.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach.

Po zakonczeniu montazu instalacje przeptukaé, wykonac¢ proby szczelnosci na zimno i na
goraco, oraz przedezynfekowac¢ jak dla instalacji zimnej wody.

Podejscia pod punkty czerpalne nalezy zaizolowa¢ otuling typu THERMAFLEX po wykonaniu
prob szczelnosci.

VIil. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI
KANALIZACYJINEJ

1. Odprowadzenie $ciekow

Zaprojektowano odprowadzanie §ciekow z tazienek 1 aneksow kuchennych.
Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw okreslono w czesci obliczeniowej projektu.

2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z poziomow, pionow
I podej$¢ odptywowych z poszczegdlnych przyborow sanitarnych.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych @350, 110 i 160 mm.

Poziomy pod posadzka parteru wykona¢ z rur PVC typu $redniego.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i1 zakonczone rurami wywiewnymi.

Na pionach zainstalowa¢ w dolnej cz¢sci rewizje (czyszczaki) kielichowe @ 110 mm.
Rozmieszczenie rewizji w instalacji (na pionach i poziomach) zaprojektowano w sposob
umozliwiajacy przeczyszczenie kazdego odcinka instalacji.

Na tzw. potpionach zaprojektowano napowietrzniki automatyczne.

Dwa gltowne poziomy wyprowadzone zostang i zakonczone na zewnatrz budynku
studzienkami rewizyjnymi zelbetowymi © 1000 mm.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw z budynku do bezodplywowe§0 zbiornika
podziemnego typu ZBWH z polietylenu o pojemnosci uzytkowej 21 m® o $rednicy 220 cm
I dlugos$ci 640 cm zlokalizowanego na terenie dzialki.

Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacja projektowa,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
- przepisami bhp i ppoz.

2. Projekt wewn. Instalacji co stanowi odrgbne opracowanie.



