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Łazienka
B 2.4
A: 4,1 m2

H: 250 cm Pokój
B 2.3
A: 9,4 m2

H: 284 cm

Komunikacja
B 2.1
A: 4,8 m2

H: 284 cm

Pokój
A 1.3
A: 9,8 m2

H: 270 cm

Sypialnia
A 1.4
A: 12,5 m2

H: 270 cm

Łazienka
A 1.5
A: 4,5 m2

H: 270 cm

Łazienka
A 2.4
A: 3,8 m2

H: 270 cm

Pokój
A 2.3
A: 9,2 m2

H: 270 cm

łazienka
A 3.4
A: 3,8 m2

H: 270 cm

Pokój
A 3.3
A: 9,2 m2

H: 270 cm

Sypialnia
A 5.4
A: 9,4 m2

H: 250 cm

Pokój
A 5.3
A: 9,6 m2

H: 250 cm

Pokój z aneksem kuchennym
A 2.2
A: 24,8 m2

H: 270 cm

Pokój z aneksem kuchennym
A 3.2
A: 23,8 m2

H: 270 cm

Łazienka
A 5.5
A: 4,6 m2

H: 250 cm

pokój z aneksem kuchennym
A 4.2
A: 24,6 m2

H: 270 cm

Pokój z aneksem kuchennym
A 5.2
A: 31 m2

H: 250 cm

Komunikacja
A 3.1
A: 3,6 m2

H: 270 cm

Komunikacja
A 2.1
A: 3,6 m2

H: 270 cm

Komunikacja
A 1.1
A: 7,7 m2

H: 270 cm

Pokój z aneksem kuchennym
A 1.2
A: 23,7 m2

H: 270 cm

Komunikacja
A 5.1
A: 6,8 m2

H: 250 cm

pom.gosp. nr 2
Ag.2
A: 2,5 m2

H: 325 cm

pom.gosp. nr 1
Ag.1
A: 2,7 m2

H: 325 cm

pom.gosp. nr 4
Ag.4
A: 2,7 m2

H: 325 cm

pom.gosp. nr 3
Ag.3
A: 2,5 m2

H: 325 cm

pom.gosp. nr 5
Ag.5
A: 4,1 m2

H: 325 cm

komunikacja
A k.1
A: 22,4 m2

H: 270 cm

wiatrołap
Aw.1
A: 6,4 m2

H: 325 cm

Pokój z aneksem kuchennym
B 2.2
A: 25,7 m2

H: 284 cm

łazienka
B 1.6
A: 4,1 m2

H: 250 cm

Pokój
B 1.4
A: 10,4 m2

H: 284 cm

Przedpokój
B 1.2
A: 4,9 m2

H: 284 cm

pom gosp. nr 11
Bg.7
A: 2,5 m2

H: 296 cm

Komunikacja
B 1.1
A: 5,9 m2

H: 284 cm

Pokój z aneksem kuchennym
B 1.3
A: 26 m2

H: 284 cm

Sypialnia
B 1.5
A: 14,9 m2

H: 284 cm

pom.gosp. nr 9
Bg.5
A: 4,1 m2

H: 296 cm

pom.gosp. nr 10
Bg.6
A: 4,1 m2

H: 296 cm

pom.gosp. nr 8
Bg.4
A: 4,1 m2

H: 296 cm

pom.gosp. nr 7
Bg.3
A: 4,1 m2

H: 296 cm

pom. gosp. nr 6
Bg.2
A: 5,8 m2

H: 296 cm

Łazienka
A 4.4
A: 4,5 m2

H: 270 cm

Pokój
A 4.3
A: 14,5 m2

H: 270 cm

Komunikacja
A 4.1
A: 4,6 m2

H: 270 cm

Wiatrołap
Bw.1
A: 17,1 m2

H: 296 cm

Kl. schodowa
Bks.0.1
A: 12,8 m2

Przedsionek
Bg.1
A: 4,1 m2

H: 296 cm

L o k a l
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K 

A

P o m i e s z c z e n i e
 P o w i e r z c h n i a
p r o j e k t o w a n a

[ m 2 ]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

razem

Kondygnacje razem

Parter

Wiatrołap

Komunikacja

A 1.1

Pokój

7,70 m2

A 1.2

Sypialnia

Łazienka

A
1

-5
8,

30
m

2

A 1.3

A 1.4

23,70 m2

A w.1

A k.1

Pokój z aneksem kuch.

Komunikacja

A 1.5

9,80 m2

22,40 m2

12,50 m2

4,60 m2

A 2.1

Pokój

3,60 m2

A 2.2

ŁazienkaA
2

-4
1,

40
m

2

A 2.3

A 2.4

24,80 m2Pokój z aneksem kuch.

Komunikacja

9,20 m2

3,80 m2

A 3.1

Pokój

3,60 m2

A 3.2

ŁazienkaA
3

-4
0,

40
m

2

A 3.3

A 3.4

23,80 m2Pokój z aneksem kuch.

Komunikacja

9,20 m2

3,80 m2

A 4.1

Pokój

4,60 m2

A 4.2

ŁazienkaA
3

-4
8,

20
m

2

A 4.3

A 4.4

24,60 m2Pokój z aneksem kuch.

Komunikacja

14,50 m2

4,50 m2

A 5.1

Pokój

6,80 m2

A 5.2

Sypialnia

Łazienka

A
5

-6
1,

40
m

2

A 5.3

A 5.4

31,00 m2Pokój z aneksem kuch.

Komunikacja

A 5.5

9,60 m2

9,40 m2

4,60 m2

N r P o s a d z k a

Panele

Panel + pł. cer.

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne 17,10 m2

Panele

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne

Panel + pł. cer.

Panele

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne

Panel + pł. cer.

Panele

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne

Panel + pł. cer.

Panele

Pł. ceramiczne

Pł. ceramiczne

Panel + pł. cer.

Panele

Pł. ceramiczne

Panele

Bw.1 6,70 m2Wiatrołap Pł. ceramiczne

Klatka schodowaBks.I.1 12,80 m2Pł. ceramiczne

B 1.1 5,90 m2

B 1.2

B
1

-6
6,

20
m

2

B 1.3

B 1.4

4,90 m2Przedpokój

Komunikacja

26,00 m2

10,40 m2

Pł. ceramiczne

Panel + pł. cer.

B 1.5 14,90 m2

ŁazienkaB 1.6 4,10 m2Pł. ceramiczne

Pokój z aneksem kuch.

Pokój

Sypialnia

BU
DY

NE
K 

B

Pł. ceramiczne

Panele

Panele

B 2.1 4,80 m2

B 2.2

B
2

-4
4,

00
m

2

B 2.3

B 2.4

25,70 m2

Komunikacja

9,40 m2

462,20 m2

Pł. ceramiczne

Panel + pł. cer.Pokój z aneksem kuch.

Pokój Panele

Łazienka Pł. ceramiczne

660,20 m2

4,10 m2
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Pomieszczenie gosp. nr 6

Pomieszczenie gosp. nr 7

Bg.2

Bg.3 4,10 m2-

- 5,80 m2

Pomieszczenie gosp. nr 8Bg.4 4,10 m2-

Pomieszczenie gosp. nr 9Bg.5 4,10 m2-

Pomieszczenie gosp. nr 10Bg.6 4,10 m2-

Pomieszczenie gosp. nr 11Bg.7 2,50 m2-

28
,8

0
m

2

Pomieszczenie gosp. nr 1

Pomieszczenie gosp. nr 2

Ag.1

Ag.2 2,50 m2-

- 2,70 m2

Pomieszczenie gosp. nr 3Ag.3 2,50 m2-

Pomieszczenie gosp. nr 4Ag.4 2,70 m2-

Pomieszczenie gosp. nr 5Ag.5 4,10 m2-

14
,5

0
m

2
19

,50
m

2
39

,50
m

2

PrzedsionekBg.1 - 4,10 m2

OZNACZENIA BRANŻY BUDOWLANEJ

Wyburzenia

Zamurowania

Istniejące ściany murowane z cegły ceramicznej
i kamienia wapiennego z dociepleniem ze styropianu
gr 15-18 cm i tynkiem silikonowo-silikatowym

pion wentylacyjny

Komin ceramiczny 32x32 cm bez went.
np: Schiedel Rondo Plus fi 16
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Po odkryciu stropu zmiany
uzgodnić z projektantem

Po odkryciu stropu zmiany
uzgodnić z projektantem
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rz
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2%

Projektowane ściany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 25 x 24 x 38 cm

Projektowane ściany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 25 x 24 x 38 cm z dociepleniem
ze styropianu gr. 15-18 cm i tynkiem silikonowo-sylikatowym

Projektowane ściany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 11,5 x 24 x 46,5 cm

Uwaga:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze , w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem
  istniejącym niezgodności należy  uzgodnić z  projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania .
- W istniejących otworach okiennych przewidziano skucie węgarków i wyrównanie krawędzi ościeży okiennych .
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami
  branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami .
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji
  przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia
zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych ,
równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie .

boiler

boiler

boiler boiler

bo
ile

r
bo

ile
r

0

boilerwycz

wycz

w
yc

z

0
0

w
ycz

0
0

0

wycz

w
yc

z

wycz

D2

20
0

80

D
2

200
80

D
2

200
80

D2
20

0
80

D
w

3

200
90

D
2

200
80

D1

20
090

D1

20
090

D2

20
080

D
2

200
80

D1

20
090

15
0

12
0

15
0

15
0

12
0

15
0

13
5

95
13
5

95
13
5

20
3

13
5

95
13
5

94
13
5

86
13
5

95
13
5

94
13
5

77

43
55
1

30

28
13
5

12
14
3

12
15
0

135

25
15
8

12
15
6

72
5

60
11
4

15
0

12
0

41
57
1

28
45
2

41
18

151 180 54 60 129 60 54 180 123 150 252 150 123 180 54 60 129 60 54 180 150

41 415 25 755 25 740 25 430 41 18

2 533

23 69 294 129 204 99 54 99

415 25 435 12 309 25 311 12 418 25 430

204

1
16
9

72
5

60
11
4

15
0

12
0

18
41

57
1

28
45
2

41
18

58
8

15

16
4

11
6

30
0

17
3

57
1

28
18
3

12
25
8

456 12 332 25 177 12 315 12 177 12 135 12 174 25 541

575 150 425 160 28

18 41 800 25 454 15

57

32

32

467 19 16

100

12

165 100

100 50 100 285

25
90

30
12

38
25
8

19 32

20
0

71
75
5

35
75
6

70
15

16
2

1
16
9

58
8

1
71
7

3
47
4

58
5

1
72
0

70
15

3
47
4

1 272 1 434
2 706

15 70 926 25 317 66 15

70 302 43 602 66 15

127 100 348 100 759

20

106

10
10

16
6

7

30 72 30

10
16
6

7

30
33
5

10
7

30
3

30
3

25 295 12
1

10
8

12
1

15
0

10
0

45 25

72 90 313 12

16
4

294 69 69 294 129 294 69 22

18

18

33
5

11
4

11
0

11
0

13
5

95
13
5

32
3

43
17
0

13
5

95
13
5

16
30

32
3

11
4

10
5

82

15 187 15

16
0

25
4

14
26
2

12
3

41 18

41
12

41
18

48
8

45
4

59
1

18
70

60
0

179 12 260 12 160 43 260 25 317

18

1577243

75
15

12
0

15
57

16
5

15

15 413 15 709160

10
2

15
5

12
15
6

53
12

25
8

29
3

12
45
1

12
1

12
10
0

355
15

17
0

15

114 240

120 20

20
15
0

73
15

18
5

87 100 202 100 46265

113 100 78 261 100 161 100 112 25 266 12

77 160 78

11
8

90
11
0

10
0

35
2

65 100 375

12
30
6

28

344 12 159 28 512

10
0

35
12

19
5

28
3

12

100

28
17
3

12
26
8

25
90

58

145 12 145

Schodołaz gąsienicowy
z podpięciem do wózka

Wycieraczka
80 x 120 x 2

Kocioł kuchenny
z płaszczem wodnym
np: KVS Moravia TP 9106

Kocioł kuchenny
z płaszczem

wodnym
np: KVS Moravia

TP 9106

Kocioł kuchenny
z płaszczem wodnym
np: KVS Moravia TP 9106

podmurowanie okna -17 cm
(cegła na płask)

fi 16

fi 16

fi 16 fi 16

fi 16

Komin ceramiczny
32x46 cm z went.

np: Schiedel Rondo
Plus fi 16

komin sytuować
pomiędzy belkami

stropu Dz3

Kocioł kuchenny
z płaszczem
wodnym
np: KVS Moravia
TP 9106

Komin ceramiczny
32x46 cm z went.
np: Schiedel Rondo
Plus fi 16
komin sytuować
pomiędzy belkami
stropu Dz3

fi1
6

Kocioł kuchenny
z płaszczem wodnym
np: KVS Moravia TP 9106

Kocioł kuchenny
z płaszczem wodnym
np: KVS Moravia TP 9106

Kocioł kuchenny
z płaszczem wodnym
np: KVS Moravia TP 9106

fi 16

Komin ceramiczny 32x32 cm bez went.
np: Schiedel Rondo Plus fi 16

Komin ceramiczny
32x32 cm bez went.

np: Schiedel Rondo Plus fi 16

Istniejące
schody zew.
do likwidacji

Istniejące schody do likwidacji
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Balustrada typ A

Izolacja międzyokienna
styropian 15 cm

Izolacja ścian zewnetrznych
styropian 18 cm

Wycieraczka
80 x 120 x 2

Izolacja ścian zewnętrznych
styropian 18 cm

Izolacja międzyokienna
styropian 15 cm
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daszek nad
wejściem

Izolacja
styropian gr. 18 cm
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Komin ceramiczny
32x46 cm z went.
np: Schiedel Rondo
Plus fi 16
komin sytuować
pomiędzy belkami
stropu Dz3

Izolacja ścian zewnętrznych
Styropian gr. 15 cm

Projektowane zadaszenie
strefy wejściowej

Projektowane zadaszenie
strefy wejściowej

Obrzeże betonowe 8x30x100 szare
w poziomie gruntu

Wywiewka fi 16
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Po odkryciu stropu zmiany
uzgodnić z projektantem

±0,00
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±0,00

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195

STADIUM OPRACOWANIA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.

SKALA

1:50

BRANŻA / NR RYSUNKU

W-02
RZUT PARTERU

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA I PODPIS DATANR UPRAWNIEŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ
SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLEŚNISKA NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI ORAZ DOBUDOWĄ SCHODÓW
i POCHYLNI DLA NPS.
Na działkach Nr ew. 292; 293/1 obręb Kleśniska; 42-164 Parzymiechy

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracował: 04:2018

Opracował: 04:2018
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ŻEBRO
SCHODOWE

25 x 35 cm

PODCIĄG P3

PODCIĄG P2

ŻEBRO Ż-2
w grubości stropu

ŻEBRO Ż-1
w grubości
stropu

12
13
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55

Komin ceramiczny 32x32 cm bez went.
np:np: Schiedel Rondo Plus fi 16

komin sytuować pomiędzy belkami stropu Dz3
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Komin ceramiczny 32x32 cm bez went.
np:np: Schiedel Rondo Plus fi 16
komin sytuować pomiędzy belkami stropu Dz3
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