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OPINIA GEOTECHNICZNA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
SZKOLY W MIEJSCOWOSCI KLESNISKA NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI ORAZ
DOBUDOWA SCHODOW I POCHYLNI DLA NPS
NA DZ. NR EWID. 292, 293/1, OBR. KLESNISKA GMINA LIPIE
(Rozp. MTBiGM z 27.04.2012 Dz.U.2012 nr.243 poz.463)

I. DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Przebudowa, zmiana konstrukcji 1 ksztattu dachu wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku bylej szkoty w miejscowosci Klesniska na budynek mieszkalny z lokalami

socjalnymi oraz dobudowa schodow i pochylni dla NPS.

2. Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-
wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego

- wydzielenie warstw geotechnicznych

- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ przebudoweg, zmiane konstrukcji i ksztaltu dachu wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku bylej szkoty. Budynek niepodpiwniczony, w cz¢sci jednokondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym, w czesci jednokondygnacyjny. Posadowiony na glebokosci okoto 1,0 m.

Opracowywany obiekt nalezy do I — szej kategorii geotechnicznej.
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4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego

4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Aktualnie obszar objety badaniem to obszar zainwestowany, zabudowany niska zabudowa:
murowany budynek bylej szkoty, jednokondygnacyjny w czesci, w czesci jednokondygnacyjny z
uzytkowym poddaszem (objety opracowaniem), murowany budynek gospodarczy
jednokondygnacyjny, budynek drewniany jednokondygnacyjny, przylacze wodociggowe,
przylacze elektryczne, przytacze kanalizacyjne, szambo. Wjazd na teren dziatki od zachodu
istniejacym zjazdem z ul. Szkolnej (droga gminna o nawierzchni gruntowe;).

W niedalekim sgsiedztwie terenu badan od zachodu droga lokalna utwardzona, od wschodu
zabudowania sasiedzkie — budynek mieszkalny, podpiwniczony, jednokondygnacyjny z
uzytkowym poddaszem, budynki gospodarcze jednokondygnacyjne. Od potudnia i poéinocy pole
orne.

Wszystkie obiekty znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym i nie wykazuja usterek

wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia

W yjeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w potnocnej czgsci Wyzyny
Krakowsko — Czestochowsko — Wielunskiej, potocznie zwanej Jura. Potnocna czg$¢ wyzyny
rozciagajaca si¢ od Wielunia do przetomu Warty w okolicach Czgstochowy, charakteryzuje si¢ w

pordéwnaniu z innymi cz¢$ciami Jury, matym urozmaiceniem krajobrazu.

4.3 Hipsometria
Teren nieznacznie opada w stron¢ zachodu. Rzedne w miejscach wykonanych badan zawieraja

si¢ w przedziale 228,6 — 229,2 m n.p.m., deniwelacje w obrebie terenu badan osiggaja 0,60 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

- wspotrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegotow terenowych naniesionych na podktadzie geodezyjnym.

- wykonano reczng odkrywke do glgbokosci od 0,0 do —1,5 m ppt przez rozkop, a nastgpnie
odwiert $widrem o $rednicy 150 mm do glebokosci od —1,5 m ppt do —3,0 m ppt.



Pracownia Architektoniczna AP Danuta Grzegorzek, os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej od poz. terenu
0,0 do —3,0 m ppt. stwierdzono:

Warstwa I - gleba i grunty nasypowe, przemieszane - reprezentuja nasypy nieuregulowane
zbudowane z piaskéw drobnych humusowych, zalegajace ciagla warstwg na catym terenie badan.
Spag nasypow uktada si¢ na gltebokosci do —0,4 m p.p.t

Powyzsze grunty z uwagi na wysokg SciSliwosé, niskie wartosci oraz anizotropie
parametrow geotechnicznych nie moga stanowi¢ bezposredniego podloza budowlanego dla
projektowanego obiektu, dlatego tez pominieto je w szczegolowej charakterystyce
geotechnicznej.

Warstwa II - piaski drobne miejscami przewarstwione piaskami $rednimi oraz piaski $rednie
zalegajace ciaggla warstwg pod w/w gruntami. Migzszo$¢ ok. 0,8m, na gltebokosci od —0,4 m ppt
do-1,2mp.p.t.

Warstwa III - piaski gliniaste, zotte. Migzszo$¢ min. 1,8m, na gltebokosci od —1,2 m ppt do —3,0

m p.p.t. i zapewne dale;j.

2. Warunki wodne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do glebokosci —3,0 m p.p.t. nie stwierdzono.

III WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla
posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na:

- jednorodne warstwy gruntow, genetycznie 1 litologicznie rownolegte do powierzchni terenu,
nie obejmujace gruntdw stabonosnych,

- zwierciadlo wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw 1 stop
fundamentowych i braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- wystepowanie §rodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu.



Pracownia Architektoniczna AP Danuta Grzegorzek, os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun

2. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow gruntowo—wodnych w badanym

podlozu, obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sig:

- usung¢ wierzchnig warstwe nasypow do stropu gruntdow rodzimych warstwy I

- wykop fundamentowy chroni¢ przed naptywem wod opadowych

- wykopy fundamentowe najkorzystniej wykona¢ w potroczu suchym, pozostawienie otwartego
wykopu na dluzszy czas jest absolutnie niedopuszczalne,

- dopuszczalne napre¢zenie na grunt min. 0,15 MPa,

2. Stwierdzone warunki geologiczne pozwalajg na realizacj¢ zamierzenia projektowego j.w.,

3. Fundamenty nalezy wyposazy¢ w izolacj¢ przeciwwilgociowg pionowa 1 pozioma.

Opracowal:



