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INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Instalacja wod - kan i cwu

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

m. Klesniska (dz. nr ewid. 292 1293/1)
ul. Szkolna 2
42-164 Parzymiechy

Gmina Lipie,
42-165 Lipie,
ul. Czgstochowska 29

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
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SPIS TRESCI :
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. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

4. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robét

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

8. Uwagi koncowe
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia do projektu wewnetrznej instalacji wod-kan i cwu w budynku handlowo ustugowym

w m. Klesniska, ul. Szkolna 2, 42-164 Parzymiechy, gm. Lipie (dz. nr ewid. 292 i 293/1)
I1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

1. Zlecenie inwestora

2. Projekt wod-kan icwu w budynku handlowo-ustugowym w m. Kles$niska, ul. Szkolna 2,

42-164 Parzymiechy, gm. Lipie (dz. nr ewid. 292 i 293/1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02

poz. 811).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 czerwiec 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 80 poz.563 z 2006r).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470).

7. Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r.)

9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI,,Instal”’, W — wa 1989r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7 —
wymagania techniczne COBRTTI ,,Instal”, W —wa 2003r.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —zeszyt 11 —
wymagania techniczne COBRTI ,,Instal”

> ow

III. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Zakres robot zwigzanych z realizacja instalacji wod-kan i cwu stanowig roboty montazowe
w budynku i poza budynkiem

Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

1. Montaz instalacji rozdzielczej wod-kan

2. Wykonanie podej$¢ pod zawory czerpalne wody i baterie

3. Wykonanie odptywoéw od przyboréw do piondw kanalizacyjnych.
4. Wykonanie prob szczelno$ci instalacji wod-kan.

5. Odbior koncowy wykonanej instalacji.
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Roboty zewnetrzne wod-kan

Wykopy liniowe i obiektowy.

Montaz zewn. odcinka instalacji wodociggowej.

Montaz zewnetrznego odcinaka instalacji kanalizacyjne;.
Posadowienie zbiornika §ciekow w gotowym wykopie.
Proby szczelno$ci rurociggow i zbiornika polietylenowego.
Zasypanie wykopow.

Odbiodr koncowy zewnetrznej instalacji wod-kan.

NoakowhE

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem budowlanym proj. elementem zagospodarowania dziatki jest
przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku od
stanowiska pracy do sktadowiska materiatdw na zewnatrz budynku.
Aby wyeliminowac zagrozenia nalezy:
- wyodrebni¢ plac umozliwiajacy sktadowanie materiatow potrzebnych do montazu instalacji
- oznakowa¢ droge komunikacyjng na odcinku budynek — sktad materiatow celem

zwrocenia uwagi pracownikow oraz 0sob postronnych (dzieci) i zachowania ostroznosci

W czasie prowadzenia robot zwigzanych z montazem instalacji kanalizacyjnej.

V. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i1 zycia ludzi dotyczg pracownikow bezposrednio wykonujacych
roboty oraz posrednio dla oséb postronnych.
Zagrozenie zdrowia 1 zycia pracownikOw sg nastepstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
- nieprzestrzegania przepisOw bhp przy pracach ziemnych i montazowych
a w szczeg6lnosci:
- nie stosowania $srodkow ochrony osobistej (kask, r¢kawice, okulary ochronne itp.)
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu
- nie zabezpieczenia glebokich wykopow umocnieniem
- nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu
- odktadania urobku na brzegu wykopu
- transport rur do wykopu bez uzycia sprz¢tu
- nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie
- nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych

sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw przed ich

przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.
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VIl. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA I ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robo6t cigzy obowiazek przygotowania i zorganizowania rob6t szczegdlnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie sktadu materiatow.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 p.poz.
Prace mogg wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji kanalizacyjnej.
Proby szczelnosci rurociggdw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

VIIl. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. omdéwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow oraz oséb postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b. i 0.z., wykonawca
(kierownik robdt) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robot sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 ).



