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UWAGA:
strop wykonać jako 
uciąglony - w strefie 
przypodporowej i nad 
podporami zamontować 
systemowe siatki 
podporowe zaginane w 
każdej belce stropowej

w nadbetonie zatopić 
siatkę stalową 
zgrzewaną d=6mm
o okach 10x10cm

STROP TERIVA 4,0/2
grub. 30 cm; betob B25

belka dł. 645 cm       6 szt.
belka dł. 622 cm     36 szt.
belka dł. 345 cm     15 szt.
belka dł. 293 cm     15 szt.
belka dł. 286 cm       6 szt.
belka dł. 322 cm       4 szt.
belka dł. 271 cm     10 szt.
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Inwestor
Gmina Lipie

Jednostka projektowa
zupb

Nazwa obiektu
budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu
Kleśniska, ul. Szkolna 2

Projektant
mgr inż. Piotr Parkitny

Sprawdzający

Nazwa projektu
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku byłej szkoły w m. Kleśniska na budynek
mieszkalny wielorodzinyy z lokalami socjalami oraz
dobudowa schodów i pochylni dla NPS

Nazwa rysunku

rzut stropu nad parterem
Data

lipiec 2018
Skala

1:100
Nr rysunku


