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1. Sie zasilajaca i instalacja pozalicznikowa jest w uktadzie TT.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest SWZ realizowana za pomoca
bezpiecznikow i wytacznikow RCD.

3. Obwody gniazdek wtykowych nalezy wykonaé przy uzyciu przewoddow typu
YDYp3x2.5mmZ na napiecie 750V wtynkowo.

L. Zastosowane gniazdka pt. 230V posiadajq IP22 lub wyzsze, a gniazdka
hermetyczne posiadajq IP44 lub wyzsze.

5. Gniazdka oznaczono zgodnie z numeracjg pomieszczen z projektu
budowlanego, np. B3.1. Oznaczenie B3 dotyczy lokalizacji pomieszczen,
a koncowa cyfra oznacza;

1 - zasilanie bojlera,

.2 - zasilanie pralki auftomatycznej,

5 - zasilanie kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym.

6. Rozdzielnice mieszkaniowe oznaczono symbolem numeracji pomieszczen, np.
RMB3. Nalezy je umieszczac w srodku lokalu, nad drzwiami wejSciowymi do
pomieszczen.

7. W pokojach gniazdka nalezy montowat na wysoko$ci okoto 30cm nad
posadzka.

8. W sanitariatach gniazdka nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 1,4m nad
posadzka.

9. W kuchni obok kuchenki gazowej nalezy zamontowat gniazdko hermetyczne
do zasilania wyciagu okapu na wysokoSci dopasowanej do rozmiarow wyciagu.

10. Pozostate gniazdka w czeSci aneksu kuchennego nalezy zamontowad na
wysokosci okoto 30cm.

Temat Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty w miejscowosci
KleSniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa schoddw i pochylni
dla nps

Obiekt Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w KleSniskach gmina Lipie
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