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18. ZAGADNIENIA OCHRONY PPOŻAROWEJ 

 

18.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego: 

 budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi – 11 lokali mieszkalnych, 

 przewidywana łączna liczba mieszkańców poniżej 50 osób, obiekt kat. XIII 

 

18.2 Dane metryczne budynku: 

 powierzchnia wewnętrzna 660,20 m2 

 powierzchnia zabudowy 611,00 m2 

 kubatura 3446,0 m3 

 

18.3 Wysokość budynku: 

 budynek niski (N) wysokość  < 12,0 m 

 cz. parterowa h = 5,31 m 

 cz. dwukondygnacyjna h = 8,22 m 

 

18.4 Liczba kondygnacji: 

 podziemne – nie wystepują 

 nadziemne – w części 2 kond. (parter i piętro) 

 nadziemne – w części 1 kond. (parter) 

 

18.5 Usytuowanie. 

Budynek wolnostojący. Odległości od wszystkich budynków sąsiednich przekraczają 8,00 m 

(parterowy budynek gospodarczy murowany na działce Inwestora nr 292 od strony północnej, 

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem, murowany na działce 

sąsiedniej nr 291 od strony wschodniej). Ściany zewnętrzne budynku wymagają odporności 

ogniowej EI 30. Powyższe parametry jak i odległość od granic są zgodne z WT. 

 

18.6 Kategoria zagrożenia ludzi. 

Ze względu na przeznaczenie i projektowany sposób użytkowania (budynek mieszkalny 

wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi socjalnymi) budynek zaliczono do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL IV. 

 



Pracownia Architektoniczna  AP  Danuta Grzegorzek,  98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16  
 

18.7 Zagrożenie wybuchem. 

W budynku ani w jego otoczeniu nie występuje zagrożenie wybuchem. 

 

18.8 Klasa odporności pożarowej budynku. 

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi i niskiego (N) przyjęto wymaganą 

klasę „D” odporności pożarowej. Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL obliczenie gęstości obciążenia ogniowego nie jest wymagane. 

 

18.9 Strefy pożarowe. 

W obiekcie nie wydzielono stref pożarowych. 

Lokale mieszkalne wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej EI 30 (WT § 217). 

Klatka schodowa wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej REI 30 (WT § 249 i 216). 

Drzwi i okna bez wymogów. 

Wszystkie elementy cz. wysokiej budynku (WT § 216, klasa odporności pożarowej „D”): 

 główna konstrukcja nośna R 30, NRO 

 konstrukcja dachu bez wymogów, NRO 

 stropy REI 30, NRO 

 ściany zewnętrzne EI 30, NRO 

 ściany wewnętrzne bez wymogów, NRO 

 przekrycie dachu bez wymogów, NRO 

Wszystkie elementy cz. niskiej budynku (WT § 216 i 218, klasa odporności pożarowej „D”): 

 główna konstrukcja nośna R 30, NRO 

 konstrukcja dachu R 30, NRO 

 stropy REI 30, NRO 

 ściany zewnętrzne EI 30, NRO 

 ściany wewnętrzne bez wymogów, NRO 

 przekrycie dachu E 30, NRO 

 

18.10 Warunki ewakuacji. 

Ewakuacji z piętra klatka schodową: 

 ściany wydzielenia EI 30 

 biegi szer. min.120 cm 

 spocznik szer. min.150 cm 
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Ewakuacja z parteru na zewnątrz budynku. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna 

mieć klasę odporności ogniowej min. EI 15 (WT § 241). Szerokość min. 1,2 m (WT § 242). 

Drzwi z budynku otwierają się na zewnątrz. 

Długość przejścia ewakuacyjnego (WT § 256, przy jednym dojściu 60,0 m) nie przekroczona. 

 

18.11 Urządzenia przeciwpożarowe. 

Należy wykonać oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. Na zewnątrz budynku należy 

wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

18.12 Drogi pożarowe. 

Budynek niski ZL IV nie wymaga urządzania dróg p.poż. (rozp. MSWiA w spr. ppoż. zaop. w 

wodę oraz dr. Pożarowych § 12). Dojazd dla wozu bojowego PSP lub OSP zapewniony z drogi 

gminnej (ul. Szkolna). Zapewniony jest dostęp do min. 30% obwodu zewnętrznego budynku, 

odległość od ścian zewnętrznych budynku w granicach 5 do 15 m. Dojście do budynku 

zapewnia dostęp zastępów ratowniczych do obiektu. 

 

18.13 Hydrant. 

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia dla budynku  

wynosi 10 dm3/s. Potrzebny do gaszenia hydrant DN 80 znajduje się w odległości ok. 23 m od 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi. 

 

18.14 Inne informacje. 

Budynek będzie wyposażony: 

 w instalację wodną z gminnej sieci wodociągowej 

 w instalację kanalizacyjną do szamba na dz. Inwestora 

 CO etażowe, ze względu na socjalny charakter lokali mieszkalnych 

 wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna 

 instalację elektryczną wyposażoną w PWP 

 oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych 

 instalacje odgromową 

 instalację teletechniczną 

Teren ogrodzony, zagospodarowany, dostępny z drogi gminnej. 

 


