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STADIUM OPRACOWANIA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.
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1:50

BRANŻA / NR RYSUNKU

W-12 ZESTAWIENIE STOLARKI
TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA I PODPIS DATANR UPRAWNIEŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ
SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLEŚNISKA NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCJALNYMI ORAZ DOBUDOWĄ SCHODÓW
i POCHYLNI DLA NPS.
Na działkach Nr ew. 292; 293/1 obręb Kleśniska; 42-164 Parzymiechy

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracował: 04:2018

Opracował: 04:2018
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5
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ZESTAWIENIE  STOLARKI OKIENNEJ / PRZESZKLENIA  ZEWNĘTRZNE - widok od zewnątrz
RODZAJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT

WYMIARY OTWORU
W MURZE w cm
Uwaga: wymiar należy
sprawdzic na budowie

szerokość
S

wysokość
H

RODZAJ SKRZYDEŁ

ILO
ŚĆ

RAZEM sztuk

poziom      0,00
poziom  +  3,37

KOLOR / MATERIAŁ

UWAGI
PCV, kolor stolarki  wg RAL 9010 biały, Szkło bezpieczne.
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNĘTRZNE - widok od strony zawiasów

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RODZAJ

RAZEM sztuk

UWAGI

KOLOR / MATERIAŁ

poziom  +  3,37
poziom      0,00

RODZAJ SKRZYDEŁ

wysokość
Ho

szerokość
Wo

WYMIARY OTWORU
W MURZE w cm
Uwaga: wymiar należy
sprawdzić na budowie

SCHEMAT
( widok od strony
zawiasów)

Dz2

100

205
jednoskrzydłowe  - LEWE

1
-

-
Aluminiowe, płaszczowe

kolor wg. RAL 9007
kolor okuć wg. RAL 9007 szary

 Dw1

160

205
dwuskrzydłowe  - LEWE

-
-

1

Dw3

100

205
jednoskrzydłowe  - PRAWEdwuskrzydłowe  - PRAWE

-
-

1
-

jednoskrzydłowe  - LEWEjednoskrzydłowe  - PRAWE

Aluminiowe, przeszklone, kolor ślusarki
wg RAL 9007  jasny szary. Kolor okuć wg.RAL 9007

Drzwi bezprogowe. Okucia antypaniczne, samozamykacze,
przeszklenia prostokątne, szkło bezpieczne o podwyższonej
wytrzymałości. Ościeżnice wewnętrzne.

zewnętrzne
wejścia główne (parter)

zewnętrzne
pom. gospodarcze (parter)

wewnętrzne
wyściowe do lokali mieszkalnych

ZESTAWIENIE  ŚLUSARKI  DRZWIOWEJ/ DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RODZAJ

RAZEM sztuk

UWAGI

KOLOR / MATERIAŁ

poziom  +  3,37
poziom      0,00

RODZAJ SKRZYDEŁ

wysokość
Ho

szerokość
Wo

WYMIARY OTWORU
W MURZE w cm
Uwaga: wymiar należy
sprawdzić na budowie

SCHEMAT
( widok od zewnątrz )

Dz2

100

205
jednoskrzydłowe  - LEWE

2
-
2

Aluminiowe płaszczowe
kolor wg. RAL 9007

kolor okuć wg. RAL 9007 szary

 Dz1

160

205
dwuskrzydłowe  - LEWE

1
-

1

Drzwi techniczne

90

205
jednoskrzydłowe  - PRAWE

-
1
1

Aluminiowe płaszczowe
kolor wg. RAL 9007

kolor okuć wg. RAL 9007 szary

dwuskrzydłowe  - PRAWE
-
-

1
-

jednoskrzydłowe  - LEWE

-
-

jednoskrzydłowe  - PRAWE

Aluminiowe, przeszklone, kolor ślusarki
wg RAL 9007  jasny szary. Kolor okuć wg.RAL 9007

Drzwi bezprogowe. Okucia antypaniczne, samozamykacze,
przeszklenia prostokątne, szkło bezpieczne o podwyższonej
wytrzymałości. Ościeżnice wewnętrzne.

zewnętrzne
wejścia główne (parter)

zewnętrzne
pom. gospodarcze (parter)

zewnętrzne
wyście z klatki schodowej
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D1

100

205
jednoskrzydłowe  - PRAWEjednoskrzydłowe  - LEWE

wewnętrzne
wewnątrzlokalowe - pokoje

10
5

13

8
5

15
Drewno-płycina, pełne, kolor wg RAL 7047  jasny

szary

Widok drzwi od strony zawiasów, Ościeżnice
wewnętrzne

Drzwi ogólnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiasów, Ościeżnice

wewnętrzne.

Drewno-płycina, pełne, kolor wg RAL 7047  jasny
szary

Drzwi ogólnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiasów, Ościeżnice

regulowane. Szkło bezpieczne.

D2

90

205
jednoskrzydłowe  - PRAWEjednoskrzydłowe  - LEWE

wewnętrzne
wewnątrzlokalowe - łazienki

3
1

7

4
3

4
Drewno-płycina, pełne, kolor wg RAL 7047  jasny

szary

Drzwi ogólnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiasów, zamek patent.

Ościeżnice regulowane, otwór wentylacyjny
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż

0,22 m2 dla dopływu powietrza. Szkło bezpieczne.

D3

90

205
jednoskrzydłowe  - PRAWEjednoskrzydłowe  - LEWE

wewnętrzne
pomieszczenia gospodarcze

4
-

6

6
-

4

Drzwi ogólnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiasów, Ościeżnice

regulowane.

UCHYLNE

4

4

UCHYLNE rozwierano-uchylne
LEWE

rozwierano-uchylne
PRAWE

-

-

rozwierano-uchylne
LEWE

rozwierano-uchylne
PRAWE

-

-

rozwierano-uchylne
LEWE

rozwierano-uchylne
PRAWE

rozwierano-uchylne
LEWE

rozwierano-uchylne
PRAWE

5
-
-

UCHYLNE

P r a c o w n i a
A r c h i t e k t o n i c z n a  A P

D A N U T A  G R Z E G O R Z E K

98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NIP:8321305546; Regon:100770195

Uwaga:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem
  istniejącym niezgodności należy  uzgodnić z  projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- W istniejących otworach okiennych przewidziano skucie węgarków i wyrównanie krawędzi ościeży okiennych.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami
  branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji
  przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia
zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych,
równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie.

Ważne:
1. Dokładne wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o własne
pomiary
(wymiar należy sprawdzic na budowie w celu uniknięcia nieprawidłowości przy produkcji
wynikających z niedokładności wykonania otworów okiennych i drzwiowych na budowie)
2. Otwarcie skrzydła drzwi nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle
ościeżnicy.

Jakość wykonania.
Drzwi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją systemową, bez widocznych uszkodzeń (pęknięć, rys,
wgnieceń itp.) i usterek wyglądu zewnętrznego (nierówności i wichrowatości powierzchni płaskich, nieciągłości
powłok ochronno-dekoracyjnych oraz uszczelek itp.)

Odchyłki wymiarów.
Odchyłki wymiarów skrzydeł od wymiarów deklarowanych nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla
odpowiedniej klasyfikacji według normy PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość
i prostokątność.


