OZNACZENIA:

2c

2c
2c

2a

Do 2c parter

Do 2a parter

1. Siet zasilajaca i instalacja pozalicznikowa jest
w uktadzie TT.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest
SWZ realizowana za pomocq bezpiecznikow
i wytacznikow RCD.

3. Obwody o$wietlenia nalezy wykona¢ przy uzyciu
przewoddw typu YDYp2,3,4x1.5mmZ na napiecie 750V
wtynkowo.

L. Zastosowany osprzet posiada IP22 lub wyisze,
a osprzet hermeftyczny posiada IP44 lub wyzsze.

5. Oprawy oSwietleniowe oznaczono zgodnie z numeracja
obwodow w Tablicy Administracyjnej (TA).

6. Oznaczenia opraw oSwietleniowych:
X plafoniera szczelna typu Cosmic Led 9W,

1. Dodanie do symbolu opraw)%l kropki oznacza oprawe
sieciowo-awary jng (SA), np.

Temat Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty w miejscowosci
KleSniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa schoddw i pochylni
dla nps

Obiekt Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w KleSniskach gmina Lipie
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