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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewn. instalacji co w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w m. Klesniska, ul. Szkolna 2, 42-164 Parzymiechy,
gm. Lipie (dz. nr ewid. 292 i 293/1)

Spis_tresci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Koncepcja instalacji grzewczej

5. Rozwigzanie techniczne wewn. instalacji co

6. Uwagi koncowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji co wbudowanej
w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym po przebudowie w m. Kle$niska,

ul. Szkolna 2, 42-164 Parzymiechy, gm. Lipie (dz. nr ewid. 292 i 293/1)
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PODSTAWA OPRACOWANIA

odstawg niniejszego opracowania sg :

Zlecenie Inwestora

. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

Projekt zagospodarowania terenu.

. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny przebudowy bud. szkoty na bud. mieszkalny
wielorodzinny w Kles$niskach

. »Wytyczne projektowania instalacji co” - COBRTI ,,Instal” , W-wa 2001 r.

. »Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych — wytyczne stosowania
i projektowania” - COBRTI ,, Instal ,, , W-wa 1994r

. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6 - COBRTI ,,
Instal ,, , W-wa 2003r.

., Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — zeszyt 10 -COBRTI ,,
Instal ,, , W-wa 2000r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dnia
15.06.2002r). z p6zniejszymi zmianami

10. Wytyczne, normy, katalogi.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek przebudowany na mieszkalny jest obiektem wolnostojacym
dwukondygnacyjnym, podpiwniczony ze stropodachem.

Budynek wykonany tradycyjnie, §ciany zewngtrzne murowane ceramiczne z izolacja ze
styropianu grub. 15 1 18 cm. Stropy gestozebrowe typ TERIVA ocieplone styropianem grub.
5 cm. Stropodachy gestozebrowe typu DZ-3 i TERIVA ocieplane styropianem grub. 20 cm

| welng mineralng grub. 30 cm.

Program uzytkowy obiektu :

pictro - lokale mieszkalne
parter - lokale mieszkalne

Zaopatrzenie budynku w wodg z sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw z budynku do bezodptywowego zbiornika zelbetowego na terenie
dziatki.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje :
- wod-kan i cwu

- CO

- elektryczna.

Kubatura budynku : V = ~1843 m®.



IV. KONCEPCJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wewnetrznej instalacji co wodnej
niskotemperaturowej oddzielnej dla kazdego mieszkania.

W koncepcji przyjeto instalacje, z rozdziatem dolnym, z rur miedzianych oraz grzejnikow
ptytowych strefowych.

Instalacja wodna o oblicz. temperaturach czynnika grzejnego 70/55 °C z obiegiem
wymuszonym w uktadzie otwartym.

Regulacja wstgpna za pomoca zaworow grzejnikowych bez glowic termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automatyczne.

Przyjeto indywidualne obiegi grzewcze dla 11 mieszkan

Poszczegodlne kotly wytwarzaé beda ciepto dla celow ogrzewania pomieszczen.
Przygotowanie cwu zaprojektowano w pionowych podgrzewaczach elektrycznych o poj. 100 I.
usytutlowanych w tazienkach

V. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWNETRZNEJ INSTALACJI CO
1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych

temperaturach czynnika grzejnego 70/55 °C z obiegiem wymuszonym czynnika

grzejnego w ukladzie otwartym.

Zrodtem ciepta dla kazdego mieszkania bedzie kociot kuchenny opalany weglem kamiennym
paliwem ekologicznym tj. ekogroszekiem, a takze peletem i brykietem drzewnym

2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje dwururowa z rozdziatem dolnym w uktadzie
poziomym z rur miedzianych oraz grzejnikow stalowych ptytowych firmy
PURMO typu COMPACT VENTIL z dolnym podtaczeniem.

Poziom rozdzielczy wykona¢ w podtodze w warstwie izolacji termicznej.
Przewody poziome w posadce zostang zaizolowane otuling cieptochronng

typu THERMAFLEX grub. 20 mm.

Wydhuzenia cieplne pozioméw kompensowane bgda na zatamaniach rurociggéw
zgodnie z ,,Warunkami stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”.
Mocowanie grzejnikow za pomocg uchwytow sciennych.

Odpowietrzenie instalacji jako indywidualne za pomoca odpowietrznikow
przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrznikow mosi¢znych & 15 mm

w najwyzszych punktach instalacji oraz na koncach gatezi zasilajacych.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe firmy DANFOSS bez glowic termostatycznych.
Zawor posiada regulacje wstgpna (pomontazowa).

Probe na zimno wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa , a na goraco przeprowadzic¢

W ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ nastawy wstepne w korpusach
zaworow grzejnikowych zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Zaprojektowano w aneksach kuchennych kotly z ptaszczem wodnym typu KVS Moravia TP
9106 o mocy cieplnej 7,5 kW.

Kociot wyposazony jest w plyte grzewcza, pokrywe 1 markownik ciggu.

Parametry techniczne kotta zawiera zatagczona do projektu karta katalogowa.
Zabezpieczenie kotta przez wzrostem ci$nienia stanowi naczynie wzbiorcze otwarte
umieszczone pod sufitem kuchni.

Odprowadzenie spalin z kotta do komina ceramicznego o $rednicy 150 mm.



Wentylacja aneksu kuchennego naturalna nawiewno-wywiewna. Nawiew powietrza
zewngtrznego nawiewnikiem podokiennym 160 mm.

Wywiew powietrza kanatlem ceramicznym 150 mm spod sufitu.

Dalsze szczegdty podano na rysunkach

VIIL.

1.

UWAGI KONCOWE

Wewngtrzng instalacje co wykona¢ zgodnie z projektem , warunkami technicznymi
oraz przepisami bhp i p.poz.

Projekt wewn. instalacji wod-kan i cwu jest przedmiotem odregbnego opracowania

W projekcie nie zastosowano gtowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych w
przypadku kottow na paliwo state w uktadzie otwartym. Z uwagi na duza bezwladnos¢ w/w
kotlow automatyczne przymykanie zaworu z glowicami termostatycznymi powodowatoby
ciagle przegrzewanie kottoéw i wyrzucanie przez rur¢ przelewowa goracej wody.

Celem zapewnienia wentylacji naturalnej pomieszczen mieszkalnych nalezy zainstalowaé
we wszystkich oknach nawiewniki szczelinowe, a w pokojach z aneksami kuchennymi
nawiewnik podokienny.

Dla wykrycia obecnosci tlenku wegla (czadu) w obrebie kotta nalezy zainstalowa¢ pod
sufitem detektor (czujnik tlenku wegla z sygnalizatorem akustycznym).

Do projektu zataczono zestawienia urzadzen 1 podstawowych materialow.



