RODZAJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ / PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE - widok od zewnatrz

przeszklenia prostokatne, szkto bezpieczne o podwyzszonej
wytrzymatosci. Oscieznice wewnetrzne.

wewnetrzne

drzwi od strony zawiaséw, Oscieznice
wewnetrzne.

Drzwi ogdlnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiaséw, Oscieznice
regulowane. Szkfo bezpieczne.

Drzwi ogdlnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiasow, zamek patent.
OSscieznice regulowane, otwor wentylacyjny
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz

0,22 m2 dla doptywu powietrza. Szkio bezpieczne.

zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne
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B | poziom 0,00 4 2 4 5 - 2 1 - 8 - - - -
o
= | poziom + 3,37 - - - - - - - - - 5 8 - 2
RAZEM sztuk 4 2 4 5 - 2 1 - 8 5 8 - 2
KOLOR / MATERIAL
PCV, kolor stolarki wg RAL 9010 biaty, Szkto bezpieczne.
UWAGI
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI ZEWNETRZNE ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE - widok od strony zawiaséw
RODZAJ zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne RODZAJ zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
wejscia gtdwne (parter) pom. gospodarcze (parter) wyscie z klatki schodowej wejscia gtéwne (parter) pom. gospodarcze (parter) wysciowe do lokali mieszkalnych wewnatrzlokalowe - pokoje wewnatrzlokalowe - fazienki pomieszczenia gospodarcze
OZNACZENIE NARYSUNKU Dz1 Dz2 Drzwi techniczne OZNACZENIE NARYSUNKU Dw1 Dz2 Dw3 D1 D2 D3
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Uwaga: wymiar nalezy &4 Uwaga: wymiar nalezy ”
sprawdzi¢ na budowie wysHoI;osc 205 205 205 sprawdzi¢ na budowie wys:llgosc 205 205 205 205 205 205
RODZAJ SKRZYDEL dwuskrzydiowe - LEWE dwuskrzydtowe - PRAWE jednoskrzydfowe - LEWE jednoskrzydtowe - PRAWE jednoskrzydtowe - LEWE jednoskrzydiowe - PRAWE | RODZAJ SKRZYDEL dwuskrzydiowe - LEWE dwuskrzydiowe - PRAWE jednoskrzydiowe - LEWE jednoskrzydtowe - PRAWE jednoskrzydiowe - LEWE jednoskrzydtowe - PRAWE jednoskrzydtowe - LEWE jednoskrzydiowe - PRAWE jednoskrzydtowe - LEWE jednoskrzydiowe - PRAWE jednoskrzydiowe - LEWE jednoskrzydtowe - PRAWE
poziom 0,00 1 1 2 - - - poziom 0,00 - 1 1 - 2 5 10 8 3 4 4 6
poziom + 3,37 - - - - - 1 poziom + 3,37 - - - - 2 2 5 5 1 3 - -
RAZEM sztuk 1 1 2 - - 1 RAZEM sztuk 1 1 - 4 7 15 13 4 7 4 6
KOLOR / MATERIAL Aluminiowe, przeszklone, kolor $lusarki Aluminiowe ptaszczowe Aluminiowe ptaszczowe KOLOR / MATERIAL Aluminiowe, przeszklone, kolor $lusarki Aluminiowe, ptaszczowe Drewno-ptycina, petne, kolor wg RAL 7047 jasny | Drewno-ptycina, peine, kolor wg RAL 7047 jasny | Drewno-ptycina, petne, kolor wg RAL 7047 jasny
wg RAL 9007 jasny szary. Kolor okué wg.RAL 9007 kolor wg. RAL 9007 kolor wg. RAL 9007 wg RAL 9007 jasny szary. Kolor okué wg.RAL 9007 kolor wg. RAL 9007 szary szary szary
kolor oku¢ wg. RAL 9007 szary kolor oku¢ wg. RAL 9007 szary kolor oku¢ wg. RAL 9007 szary
UWAGI Drzwi bezprogowe. Okucia antypaniczne, samozamykacze, UWAGI Drzwi bezprogowe. Okucia antypaniczne, samozamykacze, Widok drzwi od strony zawiaséw, Oscieznice Drzwi ogdlnego stosowania, bezprogowe. Widok
przeszklenia prostokatne, szkto bezpieczne o podwyzszonej
wytrzymatosci. Oscieznice wewnetrzne.

Drzwi ogo6lnego stosowania, bezprogowe. Widok
drzwi od strony zawiaséw, Oscieznice

regulowane.

Wazne:

1. Doktadne wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o wtasne

pomiary

(wymiar nalezy sprawdzic na budowie w celu unikniecia nieprawidtowosci przy produkciji

wynikajacych z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych i drzwiowych na budowie)

2. Otwarcie skrzydta drzwi nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle

oscieznicy.

Jakos¢ wykonania.

Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg systemowa, bez widocznych uszkodzen (peknie¢, rys,

wgniecen itp.) i usterek wygladu zewnegtrznego (nieréwnosci i wichrowatosci powierzchni ptaskich, nieciagtosci
powitok ochronno-dekoracyjnych oraz uszczelek itp.)

Odchytki wymiarow.

Odchytki wymiaréw skrzydet od wymiaréw deklarowanych nie powinny przekracza¢ odchytek dopuszczalnych dla
odpowiedniej klasyfikacji wedlug normy PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$é, grubosc

i prostokgtnosc.

Uwaga:

przed przystgpieniem do robét.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku réznic pomiedzy projektem a stanem
istniejgcym niezgodnosci nalezy uzgodni¢ z projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
- W istniejacych otworach okiennych przewidziano skucie wegarkéw i wyréwnanie krawedzi o$ciezy okiennych.
- Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji projektowej wigcznie z projektami
branzowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Nalezy sygnalizowac jednostce projektowej wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji

- Wystepujgce w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktow zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia
zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materiatowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych,
réwnowaznych lub przewyzszajgcych parametrami przywotane w projekcie.
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NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLE]
SZKOLY W MIEJSCOWOSCI  KLESNISKA NA  BUDYNEK ~MIESZKALNY
WIELORODZINNY Z LOKALAMI SOCIJALNYMI ORAZ DOBUDOWA SCHODOW

i POCHYLNI DLA NPS.

Na dziatkach Nr ew. 292; 293/1 obreb Klesniska; 42-164 Parzymiechy
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Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83
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