OZNACZENIA:

1. Sie€ zasilajaca i instalacja pozalicznikowa jest
w uktadzie TT.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest
SWZ realizowana za pomocy bezpiecznikow
i wytacznikow RCD.

3. Obwody WLZ do mieszkah nalezy wykonaé
przy uzyclu przewodéw typu YDYS5x4mm2 na
napiecie 750V pod tynkiem w rurze ostonowej.
Oznaczenie na rysunku

L. Przewdd zasilajacy przycisk ROP-A P.W.P. jest typu
102388 Technokabel (N)JHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV
2x1,5mmZ2 RE CNBOP-PIB 063-UWB-0022 2017 CE,
podtrzymu;acego ciagtoS¢ dostawy energii przez okres
90 minut. Oznaczenie na rysunku

WLZ pietra nr RMB3,
RMBL4, RMB5, RMB6
w rurze ostonowej

P RMB1

5. Rozdzielnice mleszkanlowe 0znaczono syrnbolern
numeracjl pomieszczen, np. RMA1 Nalezy je umleszczac
w Srodku, nad drzwiami wejSciowymi do pomieszczen.
Oznaczenie na rysunku mes

6. Obwody dzwonkowe oznaczono zgodnie P_A
z numeracjg pomieszczef z projektu budowlanego,

Ii MB2
B1 6 B26

np. A16. Oznaczenie A1 dotyczy lokalizacji

pomieszczen, a kofcowa cyfra .6 oznacza zasilanie
obwodu dzwonkowego i oSwietleniowego. Obwod

nalezy wykonat przewodem YDYp 2,3x1, SmmZ wt. ZK
Dzwonek nalezy montowat nad drzwiami obok
rozdzielnicy. Oznaczenie na rysunku e

Przycisk dzwonkowy nalezy montowac na wysokosSci 1,4m.
Oznaczenie na rysunku ()
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Temat Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty w miejscowosci
Kles$niska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa schoddw i pochylni
dla nps

Obiekt Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Kle§niskach gmina Lipie
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