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P1 PODEOGA NA GRUNCIE P4 SPOCZNIK | BIEGI SCHODOW ZELBETOWYCH P7 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY S1 ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA S3 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA S5 ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA S7 PROJEKTOWANA SCIANKA DZIAt OWA D2 ISTNIEJACY STROPODACH
(wiatrotapy, klatka schodowa, komunikacja, fazienki, kuchnie) (tazienki) izol. termicznie izol. termicznie - strefa ponadcokotowa technolog. murowana izol. termicznie
nadproze 2xL19 ptytki ceramiczne posadzkowe antyposlizgowe klasy R10| 1,5cm || plytki ceramiczne antyposlizgowe klasy R10 1,5cm | | plytki ceramiczne posadzkowe antypoélizgowe klasy B 1,5cm | | grunt zasypowy zageszczany warstwowo - || systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowo- 0,15cm | | Wykonczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub Wykonczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm
zaprawa klejowa elastyczna zaprawa klejowa elastyczna zaprawa klejowa elastyczna - || folia kubetkowa zabezpieczona od géry obrobkag silikatowy okfadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna oktadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna wierzchniego krycia (NRO) 0,52 om
$rodek gruntujacy podioze pod plytki ceramiczne - || $rodek gruntujacy podtoze pod ptytki ceramiczne - | |_$rodek gruntujacy podtoze pod ptytki ceramiczne - || blacharskg - || $rodek gruntujgcy pod wyprawe tynkarska -| | +narozniki +narozniki (modyfikowana polmerami o odksztaicalnosci przy zerwaniu
jastrych cementowy zatarty na gtadko C16/20 zbrojony 6,0 cm | | plyta zelbetowa konstrukcii klatki schodowej 150cm | | podposadzkowa izolacja przeciwwilgociowa - || styropian fundamentowy o 1 = 0,038 W/mK 120cm || systemowa warstwa bazowa z kleju 0,2cm | | warstwa gruntujgca pod powioki malarskie warstwa gruntujgca pod powtoki malarskie ok. 40 % gigtkosci do temperatury -25°C)
siatkg z pretow fi 8 mm o oczku 10 cm lub wiéknami tynk wapienno-cementowy gtadki kat.lll 1,0cm || powlokowa /folia ptynna lub szlamy mineralne/ klejony do podioza na siatce z widkna szklanego lub oktadziny ceramiczne z plytek lub okfadziny ceramiczne z ptytek papa podkfadowa samoprzylepna ( o odksztatcalnosci 0,26 cm
* dla zapewnienia prawidtowej wentylaciji nieuzytkowej przestrzeni powietrznej folia budowlana czara PE gr. 0,2 mm -| [ warstwa gruntujaca podioze pod powloki malarskie + izolacyjne tagmy narozne systemowy tynk hydroizolacyjny -| [ styropian elewacyjny EPS 70 o 1 = 0,038 W/mK 15,0cm | | istniejacy tynk cementowo-wapienny oczyszczony 15cm | |_tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gladki kat. IV | 1,5 cm || P2y zewaniu ok. 40 %i gigtiosdi do temperatury -25°C)
; ; I ; ; ; styropian EPS 100 o A = 0,038 W/mK 10,0 cm | | Wykonczeniowe powtoki malarskie jastrych cementowy zatarty na gladko C 16/20 35cm || $rodek gruntujacy podioze Sciany fundamentowej klejony do podtoza i18,0cm | | i odpylony pustak ceramiczny "MEGAMAX" 46,5x24 x 11,5¢cm 12,0cm | | styropapa jednostronnie laminowana EPS 100 20,0 cm
wykonywane wioty i wyloty winny stanowic facznie 0,002 powierzchni dachu folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm w Kkolorze biatym - atest PZH zbrojony widknami polipropylenowymi (0,6 kg/m2) pod tynk hydroizolacyjny - || $rodek gruntujacy podioze istniejaca Sciana wapienna lub ceglana 0d 28,0 | | tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. IV | 1,5cm || w ptytach mocowana do podioza przy pomocy kleju
UWAGA - w konstrukcji dachu wykona¢ obwodowg izolacje termiczng @ z paska ptyty wetny mineralnej gr. 15 cm izolacja prz'egiwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS | o 45 ¢y STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY folia b_udowlana czarmagr. 0,2 mm - istnie'jqca $ciana fundamentowa_pozbawi_ona starych -| | istniejaca $ciana pozbawiona starych tynkow . . dp43,0cm | [ warstwa gruntujqca pod powtoki malarskie oraz dec‘iykowanych do tego celu zestwu tacznikow
wywin. na $ciang uktadana na zagruntowanym P5 (komunikagia, kuchnie) styropian EPS 100 o A = 0,038 W/imK 50cm || tynkow, oczyszczona, odpylona i zabezpieczona zewnetrznych, oczyszczona i odpylona istniejgcy tynk cementowo-wapienny oczyszczony 15cm || lub oktadziny ceramiczne z ptytek mechanicznych.
podtozu betonowym - 1 x dyserbit K ceramican : TZkowe antvoodizaowe Kiasy R10 folia budowlana czama gr. 0,2 mm - || izolacjg poziomg np. w technologii iniekcji istniejgcy tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5¢m | | i odpylony Wykonczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub istniejgca szlichta cementowa, naprawiona, 2,0cm
podktad betonowy 12,0cm sawra\i/ea T(Ie'gw:eﬁ::? czn(; € anlyposizgowe xasy 1.5 cm strop gestozebrowy TERIVA4.0/2 26+4 cm | | grawitacyjnej lub cisnieniowej w poziomie terenu naprawiony, wyréwnany i przetarty warstwa gruntujgca pod powtoki malarskie okfadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna wyréwnana,przetarta i zagruntowana (usungé
SKALA 1:20 podbudowa Zwirowo-piaskowa 30.0om ] ¢ f ok grun{ujacy 0o d¥oze pod plylki ceramiczne przestrzen powietrzna 12,0cm | |_grunt zasypowy - || warstwa gruntujgca pod powloki malarskie lub oktadziny ceramiczne z plytek +narozniki wierzchnie warstwy papy na lepiku)
: - — | sufit podwieszany z plyt GKB na ruszcie - lub okfadziny ceramiczne z plytek Wykonczeniowe powtoki malarskie- atest PZH lub istniejaca 2 x plyta pilsSniowa 2 x1,9 cm 3,8cm
OCIEPLENIE PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA STROPIE MASYWNYM P2 Epglgjteoggme)eRUNCIE Jzabsrtgg: O\Ae/}rglf:;%\:y zﬁtargy T:n%*adm E?Jlisl/f(/) m2) 35em )| 2 profili ocynk. wg. wybranego systemu S2 ggsr\élajlg%@as s de Wykonczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub okfadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna D1 :ZSC)WG!EW;‘JgLSTROPODACH istniejgca 1 x papa na lepiku B
. - rojony polpfopylenowym 8,219 np. Lafarge - — _ oktadzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna +narozniki - - istniejgca szlichta cementowa 2,0cm
panele podtogowe min. AC4 15cm || folia budowlana czama gr. 0,2 mm - cienkowarstwowy, silikonowo-silikatowy tynk 0.2em | | 4narozniki papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm istniejacy strop gestozebrowy Dz-3 270 om
systemowy podkiad tumigcy - | |_styropian EPS 100 o A = 0,038 W/mK 50em || P8 SCHODY, POCHYLNIE | KOMUNIKACJA zewnetrzny - S6 PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA wierzchniego krycia (NRO) 052 cm tynk wewnelrzny cementowo-wapienny giadki kat, IV 1'5 p
jastrych cementowy zatarty na gtadko C16/20 zbrojony 6,0cm || folia budowlana czama gr. 0,2 mm - ZEWNETRZNA $rodek gruntujacy pod wyprawe tynkarskg -1l S4 PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA (modvﬁokqw?na polmerami o Odkszta*c§)|n0éd przy zerwaniu warstwa aruntu )Z:a dioze pod ow+okiymalarskie - :
siatkg z pretéw fi 8 mm o oczku 10 cm lub widknami strop gestozebrowy TERIVA 4.0/2 ( wg. rys. konstrukcji) |26+4 cm | | betonowa kostka brukowa spoinowana miatem 6,0cm || systemowa warstwa bazowa z kleju 0,2cm izol. termicznie - strefa ponadcokolowa Wykonczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub Ok 40 % gietkosci do temperatury -25°C) Wykon CS onio vflae F\)/v’foki mgl a rspki - -
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm -| | przestrzen powietrzna kamiennym 0-2 mm na siatce z widkna szklanego systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowo- 0,15¢cm | | Okladzina ceramiczna z plytek+fuga elastyczna papa podkiadowa samoprzylepna ( o odksztaicalnosci 026cm || Kolorze bialym ’?Ztest PZH ’
styropian EPS 100 o 1. = 0,038 W/mK 10,0 cm || folia paroizolacyjna - || podsypka z miatu kamiennego 40cm || styropian fundamentowy o A = 0,038 W/mK 12,0 cm | | silikatowy +tnarozniki : : przy zewaniu ok. 40 % i iefkosci do temperatury -25°C)
folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm Oktadzina sufitu z ptyt GKF -2 x 12,5 mm na ruszcie |12,0cm || warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm 15,0cm | | Klejony do podtoza $rodek gruntujacy pod wyprawe tynkarskg -| | warstwa g_runtUJaca _pod powioki malarskie styropapa jednostronnie Iamlnqwana EPS 100 _ 20,0 cm D3 PROJEKTOWANY STROPODACH
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. SBS | 45 o | |2 PrOfili ocynk. wg. wybranego systemu np. Lafarge zageszczanego mechanicznie $rodek gruntujacy podioze - || systemowa warstwa bazowa z kleju 0,2cm | | lub okladziny ceramiczne z plytek w plytach mocowana do podioza przy pomocy Kleju izol. termicznie
wywin. na $ciang ukladana na zagruntowanym ’ wyspoinowane i wyszpachlowane podioZe z plyt jw. Warstwa odsaczajaca z piasku grubego lub 10,0cm | | istniejaca $ciana pozbawiona starych tynkéw, - | |_na siatce z widkna szklanego tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. IV | 1,5cm || oraz dedykowanych do tego celu zestwu facznikéw papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm
podiozu betonowym - 1 x dyserbit warstwa gruntujgca podioze z piyt jw. pospotki oczyszczona, odpylona i zabezpieczona izolacjg styropian elewacyjny EPS 70 o .= 0,038 W/mK 15,0 cm | |_pustak ceramiczny "MEGAMAX" 38 x 24 x 25 cm 250 cm | | Mechanicznych. wierzchniego krycia 052 cm
podktad betonowy 12,0cm | | pod powloki malarskie istniejgce podioze gruntowe wyréwnane i dogeszczone - || pozioma np. w technologii iniekcji grawitacyjnej lub klejony do podioza i18,0cm | | tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. [V | 1,5cm || istniejgca szlichta cementowa, naprawiona, 2,0em | | (modyfikowana polmerami o odksztaicalnosci przy zerwaniu '
podbudowa zwirowo-piaskowa 30,0cm | | Wykoniczeniowe powioki malarskie DOJSCIA PIESZE cisnieniowej w poziomie terenu Srodek gruntujacy podtoze - || warstwa gruntujgca pod powtoki malarskie wyréwnana,przetarta i zagruntowana (usungé %F % ;jg\l/efkow do teEper?ﬁégg’ AE np. EKSTRADACH
P3 PODLOGA NA GRUNCIE w kolorze biatym - atest PZH P9 SLEE = $rodek gruntujacy podioze - | |_pustak ceramiczny "MEGAMAX" 38 x 24 x 25 cm 25,0 cm | |_lub oktadziny ceramiczne z plytek wierzchnie warstwy papy na lepiku) 20085 szybki pro )
: ) - - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gladki kat. IV | 1,5cm | | Wykonczeniowe powloki malarskie- atest PZH lub istniejgce ptyty dachowe korytkowe, zwirobetonowe | 12,0cm | | papa podkiadowa do mocowania mechanicznego
(p.omleszczenla gospodarcze) P 6 STROP MlEDZYKONDYGNACYJNY betO.nOWa kostka brukowa spoinowana miatem 6,0 cm warstwa gruntujaca pod powdoki malarskie oktadzina ceramiczna z pMek+nga elastyczna przestrzen Wentylacyjna stropodachu (0 odksztalcalnosci przy zerwaniu ok. 40 % i gietkosci do 0,26 cm
kostka wibroprasowana szara 40cm (pokoje, sypialnie) kamiennym 0-2 mm lub okiadziny cerarmiczne z plytek +narozniki 2 x papa na lepiku temperatury -25°C. np VIVADACH PM "ICOPAL")
fm:gsiagka Icementowo ;F):Eskovx(;a2 8,0cm pantele pod%ogz\lzl'e dmtlln AC4 1,5cm podstilska zdr:a(;u kamfnnego T 4,0cm Wykoficzeniowe powloki malarskie- atest PZH Iub istniejacy strop gestozebrowy Dz-3 300cm | | peine deskowanie lub plyta OSB gr. 2,5 cm 25 om
olla budow'ana czarna Tt gr. 1.2 Mm - | | Systemowy podkiad tumigcy - || warstwa pocbudowy z Kruszywa ~ mm 150em okfadzina ceramiczna z ptytek+fuga elastyczna przestrzen powietrzna - | |_krokwie wigZby dachowej (bxh =8 x 16 cm) 16,0 cm
styropian EPS 100 0 . = 0,038 W/mK 60cm || jastrych cementowy zatarty na giadko C 16/20 350m || zageszczanego mechanicznie +narozniki projektowana izolacja z wetny skalnej 15,0 cm | | przestrzen powietrzna - wentylacyjna R
folllel b_udowlar?allczarna PE grf. (l),2 mm e ?t:_FOan(}j/ wk|>knam| pollpropglznowyml (0,6 kg/m2) Warsg*/;l(g odsgczajgca z piasku grubego lub 10,0 cm folia paroizolacyjna - | | weina mineralna miekka ukiadana na stropie 30,0 cm
izolacja przeciwilg. z papy asfalt. termozg. modyf. 0,42 cm | | 1018 budowlana czama gr. £, mm - | | POSPOKI i _ : Projektowana oktadzina sufitu z ptyt GKF -2 x 12,5 mm | 12,0cm | | folia PE_paroizolacyjna
wy(\j/\;mz. ng st0|r?n\3 unlil?(ia)?z na ﬁ:?runtowanym st;_/roplan EPS 100 0 A = 0,038 W/mK 50cm | | istniejgce podioze gruntowe wyréwnane i dogeszczone - na ruszcie z profili ocynk strop gestozebrowy Teriva4.0/_( wg. rys. konstrukcji) |21+3 om
podtozu betonowy! yse folia budow!ana czamagr. 0,2 mm - wg. wybranego systemu np. Lafarge tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gtadki kat. IV | 1,5cm
podklad betqno_wy . 120cm | | strop gestozebrowy _TERIVA4'(_)/ 2 26+4 cm wyspoinowane i wyszpachlowane podioze z plyt jw. warstwa gruntujgca podtoze pod powtoki malarskie -
podbudowa zwirowo-piaskowa 30,0 cm | | tynk cementowo-wapienny gtadki kat. IV 1,5¢cm warstwa gruntujgca podioze z plyt jw. Wykonczeniowe powloki malarskie B
warstvya grqntUcha pod’{oze pod POWIOkI malarskie pod powtoki malarskie w kolorze bialym - atest PZH
Wykonczenllowe powtoki malarskie Wykonczeniowe powioki malarskie
w kolorze biatym - atest PZH w kolorze bialym - atest PZH

764

150

157

180

125

650

147

wysokos$é budynku 822 cm
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OZNACZENIA BRANZY BUDOWLANEJ

Wyburzenia

Zamurowania

Istniejgce Sciany murowane z cegly ceramicznej
i kamienia wapiennego z dociepleniem ze styropianu
gr 15-18 cm i tynkiem silikonowo-silikatowym

Projektowane $ciany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 25 x 24 x 38 cm z dociepleniem
ze styropianu gr. 15-18 cm i tynkiem silikonowo-sylikatowym

Projektowane $ciany murowane z pustaka ceramicznego
"MEGA MAX" 25 x 24 x 38 cm

Projektowane Sciany murowane z pustaka ceramicznego

przed przystgpieniem do robét.

/ | "MEGA MAX" 11,5 x 24 x 46,5 cm
O pion wentylacyjny
:.}o Komin ceramiczny 32x32 cm bez went.
2 np: Schiedel Rondo Plus fi 16
Uwaga:

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku réznic pomiedzy projektem a stanem
istniejgcym niezgodnosci nalezy uzgodni¢ z projektantem.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

- W istniejacych otworach okiennych przewidziano skucie wegarkéw i wyréwnanie krawedzi o$ciezy okiennych.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji projektowej wigcznie z projektami
branzowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.

- Nalezy sygnalizowac jednostce projektowej wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji

- Wystepujgce w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktow zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia
zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materiatowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych,
réwnowaznych lub przewyzszajgcych parametrami przywotane w projekcie.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPQSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYEJ
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