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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 10.01. 2018 r. w Lipiu pomiedzy: Gming Lipie,
ul. Czestochowska 29, 42-165 Lipie, zwang w tresci umowy Zamawiajagcym, w imieniu ktérego
dziataja: Bozena Wieloch- Wojt Gminy Lipie przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Anety
Laczmanskiej, a Pracownig Architektoniczng AP Danuta Grzegorzek z siedzibg przy ul. Armii
Krajowej 16, 98-300 Wielun, dot. wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy, zmiany
konstrukcji 1 ksztaltu dachu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
w miejscowosci Kle$niska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa
schodow 1 pochylni dla NPS.
- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane

w lutym i marcu 2018 roku.
- Kopia aktualnej mapy zasadniczej 1:500 terenu inwestycji.
- Decyzja o warunkach zabudowy gminy Lipie
- Archiwalna dokumentacja projektowa udostepniona przez Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace przebudowy obiektu.
- Opinia techniczna na podstawie § 206 warunkow technicznych.
- Zapewnienia dostawy i odbioru mediow.
- Wymagane zgody i uzgodnienia formalno — prawne.
- Obowiagzujace normy i normatywy.
Uwzgledniono obowigzujace przepisy prawne oraz techniczno-budowlane, w tym miedzy
innymi:
[1] Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane,
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych,
[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

[8] PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie,
[9] Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, zmiany konstrukcji 1 ksztattu dachu (wyzsza
czg$¢ obiektu) istniejacego budynku szkolnego ze zmiang przeznaczenia obiektu na budynek
mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz likwidacjg barier architektonicznych poprzez zapewnienie
dostepnosci strefy wejsciowej i pietra budynku dla potrzeb 0osob niepetnosprawnych.
Projekt budowlany zawiera rysunki architektoniczno-konstrukcyjne wraz z opisem technicznym
przyjetych rozwigzan oraz projekty branzowe wg spisu kompletnosci.

Opracowanie wykonane jest w zakresie pozwalajagcym na uzyskanie pozwolenia na budowg

oraz zawiera opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek szkoly sktada si¢ z dwoch czesci:

a) Budynku dwukondygnacyjnego wybudowanego w roku 1952. Sciany zewnetrzne
1 wewngtrzne o zmiennej grubo$ci murowane z kamienia wapiennego. Stropy drewniane
belkowe, ze Slepym putapem i otynkowang podsufitkg. Komunikacje pionowa w budynku
zapewnia wewngetrzna drewniana klatka schodowa zabiegowa. Dach stromy, drewniany,
kopertowy . W tej czgsci obiektu znajdujg si¢ trzy lokale mieszkalne.

b) Parterowej dobudowy z parterowym tacznikiem dobudowanej w latach 70-tych XX w. Sciany
zewngtrzne 1 wewngetrzne murowane z cegly ceramicznej. Stropy gestozebrowe Dz-3. Stropodach
wentylowany. W tej czesci Obiektu znajdowaly si¢ pomieszczenia sanitarne, szatnia dla obstugi
szkoty, pom. nauczycieli oraz trzy sale lekcyjne.

Budynek wyposazony jest w podstawowe przylacza:

* przytacze energetyczne,

* przytacze wodociggowe,

* przytacze kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Planowana przebudowa wplywa na zmiane parametrow kubaturowych

i powierzchniowych obiektu.
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5. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY

Budynek bylej szkoly po przebudowie petni¢ bedzie funkcje budynku mieszkalnego

z programem uzytkowym dostosowanym dla potrzeb 11 samodzielnych lokali mieszkalnych typu

socjalnego dla ok. 50 os6b. Szczegdtowy program uzytkowy zamieszczono w czegsci graficznej

opracowania.

Opracowyvwany obiekt bedzie dostepny dla osob niepelnosprawnych.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
STAN PO PRZEBUDOWIE

Lp. | Parametry powierzchniowe i kubaturowe
1 Powierzchnia zabudowy 611,00 m”
2 Powierzchnia uzytkowa parteru (lokale mieszkalne) 359,90 m”
3 Powierzchnia uzytkowa pigtra (lokale mieszkalne) 175,50 m*
4 Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 124.80 m”
(pom. gospodarcze, pom. wodomierza i licznikow, komunikacja)
Razem powierzchnia uzytkowa kondygnacji 660,20 m”
5 | Kubatura 3446,0 m’
Lp. | Parametry liniowe budynku
1 Wysoko$¢ budynku - cze$¢ dwukondygnacyjna 8,22 m
Wysoko$¢ budynku - cze$¢ parterowa 5,31 m
Ze wzgledu na wymagania techniczne: H < 12 m, budynek niski (N)
2 Szeroko$¢ budynku 27,06 m
3 Dhugos¢ budynku 34,74 m

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych - szt. 2
[lo$¢ kondygnacji podziemnych - brak

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PO PRZEBUDOWIE

7.1. Forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy zlokalizowany w rozproszonej zabudowie

zagrodowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Forma architektoniczna budynku to trzy
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proste bryty, zespolone §cianami 1 wspolng przestrzenig komunikacyjng, kryte stropodachem
wentylowanym o kacie nachylenia 2,5°, 3,5° i 8,0°. Sciany jednowarstwowe murowane
z kamienia wapiennego i cegly pelnej docieplone od zewnatrz styropianem. W budynku
przewidziano wymian¢ dotychczasowej wyeksploatowanej stolarki okiennej i1 drzwiowej
( zgodnie z cze$cig graficzng projektu) na nowa. W ramach prac budowlanych zwigzanych
z przebudowg zaprojektowano wymiang zniszczonej konstrukcji dachu i stropu nad parterem oraz
obnizenie wysokiego spadzistego dachu 45° i dostosowanie go ksztattem do stropodachow nad

nizsza czgscig obiektu.

7.2. Funkcja obiektu budowlanego

Budynek wielorodzinny

7.3. Zabudowa otaczajaca i sposob dostosowania projektowanego budynku do otoczenia
Zabudowa otaczajaca to istniejacy dwukondygnacyjny budynek mieszkalny oraz parterowe

budynki gospodarcze. Przedmiotowy budynek dobrze wpisuje si¢ w otaczajacy go krajobraz.

8. WARUNKI POSADOWIENIA

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nie badano sposobu posadowienia budynku.
Majac jednak na uwadze rodzaj konstrukcji budynku oraz okres jego powstania, z duzym
prawdopodobienstwem mozna zalozy¢é wystepowanie posadowienia  bezposredniego.
Uwzgledniajac  ponadto stan zachowania konstrukcji budynku, ktéra nie wykazuje
niebezpiecznych zarysowan, deformacji, odchylen oraz innych uszkodzen mogacych §wiadczy¢
o niekorzystnych warunkach posadowienia obiektu, mozna zatozy¢ wystgpowanie w podlozu
gruntowym odpowiednich warunkoéw geotechnicznych do przenoszenia obcigzen od budynku,

sprawdzonych w dlugoletniej eksploatacji obiektu.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Uwzgledniajac rodzaj obiektu budowlanego, jego konstrukcj¢ oraz stan zachowania konstrukeji
obiektu pomimo wieloletniej eksploatacji, przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu

budowlanego.
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10. OPIS OGOLNY PRAC BUDOWLANYCH

W ramach prac budowlanych zwigzanych z przebudowa, zmiang konstrukcji i ksztattu dachu,
dobudowa schodow 1 pochylni dla NPS oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi zaktada si¢:

-Catkowitg rozbiorke 1 pietra, rozebranie stropu nad parterem i dachu w czgsci wyzszej obiektu,

-Rozbidrke czgsci Scian  wewnetrznych, wykonanie przebi¢ zwigzanych z ukladem

funkcjonalnym oraz na potrzeby instalacyjne,
-Wyburzenia otwordéw drzwiowych z uprzednio wprowadzonym nadprozem

-Demontaz wszystkich drzwi i okien, podmurowanie parapetow, wylanie nowych nadprozy wraz

ze zmiang gabarytow otwordw w elewacjach,

-Usuniecie istniejgcych warstw z posadzek i wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen,

-Rozbidrka drewnianych schodow wewnetrznych oraz budowa nowej klatki schodowej,
-Wykonanie nowych $cian w technologii murowanej z pustakéw ceramicznych MEGA MAX,
-Wybudowanie nowych $cian ostonowych pigtra, zalozenie nowych stropéw np. Terriva w czesci
wyzszej obiektu,

-Wykonanie prac zwigzanych 2z montazem instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.0.)
1 elektrycznych wg projektow branzowych,

-Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

-Wykonanie sufitow podwieszonych systemowych oraz pelnych,

-Wykonanie powlok tynkarskich i malarskich na $cianach i sufitach,

-Montaz wewnetrznych parapetow podokiennych,

-Wykonanie nowego stropodachu nad I pigtrem w wyzszej cze$ci budynku.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem konstrukeji, przy rozbieraniu

stropu nad parterem nalezy usztywni¢ konstrukcje¢ budynku.
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11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Szczegély rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie konstrukcyjnym (wykonawczym).

Projekt rozpatrywa¢ wielobranzowo.

11.1. Roboty ziemne

W robotach ziemnych przewiduje sig¢:

a) obwodowe odkopanie $cian fundamentowych budynku metoda odcinkowg do poziomu nie
nizej niz podstawa taw fundamentowych budynku w celu:

- wykonania pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych budynku,

- wykonania podej$¢ przylacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej 1 uszczelnieniem

przejs¢ instalacyjnych przez $ciang budynku,

Roboty ziemne wykona¢ recznie oraz stopniowo wzdtuz kolejnych $cian budynku na odcinkach

nie dtuzszych niz 10,0 m, przy jednoczesnym zabezpieczeniu $cian wykopu.

11.2. Fundamenty i Sciany fundamentowe

Projektuje si¢ skucie istniejgcych posadzek.

Istniejace tawy fundamentowe dla istniejagcych warunkow gruntowych spelniaja warunki
nos$nosci w przypadku zmiany istniejacych $cian ostonowych pigtra i istniejgcego stropu nad
parterem w cze¢s$ci budynku na stropy TERIVA 4.0/1 o rozstawie belek co 60 cm.)

Sciany fundamentowe docieplane. Wprowadzone izolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne
w warstwach podlogowych oraz zewngtrznych zgodnie z cz¢$cig graficzna projektu.

Nie przewiduje si¢ wzmacniania istniejgcych $cian fundamentowych.

11.3. Sciany zewnetrzne

Wprowadzenie izolacji termicznej od 15-18 cm styropianu zabezpieczonego izolacja
przeciwwodng do wysokosci ok.47cm nad poziomem gruntu od poziomu fundamentow.

Nie przewiduje si¢ wzmacniania istniejacych S$cian konstrukcyjnych. Przy rozbiorce
I kondygnacji budynku nalezy zabezpieczy¢ $ciany parteru przed mozliwos$cia utraty statecznosci
mogacej wystapi¢ po rozebraniu wiencow i stropu nad parterem. Sciany konstrukcyjne nowo
projektowane I Pietra nalezy wykona¢ z pustakow ceramicznych , MEGA MAX” gr. 25 cm, na

zaprawie cementowo-wapiennej M-5 - zgodnie =z ,projektem architektonicznym
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1 konstrukcyjnym” z zastosowaniem rdzeni zelbetowych co okoto 3,0m w celu wzmocnienia

konstrukcji $cian.

Uwaga: Do ocieplenia §cian nalezy stosowa¢ wylacznie system termoizolacyjny, sktadajacy si¢ m.in. z
warstwy izolacyjnej i wykonczenia zewngtrznego w postaci tynku cienkowarstwowego. Wybrany system
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm Iub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz musi posiada¢ $wiadectwo NRO i odpowiednia aprobate techniczng wraz
z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z aprobata. Uwaga — posiadanie powyzszych dokumentow
oddzielnie na rézne materiaty (nie tworzace jednego sytemu) jest niewystarczajace. Wybrany system
powinien odznacza¢ si¢: - cechg NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zarowno dla okladziny zewngtrznej
jak 1 jej zamocowania mechanicznego i izolacji termicznej, - niskim wspolczynnikiem przewodnos$ci
cieplnej, - mala gestoscig objetosciows, - mata wilgotnoscig zar6wno w trakcie wbudowywania jak
i uzytkowania, - duzg trwalosciag i1 niezmienno$ciag wlasciwosci technicznych z uplywem czasu,
- odporno$cig na wplywy biologiczne, - odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, a takze rozpuszczalnikow organicznych, alkoholu, glikolu
i pochodnych wymienionych substancji, - neutralnym wplywem na $rodowisko, - zawarto$cig wytacznie
wodorozcienczalnych zapraw oraz powlok gruntujacych i posérednich. Ponadto, w przypadku
planowanych robot w okresie przejsciowym (po6zna jesien lub wczesna wiosna) system powinien posiadac
wszystkie powyzsze dokumenty zarowno w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie pozwalajacej na
wykonywanie robot w warunkach jesienno-zimowych, tj. w temperaturze minimalnej +1°C i wilgotno$ci

wzglednej powietrza do 95%.

114. Sciany wewnetrzne

Sciany murowane z pustakow ceramicznych ,, MEGA MAX” gr. 25 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej M-5. Wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym IV kat. Scianki dziatowe
z pustakow ceramicznych grubosci 12 cm (Klasa ,,20”).murowaé¢ do poziomu max 2cm ponizej

stropu. Pozostalg szczeling wypeti¢ materialem trwale plastycznym.

11. 5. Nadproza

Nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe w miejscu wyburzen w istniejagcych $cianach. W §cianach
istniejacych murowanych nalezy wykona¢ nadproza stalowe, z ksztattownikéw ceowych lub
dwuteowych. W czes$ci nowo projektowanej nadproza w postaci ksztaltek systemowych 2L.19 —
przy matych rozpigtosciach, natomiast belki zelbetowe w przypadku wigkszych rozpigtosci.

Szczegdty wg projektu wykonawczego konstruke;ji.
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11.6. Stropy

W wyzszej czesci budynku nalezy wyburzy¢ istniejacy strop nad parterem i wyla¢ nowy wg
projektu - strop gesto zebrowy Teriva 4.0/21 o gr. 24 cm. o rozstawie belek konstrukcyjnych co
60 cm. Stropy kotwione sg na $cianach do wiencow zelbetowych. Warstwa wykonczeniowa
stropu nad parterem wynosi 11 cm.

Stropy nad cze$cig parterowa Dz-3 zachowane. Nie przewiduje si¢ wzmacniania zachowanych

stropow.

11.7. Stropodachy

Nalezy catkowicie rozebra¢ istniejacy dach nad wyzsza czes$cig budynku i wykona¢ nowy wg
projektu. Projektowany stropodach wykona¢ jako wentylowany. Konstrukcja stropu wlasciwego
zaprojektowana jako strop gestozebrowy Teriva 4.0/1 o gr. 24 cm. Spadek potaci — 8%. Nalezy
zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropodachu poprzez wykonanie kominkow wentylacyjnych.
Wiezbe dachowa wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym, o konstrukcji drewnianej
z drewna sosnowego klasy C24, czterostronnie struganego. Wszystkie elementy drewniane
dachu zabezpieczy¢ preparatami owado- 1 grzybobdjczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz
ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS, FIRESTOP i uklada¢ na murze izolujac papa.
Mocowanie ptatwi i murlat w wiencu wykonac¢ co 1,5 m §rubami M16. Stropodachy nad czgscia
parterowg zachowane. Wykona¢ docieplenie wg. projektu.

Poszczegldlne warstwy poszycia stropodachow opisano szczegolowo w czeSci graficznej

projektu.

Izolacja termiczna projektowanego stropodachu:

Welna mineralna — 2 x 150 mm

Charakterystyczne parametry produktu:

- obliczeniowy wspotczynnik przewodnosci ciepta = 0,035 W/mK
- obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym — 0,40 kN/m2

- gestos¢ 40 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: Al
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Paraizolacyjna folia

Paraizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia stropu miedzy kondygnacyjnego oraz
stropodachu, uktadana na stropie wlasciwym grubosci 0,2 mm.
Parametry

Op¢r dyfuzyjny: > 600 m2 *h * hPa/ g

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))

Odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

- wzdluz: > 80 N

- w poprzek: > 50 N

Odpornos¢ na UV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubos$¢: 0,2 mm

Gramatura: 150g/m2

11.8. Kklatka schodowa
Istniejaca drewniang klatke schodowa catkowicie wyburzy¢.
Zaprojektowano schody zelbetowe jako monolityczne plytowe z betonu B25 i stali A-IIIN.

Szczegoly w projekcie wykonawcezym konstrukcyjnym.

11.9. Kominy

Kominy dymowe od kuchni indywidualnych systemowe. W projekcie przewidziano rozwigzanie
na podstawie firmy Schiedel Rondo Plus 16 o wymiarach 32x32cm. W przypadku wyboru innego
producenta nalezy zweryfikowa¢ wymiarowanie lokali oraz otworéw w stropach.

Nalezy pamigta¢ o zapewnieniu dostgpu do drzwiczek wyczystkowych. Komin zakonczy¢

Systemowo.

12. PODJAZD DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH,
KOMUNIKACJA I SCHODY ZEWNETRZNE
Przed wejsciem gtownym do budynku zaprojektowano schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb
niepelnosprawnych z kostki betonowej gr. 6 cm . Projektowany podjazd sktada si¢ z jednego

odcinaka o nachyleniu 8%. Uwzgledniono poziomg plaszczyzne ruchu umozliwiajaca
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manewrowanie wozkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na poczatku i na koncu
pochylni.

Konstrukcja plaszczyzny ruchu ( schody, komunikacja i pochylnia) zaktada nastepujace warstwy:
- prostokatna kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 4 cm

- kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni —Is=1,0,
CBR>25%, wsp. filtracji k>8m/dobg) grubosci 10 cm

- grunt rodzimy.

Porecz stalowa z rur okraglych 42 mm na dwodch poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od toru jazdy.
Rozstaw stlupkow zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zastosowaé rozwiazanie systemowe.
Stupki balustrady zamocowa¢ do cokotu za pomoca $rub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie

z zaleceniami dostawcy.

13. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

13.1 Elewacje

Tynki cienkowarstwowe silikonowo-sylikatowe (metoda lekka mokra) wykonane na siatce,
systemowe, z fakturg — bardzo drobny baranek (do 1,5 mm)

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z wytycznym zawartymi w cze$ci graficznej
projektu wykonawczego. Niedopuszczalne jest dobieranie kolorow tynkéw lub farb poprzez
poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach). Przy wyborze
kolorystyki nalezy dostarczy¢ probke do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi z kazdego

wybranego koloru.

UWAGA:. Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentéw docieplenia, do
wysokosci 2,50 m powyzej poziomu terenu, projektuje si¢ wykonanie dodatkowej (drugiej)
warstwy siatki zbrojace;j.

Sposob wykonania docieplnia metoda lekka mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne
jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktow pochodzacych od roznych producentow

(nalezy zastosowac jeden catkowity system docieplenia).
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13.2 Pokrycie dachu

Po wykonaniu deskowania stropodachu o grubosci 2,5 cm nalezy wykona¢ pokrycie dachowe
z papy. Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy (kolejnos¢ od gory) :

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 0,52 cm wierzchniego krycia (modyfikowana
polmerami o odksztatcalno$ci przy zerwaniu ok. 40 % i gi¢tkosci do temperatury -25° C.

- papa podktadowa o odksztalcalno$ci przy zerwaniu ok. 40 % i gietkosci do temperatury -25° C.
Dane techniczne:

dla papy nawierzchniowe;j :

- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/ m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2

- sila zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdluz/w poprzek, min 750 / 700 N

- wydhuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 250 C

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1000 C

- grubos¢ 5,2 10,2 mm

dla papy podkladowe;j :

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa): Min 200 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2

- sita rozcigg.na pasku szer. 5 cm, wzdhuz/w poprzek: min 750 / 700 N

- wydluzenie przy sile rozciaggania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %

- gietko§¢ w obnizonych temperaturach: -250 C

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciaggu 2 h +1000 C

13.3 Stolarka budowlana
Wedlug projektu i zestawienia okien w projekcie wykonawczym

Drzwi zewnetrzne:

Stalowe w kolorze szarym, powlekane, ocieplone U=1,3 W/m?K, klamki aluminiowe, skrzydta
wyposazone w stopke sktadang, samozamykacz oraz zamek typu wkiadka o klasie

antywlamaniowe;j ,,C”. Szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,9 m.
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Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wejsciowe do mieszkan- ptycinowe, okleinowane, z przeznaczeniem na intensywne
uzytkowanie — z o$cieznicg metalowg rowniez okleinowang, wyposazenie: klamka, dwa zamki
klasy ,,B”, wizjer. Na drzwiach nalezy umiesci¢ numerek zgodny z numerem mieszkania.
Kolejnos¢ numeracji mieszkan do uzgodnienia z Inwestorem.

Pozostate drzwi wewnetrzne, ptycinowe z os$cieznicg regulowana, okleinowane.

Stolarka okienna:

Istniejace nienormatywne okna do usunigcia.

Stolarka okienna - PVC pigciokomorowe, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig
otwierania i uchylania (w przypadku kuchni, pokojow mieszkalnych wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne wbudowane w ramiak okienny - 1 nawiewnik na jedno pomieszczenie),
w kolorze biatym jako zestawy trdjszybowe, o niskiej przewodnosci cieplnej U=0,9 W/m?K.
Skrzydta rozwierno-uchylne.

Uwaga: Dostawca stolarki przed przystgpieniem do produkcji jest zobowigzany do ponownego
pomiaru otworow na budowie oraz ich ilo$ci i porowna¢ z projektowanymi w celu unikniecia
nieprawidlowos$ci przy produkcji stolarki wynikajacych z niedoktadnosci wykonania otwordéw

okiennych na budowie.

13.4. Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu

Zastosowa¢ obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm zapewniajacej wymagang szczelnos¢. Warstwa
wierzchnia poliester — mat w kolorze szarym (RAL 7035) o grubosci min. 50 pum. Rynny
wykonane z blach stalowych, powlekanych gr. 0,65 mm $rednicy 150 mm ze spadkiem 0,5 % w
kolorze wg. RAL 7035 jasny szary. Rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych,
powlekanych gr. 0,65 mm $rednicy 120 mm. Warstwa wierzchnia poliester - mat w kolorze wg.
RAL 7035 jasno szarym o grubo$ci min. 50 um.

W budynku projektuje si¢ odwodnienie grawitacyjne wg rysunkoéw dachu.

13.5 Parapety zewng¢trzne
Blacha stalowa gr. 0,50-0,55mm, ocynkowana i zabezpieczona powloka poliestrowg w kolorze

RAL 7035.
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13.6 Opaska budynku

Opaske nalezy wykona¢ jako kamienng z otoczakow o szeroko$ci zgodnej z czeScig graficzng
projektu .

Konstrukcja opaski:

- warstwa wierzchnia z otoczakoéw gr. 15 cm

- geowtdknina

- warstwa filtrujaca z piasku gruboziarnistego gr. 30cm (wielko$¢ ta zalezy od gr. warstwy
humusu oraz warstw niebudowlanych).

Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku trawnikow. Konstrukcja opaski
zabezpieczona od terendow zielonych obrzezami betonowymi w kolorze szarym o wymiarach
80x300x1000 mm osadzonymi w podsypce cementowo — wapiennej i w tawie betonowej B-15

(C12/15) w spos6b gwarantujacy stabilnosc¢ i trwato$¢ rozwigzania.

13.7 Kraty do czyszczenia butéw — systemowe, montowane przed wejsciami do budynku w

konstrukc;ji stalowe;.

13.8 Wyjscie na dach
Jako dojscie na dach w pomieszczeniu klatki schodowej zaprojektowano drabing o szerokosci
0,5m z odstgpem migdzy szczeblami 0,3m. Odlegtos¢ drabiny od $ciany 0,15m. Wyjscie na dach

poprzez wylaz dachowy transparentny, szeroko$¢ w swietle przejscia 0,66 x 0,78 m.

13.9 Wykonczenie $cian
Na wszystkich §cianach wewngtrznych wykona¢ wyprawy z tynku zwyktego cementowo —

wapiennego kat. IV.

13.10 Okladziny $cian z plytek ceramicznych
W tazienkach ptytki ceramiczne do wysokosci 2,10m (od gornej krawedzi futryny drzwiowej).
W aneksach kuchennych fartuch z ptytek ceramicznych.

13.11 Sufity i wykonczenie sufitow

Wedtug projektu
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Sufity z petnej plyty GKB, typ A malowane farbg akrylowa bialg latwo zmywalna. W miejscu
wystepowania w pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienki, kuchnie) zastosowaé ptyty GK
impregnowane typu H2.

W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych malowanie farbg akrylowa bialg tatwo

zmywalna.

13.12 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm.

13.13 Podlogi i posadzki

Na klatce schodowej w pomieszczeniach sanitarnych i1 przy aneksach kuchennych— gres
techniczny o wym. 30x30cm o gr. min. 0,8cm, antypo$lizgowa min. R10, matowa,
o nasigkliwos$ci max. 0,2 odporna na $cieranie wgtebne max.150.

W pokojach- wyktadzina PCV o gr. min 2,0mm, odporna na zabrudzenia i chemikalia. Cokot -

wykladzina wywinigta na $ciane, wys. 10 cm na profilu wyobleniowym z elastycznego pvc.

13.14 Balustrady

Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze wg. RAL 7035 Light grey. Wysokos¢
minimalna balustrady na klatce schodowej 110 cm. Przy pochylni dla oséb niepelnosprawnych
balustrady z por¢czami na umieszczonymi na wysokosci 0,75 1 0,9m od ptaszczyzny ruchu.
Maksymalny przeswit migdzy elementami tworzacymi balustrady powinien wynosi¢ 12 cm.
Pochwyt zaprojektowano z rur fi 42,4/3,2 mm. Stupki zaprojektowano z rur fi 42,4/3,2 mm.
Wypehienie balustrad: tralki z pretow fi 16 mm. Mocowac¢ do $cian konstrukcyjnych i stropéw

zelbetowych za pomoca kotew np. HILTL

UWAGA: Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementow wykonczeniowych takich jak

wylewki cementowe itp.

13.15. Zadaszenia nad wejSciami

Zadaszenia nad wejSciami zaprojektowano jako stalowe systemowe z wypehlieniem
poliwgglanowym kotwione mechanicznie do konstrukcji §cian zewnetrznych. Konstrukcja daszku
wykonana w taki sposob aby zapewni¢ spadek wody opadowej od budynku. Zamocowanie

zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta.
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13.16 Wyposazenie budynku

- Euroskrzynki o wym. 57,5x70x26,5 cm na listy dla lokatorow.

- Gablota ogloszeniowa wym.72x 67,5 cm z przesuwanymi szklanymi drzwiami, podioze
korkowe, umieszczona w pomieszczeniu klatki schodowe;.

- Aluminiowa tablica 75x 16,5 cm z nadrukowang nazwa ulicy i numerem budynku
przymocowana do elewacji.

- Dwa 8 stanowiskowe stojaki na rowery ze stali nierdzewnej, przykrecane do nawierzchni

utwardzonej, umieszczone przed elewacjg zachodnig projektowanego budynku.

14. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Spelienie warunkow dostgpnosci budynku dla oso6b niepetnosprawnych wynikajacych
z rozporzadzenia [3] zapewniono w nastepujacy sposob:

a) warunek § 16 WT — do budynku prowadzi utwardzone dojscie piesze o ponadnormatywnej
szerokosci przystosowane do ruchu przez osoby niepelnosprawne oraz zaprojektowano
odpowiednie miejsce postojowe,

b) warunek § 55.1 WT — projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenie techniczne —
np.: gasienicowy transporter schodowy, umozliwiajacy dostep osobom niepetnosprawnym do
mieszkan polozonych na pierwszej kondygnacji nadziemne;,

c) warunek § 61.1 WT — budowa podjazdu, potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz
ksztalt i wymiary pomieszczenia wejsciowego umozliwiaja dogodne warunki ruchu.

15. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

15.1. Instalacje sanitarne

Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej w budynku projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacego przytacza
wodociggowego z istniejacej sieci wodociggowej przebiegajacej w pasie drogi gminnej od strony
zachodniej dziatki. W strefie bezposredniego sasiedztwa z budynkiem na dzialce Inwestora
zmieni¢ przebieg trasy przylacza wodociagowego oraz wykona¢ uszczelnienie nowego przejscia
przez S$cian¢ zewnetrzng budynku. Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej stanowi

przedmiot opracowania branzowego.

Instalacija cieplej] wody

Ciepta woda wuzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych

podgrzewaczach wody zlokalizowanych w fazienkach poszczegdlnych lokali mieszkalnych.
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Projekt instalacji c.w.u. jest przedmiotem opracowania branzowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle

poprzez nowoprojektowane przylacze kanalizacji sanitarnej. Szczegoty w projekcie branzowym.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni dachu budynku odprowadzone bgda po powierzchni terenu

poprzez deszczowe rury spustowe, ktore wykona¢ zgodnie z PB branzy architektoniczne;.

Instalacja ogrzewcza

Zaopatrzenie w ciepto odbywac si¢ bedzie w oparciu indywidualne kuchnie z ptaszczem wodnym
na paliwo state montowane w kazdym lokalu mieszkalnym i podtaczonych do grzejnikow

wodnych. Szczegdty w projekcie branzowym.

15.2. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z rysunkami rzutéw
poszczegdlnych kondygnacji. Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawow
prefabrykowanych, modutowych pustakoéw wentylacyjnych ceramicznych o wymiarach
18,8x18,8 [cm].

Zestawy ustawione na gestozebrowych stropach lub przechodzace jako komin przez stropy.
W czeéci ponad stropem nad ostatnia kondygnacja zgrupowane przewody wentylacyjne
1 spalinowe nalezy obmurowac cegla ceramiczng petng i otynkowac . W koncowym etapie nalezy
wykona¢ nakrywe kominowg. Czapy te wykonaé¢ nalezy z betonu C16/20 (B-20) zbrojonych
pretami O6 ze stali St3S co 10 cm. Gorng powierzchni¢ czapy kominowej wyréwnaé klejem
mrozoodpornym oraz zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawac
poza komin minimum 5 cm oraz by¢ zakonczona kapinosem. Otwory wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ kratka.

Dla doptywu powietrza w kazdym pomieszczeniu kuchennym oraz w pokojach mieszkalnych

nalezy okna zakupi¢ wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi po 1 szt. na pomieszczenie.
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15.3. Instalacje elektryczne

Zasilanie elektroenergetyczne odbywac si¢ bedzie z istniejacej linii eNN.

W  projekcie przewidziano typowe instalacje elektroenergetyczne (gniazda wtykowe,
oSwietlenie, uziemiajagca 1 odgromowa, zasilania urzadzen technologicznych). Szczegoty

w projekcie branzowym

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wplyw obiektu na

srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

16.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Woda doprowadzana jest do obiektu przy pomocy przylacza wodociggowego gminy Lipie.

Zapotrzebowanie na wode (w zaleznos$ci od sposobu uzytkowania) Qd = 6,6 m3/h.

16.2. Gospodarka wodno — $ciekowa

W projekcie przewidziano odprowadzanie §ciekdw bytowo-gospodarczych szczelnym systemem
kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci cieklte. Szczegdlowe dane
odno$nie zapotrzebowania wody oraz ilos$¢ 1 sposob odprowadzania $ciekow podano w czegsci

projektu odpowiadajacej instalacjom sanitarnym.

16.3. Ochrona atmosfery
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych oraz

ptynnych nie jest wigksza niz przewiduja odpowiednie normy.

16.4. Wytwarzanie odpadow stalych i ich usuwanie
Odpady state wynikajace z eksploatacji budynku skladowane w kontenerach zamykanych
okresowo, ustawionych na terenie dziatki w wyznaczonym miejscu (lokalizacja na planie

zagospodarowania dziatki) i wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.

16.5 Emisja halasu oraz wibracji i promieniowania
Obiekt realizowany jako budynek mieszkalny wielorodzinny z projektowanym jego

wyposazeniem 1 przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow
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1 wibracji. W budynku réwniez nie sg przewidziane urzadzenia, ktére bylyby zrodiami

promieniowania zagrazajacego mieszkancom i srodowisku.

16.6 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode

Na terenie nie wystepuje cenny drzewostan. Nie przewiduje si¢ wystepowania przenikania
szkodliwych substancji do gruntu wynikajacych z rozwigzan zawartych w projekcie. Przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wptyw obiektu na zdrowie ludzi

1 s3 zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

17. UWAGI I ZALECENIA

- Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzenia wszystkich wymiaréw podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcey sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy

w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

- Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe maja charakter przyktadowy. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowania materialow innych producentéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry
techniczne stosowanych materiatbw beda analogiczne Iub lepsze do materialow
zaproponowanych. Wszelkie odstgpstwa (zamiany) materiatbw w stosunku do materialow
przyjetych w opracowaniu wymagaja uzyskania wczesniejszej akceptacji ze strony Projektanta

opracowana, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora.

- Zaleca si¢, aby Wykonawca robdt dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdtowej wizji lokalnej,
aby zapozna¢ si¢ z specyfika oraz problematyka robot budowlanych i dopiero na podstawie
zdobytych informacji dokonal wyceny zakresu robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robdt nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta.
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- Elementy murowane (wyrownane tynkiem) i betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢
podwdjng warstwa papy na lepiku — izolacja pozioma i podwojng warstwg masy asfaltowo-

kauczukowej — izolacja pionowa.

- Wszystkie izolacje wodne 1 powloki malarskie wykonywa¢ po wcze$niejszym zagruntowaniu

powierzchni, wg instrukcji producenta.

- Elementy stalowe przed pomalowaniem, po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farba podktadowa
chlorokauczukowa, cynkowa — 2 warstwy i emalig chlorokauczukowa ogdlnego stosowania — 3

warstwy.

- Elementy stalowe (bez malowania) ocynkowa¢ ogniowo, zgodnie z normg DIN EN ISO 1461

- FElementy drewniane zabezpieczy¢ zgodnie z normg ITB nr 355/98 ,,Ochrona drewna

budowlanego przed korozja biologiczng $srodkami chemicznymi — wymagania i badania”

- Wszystkie materialy budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny

posiadac certyfikat lub aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Dzialka Nr ew. 292: 293/1 obreb Klesniska Gm. Lipie jest niezmelioryzowana. Kolizja

z urzadzeniami melioracyjnymi nie wystepuje.

- Rozpoczecie rob6t budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe

1_zgloszeniu w PINB Wielun. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami

b.h.p. 1 p.poz. z zastosowaniem sprzetu 1 materialdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

Opracowal:
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