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OPIS KONSTRUKCJI

1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest zadanie pn. ,,Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
budynku bytej szkoty w m.Kle$niska na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalny-
mi oraz dobudowa schoddéw 1 pochylni dla NPS”. Obiekt wybudowany w technologi tradycyjnej
ok. potowy XXw. a nastgpnie rozbudowany na przetomie lat 60-tych 1 70-tych. Czes$¢ starsza
dwukondygnacyjna (parter z uzytkowym poddaszem, nad ktérym istnieje poddasze nieuzytko-
we), czes¢ dobudowana parterowa przekryta stropodachem. Ekspertyza techniczna istniejgcego
budynku bylej szkoly zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 292, 293/1, obreb Kles$niska, gm. Li-
pie potwierdza jego stabilny stan i mozliwo$¢ przebudowy na budynek mieszkalny wielorodzinny
z lokalami socjalnymi.
W zakresie konstrukcyjnym zadanie polega na:

a/ rozbiorce wielopotaciowego dachu facznie z wigzba drewniang

b/ rozbidrce kondygnacji poddasza uzytkowego (pigtro)

¢/ rozbiorce drewnianego stropu nad parterem (cz. starsza)

d/ rozbidrce drewnianych schodow na pigtro

e/ przebudowy $cian stosownie do projektu architektury w catym obiekcie

f/ wykonanie nowego stropu nad parterem (teriva 4.0/2)

g/ budowa nowej klatki schodowej zelbetowe;j

h/ wymurowanie pietra nad starg czes$cig budynku

i/ wykonanie nowego stropu nad pi¢trem (teriva 4.0/1)

j/ wykonanie stropodachu konstrukeji drewnianej

k/ roboty zewnetrzne brukowe — budowa schodéw i pochylni dla NPS
Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny, bez zmian.

2. ROZBIORKI

Rozpoczecie robot nalezy poprzedzi¢ trwalym odtaczeniem zasilania elektrycznego budynku w
calo$ci. Nalezy rowniez odciaé zasilanie w wodg oraz odcigé przytacza kanalizacyjne oraz inne
instalacje jezeli wystepuja w budynku. Demontazowi 1 utylizacji podlegaja wszystkie elementy
instalacji. Kotly CO bedace wlasnoscia lokatorow nalezy po zdemontowaniu przekazaé
wiascicielom. Kafle pozostale po rozbidrce piecow kaflowych pozostawi¢ do dyspozycji

wlasciciela obiektu — Gminy Lipie.
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Rozbiorke elementéw konstrukcyjnych rozpocza¢ od demontazu dachowki (ze wzgledu na wiek 1
zuzycie do utylizacji). Demontaz wigzby nalezy dokonywaé ze staranno$ciag umozliwiajaca
odzyskanie elementow zdrowych (do przekazania Inwestorowi lub do wykorzystanie w dalszych
pracach budowlanych). Rozbiorka pigtra z selekcja cegly nadajacej sie¢ do wykorzystania
(budynek powstata zapewne tuz po [Iws. zatem nalezy si¢ spodziewac, ze uzyte do budowy cegty
nie odpowiadaja wspotczesnym wymiarom), kamien wapienny z rozbiorki do utylizacji. Strop
nad parterem wykazuje oznaki zuzycia (zawilgocenie, zalcieki, ugigcia), belki zdrowe jesli sa
takie, do wykorzystania, zniszczone do utylizacji. Schody drewniane do utylizacji.

Uwaga: materialy pozyskane z rozbidrki (nieznajdujace dzisiejszych odpowiednikdéw, np.ccp),
moga by¢ wykorzystane do zabudowy jedynie po uzyskani zgody inspektora nadzoru i akceptacji
projektanta.

Materiaty z demontazu przeznaczone do utylizacji nalezy niezwtocznie usung¢ z terenu budowy.

3. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Nie projektuje sie nowych $cian konstrukcyjnych w budynku na gruncie. Sciany rozdzielajace
rozne funkcje w obiekcie oraz lokale mieszkalne od siebie, zaprojektowano o grub. 25cm, jako
samonosne. Oparte na fundamencie betonowym z betonu B20, zbrojonym wg rysunkow w cz.
graficznej projektu.

Palisady okalajace bruk schodow 1 pochylni osadzi¢ w tawach betonowych z betonu B20 jak kra-

wezniki drogowe.

4. STROP NAD PARTEREM

Strop nad parterem zaprojektowano jako gestozebrowy — teriva 4.0/2, o wysokosci 30cm, oparty
na podluznych murach no$nych za posrednictwem wiencow zelbetowych. Wience wykona¢ wg
cz. graficznej projektu.

Strop wykona¢ jako uciaglony, nad podporami wykona¢ zbrojenie gérne systemowe z siatek za-
ginanych w kazdej belce stropowej. Zbrojenie gorne osadzi¢ w wiencu przy zewngtrznej krawe-
dzi wienca. Pod belki stropowe wykona¢ ,,poduszke” betonowg grub. 4cm. W betonie nadlewki
(4 cm) zatopic¢ siatke stalowa zgrzewang d=6mm, o okach 10x10cm. Beton konstrukcyjny stropu,
nadlewki 1 wiency B25 wibrowany.

W kierunku poprzecznym do belek stropowych wykonaé systemowe zebra rozdzielcze, wg cz.
rysunkowej projektu.

W stropie przewidziano zebra i podciagi zelbetowe pod Sciany nos$ne i rozdzielcze samonosne,
wykona¢ wg cz. rysunkowej projektu.
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5. ROBOTY MUROWE

Mury wykona¢ wg opisu w projekcie architektury. Sciany nosne oparte na istniejacych murach
konstrukcyjnych albo na projektowanych podciagach zelbetowych. Pustak szczelinowy kl.15, za-
prawa c-w M5. W miejscach oznaczonych na projekcie architektoniczno-budowlanym wykonac
rdzenie zelbetowe, wg cz. graficznej projektu konstrukcji. Beton B25, stal d=12mm kl. AIII,

strzemiona d=6mm kl. AO.

6. KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano nowa klatke schodowa w konstrukcji zelbetowej. Bieg dolny oparty na podwali-
nie zelbetowej na gruncie 1 przez spocznik na $cianie. Bieg goérny oparty na belce schodowej w
poz. stropu nad parterem i przez spocznik na $cianie. Beton B25, stal zbrojeniowa d=16mm
kl..Alll, prety rozdzielcze d=8mm kl.A0. Grubos$¢ biegdw i spocznika oraz szczegdtowe wymia-

ry schodow wg cz. graficznej projektu.

7. STROP NAD PIETREM

Strop nad parterem zaprojektowano jako gestozebrowy — teriva 4.0/1, o wysokosci 24cm, oparty
na podtuznych murach nos$nych za posrednictwem wiencow zelbetowych. Wience wykona¢ wg
cz. graficznej projektu.

Strop wykona¢ jako uciaglony, nad podporami wykona¢ zbrojenie gorne systemowe z siatek za-
ginanych w kazdej belce stropowej. Zbrojenie gorne osadzi¢ w wiencu przy zewngtrznej krawe-
dzi wienca. Pod belki stropowe wykona¢ ,,poduszke” betonowa grub. 4cm. W betonie nadlewki
(3 cm) zatopic¢ siatke stalowa zgrzewang d=6mm, o okach 10x10cm. Beton konstrukcyjny stropu,
nadlewki i wiency B25 wibrowany.

W kierunku poprzecznym do belek stropowych wykona¢ systemowe zebra rozdzielcze, wg cz.
rysunkowej projektu.

W stropie przewidziano pasma zelbetowe jako wypelnienia w miejscu przepustdéw na kominy,

wykona¢ wg cz. rysunkowej projektu.

8. KONSTRUKCJA STROPODACHU

Stropodach nad cz. wysoka budynku zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Schemat wigzby
wg cz. architektoniczno-budowlanej. Drewno klasy K24, impregnowane ci$nieniowo preparatami
przeciw grzybowymi, przeciw ogniowymi i przeciw szkodnikom zerujacym w drewnie. Krokwie
(8x16cm) oparte na murtatach (16x16cm) zamocowanych w wiencach za pomoca kotew stalo-
wych d=16mm co 180cm oraz na ptatwiach (16x16cm). Ptatwie oparte na stupach (16x16cm)

ustawionych na podwalinach (16x16cm) i usztywnione mieczami (10x16cm). Podwaliny
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(d1.3,0m) utozy¢ na stropie teriva prostopadle do belek stropowych. Laczenie elementéw drew-

nianych wiezby zgodnie z zasadami sztuki ciesielskie;j.

9. ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

Beton uzyty do wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy dostarczy¢ z profesjonalnej wy-
tworni. Kazda dostawa betonu powinna posiada¢ atest lub $wiadectwo zgodnos$ci okreslajace
ilos¢, klasg, konsystencje 1 inne wymagane parametry. Beton na fundamenty 1 podtoza zaprojek-
towano jako B20 (C15/20), na stropy, wience , podciagi, schody, rdzenie 1 inne elementy kon-
strukcyjne zaprojektowano beton B25 (C20/25). ,,Chudy beton” wykona¢ w kl. B10.

Zbrojenie ze stali A0 (strzemiona, prety rozdzielcze), konstrukcyjne ze stali AIll. Zaleca si¢ do-
stawe prefabrykatéw zbrojeniowych wykonanych na profesjonalnej zbrojarni. Nie dopuszcza si¢
przygotowywanie na budowie zbrojenia o $rednicy powyzej 12mm.

Stropy teriva nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu, w szczego6lnosci nalezy uwzgled-
ni¢ wykonanie szalunku z zachowaniem strzatki odwrotnej (ujemnej) do 15mm, w zaleznos$ci od
rozpigtosci przesta.

Beton konstrukcyjny wymaga zageszczania. Szalunki i zbrojenie podlegaja odbiorowi (zgtosze-

nie 1 potwierdzenie w dzienniku budowy).

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonaé¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang. Do budo-
wy dopuszcza si¢ elementy dopuszczone do obrotu jako materialy budowlane na terenie UE lub
RP. Nalezy gromadzi¢ i przedtozy¢ do odbioru stosowne atesty i §wiadectwa zgodnosci.

W konstrukcjach murowych, uzupetieniach istniejacych $cian, dopuszcza si¢ uzycie materialow
z rozbidrki, zgodnie z opisem jw. po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
Wszystkie roboty ,,zanikajace” w szczego6lnosci zbrojenie i1 szalunki, podlegaja odbiorowi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych kierownik budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru doko-
naja oceny stanu odkrytej konstrukeji pod katem przydatnosci do kontynuowania budowy. W ra-
zie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ konsultacj¢ z udzialem projektanta i podja¢ dziatania za-

pewniajace bezpieczng kontynuacje prac.

Opracowat:



