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Bednarka ocynkowana Fe-Zn 25x4mm

O0ZNACZENIA:

1. Uziom nale?y wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe-Zn 25x4mm, jako
otokowy, utozony na gtebokoSci okoto 1m, w odlegtosci 1,5m od
fundamentow budynku. Oznaczenie na rysunku ____

2. Wszystkie zwody nalezy wykona¢ z drutu Fe-Zn #8mm na uchwytach
odstepowych mocowanych do podtoza za pomocq obcigznikow betonowych.
Oznaczenie na rysunku

3. Szpilki zwodow pionowych musza mie¢ dtugo$¢ okoto 1,5m, a szpilka do
ochrony masztu 2,5m. Oznaczenie na rysunku .

L. Maszt antenowy nalezy potaczyé do Gtdwnej Szyny Wyrdwnawczej
przewodem LY16mmZ. Pomiedzy szpilka zwodu pionowego, a masztem
nalezy zachowac odstep izolacyjny okoto 40cm. Zwod katem chronienia
obejmuje maszt z catym osprzetem. Oznaczenie na rysunku @

5. Przewody odprowadzajace nalezy montowac w rurkach z niepalnego
pcv ®22 mocowanych w sposdb trwaty do Scian. Rurki zostang przykryte
ociepleniem budynku.

6. Ztacza kontrolne nalezy umieszczat w atestowanych skrzynkach
ztaczowych montowanych w gruncie. Pod skrzynkami musi byc grunt
przepuszczajacy. Oznaczenie na rysunku . zk

7. Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe-Zn
25x4mm.

8. OpornoS¢ uziomu wynosi Ra<10Q).

Temat Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty w miejs;owoﬁci )
gllss:;sska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa schodow i pochylni

Obiekt Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w KleSniskach gmina Lipie
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