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OZNACZENIA:

1. Sie zasilajaca i instalacja pozalicznikowa jest w uktadzie TT.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazef jest SWZ realizowana
za pomocq bezpiecznikow i wytacznikow RCD.

3. 0d anten na dachu do skrzynki RTV na parterze nalezy poprowadzi¢
cztery sztuki kabli antenowych koncentrycznych typu Trisef-113.
Wyprowadzenie dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
Oznaczenie na rysunku

L. Maszt antenowy jest chroniony od wytadowan admosferycznych
zwodem pionowym, przy zachowaniu odstepow izolacyjneych. Zwod katem
chronienia obejmuje maszt z catym osprzetem. Oznaczenie na rysunku e
Dodatkowo maszt musi byc potaczony z Gtowng Szyng Wyrdwnawcza.
Oznaczenie na rysunku ____

5. Obwody mieszkah nalezy wykona¢ przy uzyciu kabli antenowych
koncentrycznych typu Triset-113 montowanych pod tynkiem, w rurze
ostonowej. Oznaczenie na rysunku_____

6. Gniazdka RTV w pomieszczeniach nalezy montowal pt. w puszcze
instalacyjnej na wysokosci 30cm nad posadzka. Oznaczenie na rysunku e

Temat Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty w miejscowosci
KleSniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudowa schoddw i pochylni
dla nps

Obiekt Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w KleSniskach gmina Lipie
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