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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
sporzadzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej wraz
z przylaczami na terenie dz. nr ewid.: 203, 75/2, 78/1, 78/2 obreb Napoleon, 368/1
obreb Parzymiechy, 626 obreb Grabarze, jedn. ewid. Lipie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne uzgodnienia i jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajgcy :

Projekt budowlany — budowa wodociggu wraz z przytaczami w m. Napoleon. 3



ktanta

uprawnienia proje

“2mpiumopng
MOIBIAZY] AGzi [9mOBDNO famidseim wanIq z dis SBIn1xeIucy qQnj 1d°310°qud MMM BMIDIUMOPRG MOJIIIUAZY] AQZ| (BISI04 1u01S
Bu BluazOpRIMSez 083u/AdeRALoM NiaWNU BICWOd B2 JIZDMEILS BUZOW NIUdZIpRIMSEr WAZSISIUIL M uysAuep psoumerdod doexiiam o

I nwesy Yohumesd mopnys pod
bs mexyAu=D o3auemoitiemy o8auzem Adowod Azid wAuemoNAIam WALZILOIPRE wWasidpod 1 f:
1oeysod m duep (0SpT “z0d QET N TOOZ °N '2Q) wAuzawoN3}3 aisidpod o -1 TooZ BIUFBZIM 8T BIUP Z AMEISN Z ISN § "3se Blupody)

"BMIdIUMOPNE MOIa1uAZY} Agz famoBB0 fatyiskys Apey Adkzojupomazid ‘eyzsng yazsiouesy

:2az4d N0 9T-1Q-8TOT MUP M niejyAnIan ofauemoyi|emy oFauzem Arowod Azad wAuemoNABIM
wAuzatuIRB[S Wasidpod wAuzoeidzag sucziyedo | BIUZIILOIIND}3 auemosauadim O}e1S0Z SIUIZOPRIMSEZ

"TE-T0-6TOT BIUP Op suzem 153f 3jUIZIPRIMSEZ IZSBIUIN

‘faujimAd 1o50ureIZpatMmodpo po 3juazoaidzagn

suedewAm epeisod | emdtumopng moJajuAzu| Aqzj [amoBany0 farysk|s wapjuoza 1saf
EMOYD0ISBZ] 00TZ-TF ‘€T BYI2N0T |N BIUBYZSDILIELZ SaUpR |

90/SS8E/SI/HTS WAUAOUIPIMS az1awWnU O YBZOUNA ZSEXNG UBd

* WNN-EWN-DIT-NTS
SWAUfAIRIAIBM DZI3UWNL O
IHUSZIPRIMSEZ

YMLOINMOGNY
MOYIINATINI

Yy 8 7 )

YHS104 9

pisuidry zsnapey, ‘zul B

SN A i € ‘e/e 24
AR H obaueimopng niozpen
ZoMaNiINT Mesafog “zui ABY Jopiadsul AumorD ¢
Agz| epey emoBino z

BMOYO0}SIZD 002-TF
€1 BYI3N0Y
NEZOMN ZSBHNY Ecma L

fnwhzno

MO Aokfexszio pepis

“e1uazodlop (sl Biup po
P | AU} m yoeomoley M giios feulfoeyemy iisiwoy| famoBani0 wamopaisod Bz ‘ammezSIBpm M
empiumopng mosaiuAzu) Aqz| fenysjod faulhoeyyiieamy) ifsiwo) lamofery op atuejompo Aznys ilzAoap [ezsfeiuu po 'z
‘oBamopomez npeziowes Aqzi famosem moxuozo s eu sidm zeso
obauemopng niozpeN elopadsul 0BaumotD nisafal 0BaueRUSD Op SIdM IMOUEB]S JIMDIUMOPNG M YDAUZOILIYOD)
ifoxuny yoAupRizpowes BlUBMALONAM Op dMEISPOd — SUBIMOPNG OMBI4 AMEISR MyM / 'ISn Z| "Ue Z aupobz i
aluazoNod

1fzAoap fezsfaiuu soimpo eu Auojsanio 1sal usiumeldn sanez Amojobazozg

‘ysAufhoezijeuey
1 yoAmoSBkoopom ‘yoAmozeb ‘yoAufhoejfquem ‘yoAujdard uszpbzin 1 ifoejejsul ‘1931S JSANEZ
m faulhoejeysul 1osourefosds m uazoluelfo zoq IWAURIMODNQ HUBIOQOS BIUEMOISNY | BILBMODf0Id
op yoAuemmopng usiumesdn eiueysAzn op suzoauoy - nuiwezBa yuAm Aumhifzod (e)eyshzn zeio
emopomez SyApjed | suaseizsyAm wamesd auebelwim epeisod yezoly zsexn: (Jued 9z 'Bizpiaimis
‘nupwezba obauozpemoidazid z zeso obaulloeyyiiemy eluemoddisod z mojoyojosd aimelspod eu
yoeomoley M empolumopng mosaiukzul Agz) femoBani0 famiskig eulfoedyliemy efsiwoy emobano

JINIINAVSVZN

yosAulkoezijeuey | ysAmobeioopom ‘Yohmozeh ‘yoAuifoejfjuam
‘yoAujdaio uazpkzin 1 tfoejeysul ‘10als alsanjez m faulAoejeisul 1osoujefoads m
uazo1uelHo zag IWAUBIMOPNY IWEBJOCO. BIUBMOISDY | BlUEMODafoLd op

S0/SOMJ/650LM1S Aufhouapims sawnu
INVIMOANG VINIINMY NN

BIMOYD0)SHZD M 86| Bfew gz ewup un
exysImopoUs taluAzul “zut 16
Nezaai imozseyn ()nueq
afepeu
a110°1S eulfopqunemy] efsnuoy emoBanio

(wz 'uzod z /01 'zod ‘86 IN X 0002 Z "N'zqQ) oBaulkoensiuiwpe ejuemodd}sod NS¥spoy
voL we z myZemz m (118 zod ‘96 UN 4 S00Z 2 N'ZQ) SIMOLMOPNG M
yokuzomyosy  ifoyuny  yoAujgizpowes  amesds M 1 gooz efew gL eup  z
Anpinyselu) ensiuiy eluszpeziodzos | d z| § zeso (‘wz "uzod z gL0z zod '20Z N U £00Z Z ‘N'ZQ)
DuBIMOPNG OMBId J Y66 Bodl / elup Z Amelsn  jd | Isn pL MB ‘Z Isn 1z 1L d | Jsh gL ue
‘('wz uzod z Zy zod 'S N 1 LO0Z Z ‘N'ZQ) MOISIUBGIN ZBIO BMJOIUMOPNG MOISIUAZUl ‘MO S}YOIE
yoAmopomez yosepeziowes o ‘1 0Q0Z Blupnib G| Bup z Ameisn z »d | isn z We amejspod BN

VIZAD3A

1 600T Biupnib G| BIUp ‘Soimoley SO/6S0LICELLLELLMHAOMIS

YMLIDINMOONE ©

MOBIINAZNY

Napoleon.

gczami w m.

Projekt budowlany — budowa wodociggu wraz z przyt



dzajgcego

uprawnienia spraw

sl Bad ot et afpraekls

[ sk it asesulpnd # e = 5 pod suressurg
s meypiues slausmogesy clzuies Asolind 44 i i {20 wesldps fenedEEg BUOTIRO0 faND 0 8
peisod b susp (ogpl 20d OFT i 0T HOOIPHS AEETEE © 3 00T PIMFHEIM BT BLP T AMEISD TSR § LK 3lpapy)

o

A

IAORNG AAGIBIUATL AT [aMOTE X0 BIYskS Apey AoBIIUpoMBTLY ‘ByEsNg Hazsill]

izanid el §2-7T-1 TOZ FIUP /& naeAnes alauemoyiaiemy oFaurem Azomad Azid wiAzemos A
AUZDIUGINA1S Wiaddpod WAULII2G SUTIRAS | SHEI3I0INAIS PUSMONE URBAM OIRIS0T AUAZIBRIMSED

TETO-AT07 ellip op BUZes 150f BMazdpeIMSer ezslat
suiimA wsoueizpsimodpo po sussdiadgn
BuRdRlIAM BRSO | BMIDUMORNG MEuBpATU AGT) [ameBRn 0 [Bpstlg wWanuoen 152]

eMOYITISEZD DOZ-T Y "T/ZET BYSMOLIE]] N BIUEYZSBIUIRT SBpE

PLIOPSECIINTS WAUIADUSPIMS BTIBLLING O DISMBZSNLBT JBREL Ued

« TAD-KSANGA-H15
AN A LB O

BIUBZINBLMSEF

ZOMBDANT MEFSEIE ZU sE

i ¢
MSMONIEEG oI Zi 2B
S s e

NG Aoblenano prlLg

Bl £ GORHACLEN M SO Fad
AGEt 2y AY2] BTt TBufoelim

FOLPRERZN 153 galuspacnng petmedn

yakzsionin suephw fouzomnosy Azpam ewemosmser ofauzadpeid zeio ofisumimopng neazoxd
msowolzuz 27 nuaneziie nyuis obsumdifzod | slsuloenyiesy ussadiisad cBaundyizod NAUA ps

BINSINQVEYZEN

ao

L BHeIZE eLeMcEpodsobes mosh
{epngadn azsldine euer - \BPNG M GOAUZONIZE] HEHUNY YUAUE ZDOLIES
g0z ewiewn) R B T BAJJUAORAE | npodstei] BASWi siueepbzicdzol 515 awesped B

&
g
&
N
=
)
I
- =
&

H

AWMEISN § 18D
20 Ve WOUSZPTASET 2 UDAUBIMODIG MOpBIgD BLRIUAZLN BURHUGDE; (olucy &
ol ubis bt niozaed alEmAucAm
WGBS YDA BIUBZ LR SUZINNI0E
IBAUBPAOPRG  ROUSIUBE  USAUKSINGSUON WSLEZEMAN  BRuEeeE -
‘GRS NICEHRU SUSMONEISS | SAURIMORNG Aoialid SluRzpRRIlS
"ruowR gy Anepng aiesooid A
oong sovelod s uazpen ysizaosep Wesonon 7 sulicezyeusy ¢
@5 xel wiE| Aueparg
1 oBRUSONNY NNSE0 sLEMOanG -
FILMEITN SINeF
uszajuziBa 2et yohulkaezieuey | yakmoBRidopom ‘ysimozefi Yadullaeifiuom
igofujdels yerpan | Haseisul 19955 atsay ez m [sulfoppeis wsoujeloads m
IWANBIMOPIG [URT0G0 BRIEMOIRIE | Bluemolyefod op
SLISOMAPBLEIMTS Auffouapime Jetnu
INYTIAMOANE VINIINAAY ddl

Foaua ¢ IDZPRU  ZRQ

SAEISIE YO ZRID LUAL
amofiEisopom  ‘amozed  aullomiuom CEudsn  elvaels
WEAN0 T pUAURZHMZ GAUBIMODNG HUBIGUD) SIEMOIE

sfnwizno

GIMOIEIOMEEET) M BLE] BRI p[ BP0
Eyepoping paukay 2oy 3Bl
IMSMOZSTIUBT jaMEd Uky
TIRRTIESE

SIEDENG SUSIAREIIT Bl Toutzha G0 ST RRIE TR B [ Az
TATE BUGUISEE RS0 oY HIUSTEEN 88 T wy wzod 7 7y zed ¢ UN Y 1002 2 DR

MOIERIBOIN ZRIC BAYOIIMODIG MGIEIIEZU WMODISIUTE UBAMOPOMET oRpBZIOWES ¢ 1 (007 grupiuf
51 Blp 2 Awesa g pd 5 180 BT W 720 Dz uzod 2 g6 20d e N 2 9002 T 1 ICH SAuacpng
a yoRETOHIDaY [FRung USALIBIZEOLUES SIMEI0S M 4 B0GE BILEINY GT BILD 2 2MLMOPIY | NEGdSuE. |
¢ RriarpERictzol £ BN e §1 61 § Wz uzed 7 ot 70d BRE AN ¢ OLOE T 1y 2( 2uBmepng
OB § PRGL =ody £ 2p Z AMEISN 7 Md | OISN L e R MR e R CZ TSN 2. he aemspsd ey

¥FEZAODEQA

¥ 210z Biupruli 71 eiup “Eomazey LHvg

Napoleon.

gczami w m.

Projekt budowlany — budowa wodociggu wraz z przyt



1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Projekt w  catoSci zostat opracowany zgodnie =z przepisami prawa
budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci wodociggowe;j
wraz z przytgczami przewidzianej do realizacji w miejscowosci Napoleon w pasie
drog gminnych zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa

- Rury wodociggowe, ciesn. PN 16, typ PE100 RC & 125/11,4 - 818,80 mb
- Rury wodociggowe, ciesn. PN 16, typ PE100 & 40/3,7 - 63,70 mb
- Zasuwa kotnierzowa sieciowa & 100 - szt. 2

- Hydrant p. poz. nadziemny & 80 mm -szt. 6

- Zasuwa kotnierzowa hydrantowa & 80 -szt. 6

- Zasuwa kotnierzowa przytgczeniowa & 40 -szt. 4

1. Materialy wykorzystywane w_opracowaniu:

e Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Lipie, WK.7012.1.11.2018 z dn.

27.09.2018r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 :500, GKK.6640.77.2018 z dnia
02.10.2018r.

e Uzgodnienia PZUDP w Ktobucku, protokdt nr GKK.6630.191.2018 z dn.
07.11.2018r.

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Lipie,
GK.6733.4.2018 z dn. 29.10.2018kr.

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

e Wizjaw terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obrebu Napoleon dz. nr 203, 75/2,
78/1, 78/2, obrebu Parzymiechy dz. nr 368/1 i obrebu Grabarze dz. nr 626. Wigczenie
do istniejgcego wodociggu dokonac¢ w drodze nr 626, obreb Grabarze.
Uksztattowanie terenu jest znacznie zréznicowane. Rzedne wysokosciowe w obrebie
opracowania wahajg sie w granicach od 238,90 do 243,20 m.n.p.m.
Obszar przylegajagcy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: sie¢
wodociggowg < 100 PCV, kable energetyczne, stupy energetyczne oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornikow $ciekow.
Teren objety opracowaniem nie posiada sieci wodociggowej. Trasy istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia przedstawiajg mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali
1:500 (rys. nr 1, 2).

Projekt budowlany — budowa wodociggu wraz z przytaczami w m. Napoleon. 6



Wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych projektowanych wodociggow
rys.nrl, 2.

4. Warunki geologiczne.

Badan podtoza gruntowego dla danego terenu nie wykonano. Na podstawie
obserwacji terenu projektowanego wodociggu stwierdzono, Zze istniejg proste
warunki gruntowe. Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz
piaski pylaste drobne i S$rednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej
inwestycji jest zmienny, zalezy od pory roku i wystepujgcych opadéw. Odwodnienie
wykopu o ile zaistnieje taka konieczno$¢ najkorzystniej przeprowadzi¢é w schemacie
jedno i dwurzedowym zastawem igftofiltréw. Na odcinkach realizowanego wodociggu
gromadzgcg sie wode nalezy usung¢ poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
W przypadku gdy podczas realizacji projektowanego wodociggu stwierdzone
zostang odmienne — gorsze warunki posadowienia nalezy wezwac projektanta celem
dokonania analiza zaistniatej sytuacji i zmian w dokumentaciji.

5. Sie¢ wodociggowa & 125/11,4 PE100 RC

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dwdéch odcinkéw sieci
wodociggowej & 125/11,4 PE mm wody pitnej od wezta ,wl” do ,hp3” i ,w2” do
,Np6” oraz 4 szt. przytgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych.

Projektowane sieci wodociggowe zasilane bedg z istniejgcej sieci wodociggowych
@ 100 posadowionej w poboczu drogi nr 626, obreb Grabarze. Wigczenie nastgpi
poprzez tréjnik zel. wraz z zasuwami kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego @ 100
mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczna.

5.1. Wykonanie wodociagu

Projektowane odcinki wodociggow wykona¢ z rur polietylenowych typu PE100
RC SDR 11 Dn 125/11,4 PN-16 Maksymalne cisnienie robocze w/w ruri ksztattek
wynosi 1,6 Mpa /16 kG/cm?/.

Wigczenia projektowanego odcinka sieci ,wl1” — ,hp3” do isthiejgcego wodociggu & 100
wykonaé za pomocg trojnika kotnierzowego zeliwnego & 100/100. Zaraz za trojnikiem
nalezy zamontowacC zasuwe z odejsciem kotnierzowym 100. Dalej nalezy przejs¢ za
pomocg ksztattki rurowo-kotnierzowej z zabezpieczeniem przed wysunieciem na rury
PE.

Natomiast wigczenia projektowanego odcinka sieci ,w2” — ,hp6” do istniejgcego
wodociggu & 100 wykonac¢ do istniejgcego tréjnika & 100/80 zel.. Zaraz za trojnikiem
nalezy zamontowacC zasuwe z odejsciem kotnierzowym 100. Dalej nalezy przejs¢ za
pomocg ksztattki rurowo-kotnierzowej z zabezpieczeniem przed wysunieciem na rury
PE.

Szczegot wigczenia projektowanego przewodu przedstawiony zostat w czesci graficznej
(rys. nr 6).

Zasuwa musi by¢ wyposazona w przedtuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy
oraz skrzynke uliczng z wkazem Zzeliwnym. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym o grubosci 10cm i srednicy 30/18 i tak obudowac aby byly zabezpieczone
przed zniszczeniem.

Przy montazu wodociggu o w/w S$rednicach zastosowac¢ zgrzewanie elektrooporowe.

Projekt budowlany — budowa wodociggu wraz z przytaczami w m. Napoleon. 7



Do potgczen kotnierzowych stosowa¢ sSruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy sSruby i nakretki zabezpieczyC powtokg antykorozyjna.

Armature zastosowano zeliwng. Potgczenia rur z PE 2z armaturg wykona¢ za
posrednictwem ksztattek zeliwnych. Nalezy zamontowac
armature odpowiadajgcg warunkom technicznym wydanym przez eksploatatora sieci.
Catos¢ sieci wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego na
gtebokosci 1,70 m od poziomu terenu.

Gtebokos¢ uktadania przewoddw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone
od powierzchni przewodu do rzednej terenu bylo wieksze niz gtebokosc
przymarzania 1,0m + 0,4m.

Komory przewiertowe usytuowaé¢ w odlegtosciach max. 130 m od siebie i nalezy
dostosowac je do uksztaltowania terenu.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce
oraz hydranty p.poz. Rozmieszczenie projektowane] armatury pokazano na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej, profilach podtuznych i schemacie wezidw montazowych.
Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb
bytowo — gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pozaru.
W tym celu przewidziano na trasie wodociggu lokalizacje  hydrantéw przeciw
pozarowych naziemnych & 80 mm.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem U.G. Lipie.

5.2 Montaz hydrantéw, zasuw

Na sieci projektuje sie hydranty p.pozarowe nadziemne wolnoprzelotowe < 80
(rys. 7) z dwustopniowym zabezpieczeniem i zabezpieczone zasuwg Kkotnierzowg
ptaskg @ 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantéw zastosowac skrzynki
hydrantowe fig 856. Hydranty powinny byé wyposazone w automatyczne urzgdzenie
odwadniajgce kolumne hydrantu i zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Przed
hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym zalecamy zamontowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg (zasuwe). Pozwala to
przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego czesci, bez przerwania
zasilania w wode dalszej czesci wodociggu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé¢ powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrdéciC uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopka o $rednicy @ 80,
ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocho
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kotnierzowg, co utatwia ich montaz. Do potgczen
kotnierza hydranty z fukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprze¢ i wykona¢ odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
nalezy wokot obrukowac. Hydranty nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca
sie jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane przynajmniej jeden raz w
ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku Ilub trwatych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, sciany budynkéw itp.).

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
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przez wtasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawarto$¢ chloru: do 3mg/li. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacje dla poszczegolnych typodw i wymiarow znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymane;j
zasuwy z zamowieniem. Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna
teleskopowa posadowiona na ptycie podktadowej lub réwnowaznym elemencie
zapewniajgcym stabilne posadowienia skrzynki. .

W trakcie montazu zwréci¢é szczegolng uwage na zachowanie wspoétosiowosci
zasuwy i rurociggu oraz na rownolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkdbw moze prowadzi¢c do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, wezly potgczeniowe nalezy montowaé zgodnie
z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywaé
W sposob eliminujgcy uderzenia moggce spowodowaé uszkodzenia powioki.

5.3 Bloki oporowe na wodociggu

Na zatamaniach i tréjnikach sity osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe. Blok powinien Scisle przylegaC tylng Sciang i stopg do nienaruszalnego
gruntu. Po zabetonowaniu i uftozeniu przewodu wodociggowego, wolng przestrzen
miedzy sciankg rury a czotowg ptaszczyzng bloku nalezy wypetnié¢ poduszkg betonowg
minimalnej grubosci 10 cm i opierajgcej sie o blok. Miedzy poduszkg betonowg a blokiem
nalezy umiescic dwie warstwy papy dla umozliwienia minimalnego pionowego
przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu, wywotanego osiadaniem. Aby
zabezpieczy¢ ksztattki przed zniszczeniem przez beton zastosowac folie
oddzielajgcg grubosci 2mm.

5.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonac recznie.
Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogoélnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecenh
instytucji uzgadniajgcych. Szczegdlng ostroznosé zachowa¢ w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z réwnolegle przebiegajgcymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonac recznie.
W przypadku natrafienia na kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowania oraz w poblizu zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typ A PS
@ 110 mm.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegotdw wykonawstwa oraz
przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie
pasa drogowego na czas robot.
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowe;j
skrzyzowania przewoddéw wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegtos¢ przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.
Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.
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Zasypka komor przewiertowych oraz miejsc wigczen hydrantéw i nawiertek powinna byc¢
wykonana do wysokosci minimum 30 cm nad rurg, piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace budowlane wykona¢ w wykopie  wagsko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowg poziomag luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewoddéw przed jej zasypaniem.
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb technicznych.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, czes¢ Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbiodr kohcowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

5.5 Przylagcza wodociggowe.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowe 4 szt. przytgczy
wodociggowych:
1. Dz. nr 368/1, obreb Parzymiechy, projektuje sie przytacze wodociggowe do
budynku mieszkalnego.
2. Dz. nr 75/2, obreb Napoleon, projektuje sie przytgcze wodociggowe do studzienki
wodomierzowe;.
3. Dz. nr 78/1, obreb Napoleon, projektuje sie przytacze wodociggowe do budynku
mieszkalnego.
4. Dz. nr 78/2, obreb Napoleon, projektuje sie przytacze wodociggowe do studzienki
wodomierzowe;.
Przytgcza wodociggowe wigczy¢ do wodociggu & 125 mm za pomocg nawiertek
@ 125/40 zel. Na przytgczu zabudowaé zasuwe kotnierzowg <& 40 mm z obudowg i
skrzynkg uliczng, ktérg nalezy posadowi¢ w poboczu pasa drogowego. Na
wykonanym przytgczu nalezy utozy¢ tasme koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg
metalowg. Tasme nalezy uktada¢é na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury z
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw.
Projektowane przytgcze wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych typu PE100
SDR 11 HDPE Dn 40/3,7 mm PN-16 {gczonych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego.
Maksymalne cisnienie robocze w/w ruri ksztattek wynosi 1,6 Mpa .
Na wszystkich zmianach kierunku nalezy stosowaé ksztattki systemowe
segmentowe do zgrzewania elektrooporowego. Rury te nalezy zgrzewacC zgodnie z
parametrami wskazanymi przez producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki
montazu dla rur PE100 pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych
ksztattek.
Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem.
Odpowiednie informacje dla poszczegélnych typow i wymiardw znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymanej
zasuwy z zamoéwieniem. Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna
teleskopowa posadowiona na ptycie podktadowej lub réwnowaznym elemencie
zapewniajgcym stabilne posadowienia skrzynki.
W trakcie montazu zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci
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zasuwy i rurociggu oraz na réwnolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkdbw moze prowadzi¢c do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, wezly potaczeniowe nalezy montowaé zgodnie
z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywac
w sposob eliminujgcy uderzenia moggce spowodowaé uszkodzenia powtoki.

Rury nalezy uktada¢c w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i na
gtebokosci 1,70 m od poziomu terenu. Przy przejsciu przez mur budynku
zastosowaC rure ostonowg gieta, @ 110 mm. Rure przewodowg PE utozy¢ na
ptozach, koncdwki rury ostonowej zabezpieczyé manszetami.

W  budynkach mieszkalnych badZz w studniach wodomierzowych  zamontowac
wodomierz skrzydetkowy & 20 mm. Przed wodomierzem zamontowaé zawor
przelotowy, grzybkowy @ 32 mm, a za wodomierzem zawor przelotowy & 32 mm z
kurkiem spustowym umozliwiajgcym opréznianie instalacji z wody oraz zawor
antyskazeniowy EA 251 & 32 mm. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na konsoli
montazowej i ociepli¢ z dostepem do wodomierza.

5.6 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002,
po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢é wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekédw. Przygotowang do
préby cisnieniowej sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ na cisnienie réwne 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby, ci$nienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany.

Prébe hydrauliczng wodociggu nalezy wykona¢ na ci$nienie 1Mpa /10 kG/cm?/

i zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociggi. Szczelno$¢ rurociggow. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej probie hydraulicznej przewdod wodociggowy winien by¢ doktadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé¢ tak dlugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. lloS¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejsza niz 25 g/m*® wody dezynfekujacej.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna rowniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy
10 — 15 % chloru aktywnego.

Po ukonczeniu ptukania nalezy pobraé probe wody do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji sanitarno — Epidemiologiczne;.
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5.7 Odwodnienie wykopow

Zwierciadto wody gruntowej zalegajgce powyzej poziomu posadowienia

rurociggow projektuje sie obnizyC przez zastosowanie bariery igtofiltrw o Srednicy
50 mm w rozstawie co 1 m. obnizenie poziomu wody gruntowej nalezy prowadzic
max. 0,3m/dobe.
W  przypadku wystgpienia naptywu wody do wykopu z sgczenia albo opaddéw,
projektuje sie odwodnienie drenazem utozonym w dnie wykopu z wigczeniem do
studni zbiorczych i odpompowanie poza granicg robot do najblizszego rowu
otwartego.

5.8 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Roboty ziemne prowadzi¢é zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836/02
.,Roboty ziemne —wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych transportowych i
obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbidérkowych
(Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz. 93).
Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge ktéra, winna byé
przeszkolona pod wzgledem ogolnych przepisbw BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy
winni posiada¢ odziez ochronngi sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie lekarskie.
Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzgdzen wodociggowych:
Kodeks Pracy art. 226.

5.9 Uwagi koncowe

1. Ewentualne zmiany trasy wodociggu dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formalno — prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

2. Roboty ziemne wykonac z zachowaniem warunkow BHP
i obowigzujgcych norm, PN-68/B-06050,
3. W czasie budowy stosowaC sie do wymagan i uwag zawartych

w uzgodnieniach,

4. Trase wodociggu winna wytyczy¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego i nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu i niwelety z
rozwigzaniami projektowymi.

5 Probe szczelnosci sieci wykona¢ na cisnienie 10 atm.
6. Po wykonaniu robdét sie¢ wodociggowg nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete,

7. Przy zasypywaniu wykopdéw ziemie ubijac warstwami grubosci
20— 30 cm i dokonywac kontroli wskaznika zageszczenia /90%l/,

8. Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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9. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, czesc¢ Il

10. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
Uwagal!!

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowej ze stanem faktycznym. W razie rozbieznosci wymagany jest
kontakt z projektantem.

6. Warunki_ochrony przeciwpozarowej.

1. W opracowaniu przyjeto przy budowie wodociggu zainstalowanie 6 szt.
hydrantéw przeciwpozarowych @ 80 mm.

2. Zaprojektowane a nastepnie wykonane hydranty muszg spetniaé wymagania
polskich norm w zakresie oznaczenia.

3. Hydranty po wykonaniu muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem wydajnosci,
cisnienia, kompletnosci oraz dojazdu i dostepu dla samochoddéw pozarowych.

6.1 Ochrona przeciwpozarowa

Podstawa prawna:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
Dz.U. Nr 75
e Rozporzgdzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej z dnia
07.06.2010
e Rozporzgdzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w
wode z dnia 24.07.2009

Przedmiotowe odcinki  wodociggéw  obejmujg  przewidziang strefe = zabudowy
zagrodowej.

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz. przyjeto w wysokosci 10 I/s.

Cisnienie wody w sieci wodociggowej & 100 wynosi ok. -0,30 MPa zgodnie z
informacjg podang przez Urzad Gminy Lipie.

Cisnienie w hydrantach przeznaczonych do bezposredniego gaszenia pozaru nie
powinno by¢ mniejsze niz 20 m st.w.

Projektowany wodocigg wl-hp3.

Zaprojektowano wodocigg z rur 125 PE i dlugosci 400,00 m dla ukiadu
rozdzielczego.

Réznica geometryczna wynosi 3,40mH20.

Zgodnie powyzszymi danymi na podstawie wyliczeh programu Wavin-Dobdr
rurociggow, wersja 2,0 starta cisnienia na caltym odcinku wynosi 5,54 mH20 przy
predkosci 1,22 m/s.

Jednostkowy spadek cisnienia wynosi 13,86 mm/m.

Cisnienie panujgce na wyptywie hydrantu na projektowanym wodociggu wyniesie:
Hdysp = 30-3,40-5,54 = 21,06 > 20m st.w.

Projektowane hydranty spetniajg wymagania 10 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
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Projektowany wodociag w2-hp6.

Zaprojektowano wodocigg z rur 125 PE i dlugosci 418,80 m dla ukftadu
rozdzielczego.

Réznica geometryczna wynosi 3,00mH20.

Zgodnie powyzszymi danymi na podstawie wyliczen programu Wavin-Dobér
rurociggéw, wersja 2,0 starta cisnienia na catym odcinku wynosi 5,81 mH20 przy
predkosci 1,22 m/s.

Jednostkowy spadek cisnienia wynosi 13,86 mm/m.

Cisnienie panujgce na wyptywie hydrantu na projektowanym wodociggu wyniesie:
Hdysp = 30-3,00-5,81 = 21,19 > 20m st.w.

Projektowane hydranty spetniajg wymagania 10 1/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

7. Analiza oddzialywania na srodowisko sieci wodociggowej .

7.1. Podstawa prawna — dokumenty odniesienia:

a. Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.(Dz.U. nr 257/2004);

c. Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektérych publicznych i
prywatnych przedsiewziec dla srodowiska;

d. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniajgca Dyrektywe 85/337/EWG

Dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami
prawa polskiego i wspoélnotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie dwéch odcinkéw wodociggu o srednicy
125mm o 1tgcznej dtugosci 1=818,80mb nie zostata ujeta w katalogu przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz w katalogu przedsiewzie¢ dla
ktérych jest lub moze by¢ wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow ).

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu zuzycia wody 0 co
najmniej 20% oraz nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie pod wzdtuz drogi o nawierzchni
ziemnej.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z najnowszymi
technologiami i z materiatéw, ktérych najistotniejszymi cechami sa:

- szczelnos¢ ztgezy;

- wysoka gtadkos¢ scianki wewnetrznej;

- odpornos¢ na wptyw zwigzkéw chemicznych;

- odpornos¢ mikrobiologiczna.

Sa to rury:

- PEIOORC SDR 11 Dn125/11,4 mm PN-16

Wykonawstwo przewiduje sie metodg przewiertu sterowanego.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zasuwy liniowe i odcinajgce, stuzgce do wytgczenia pracy odcinkow wodociggu, ktore
ulegty awarii.
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7.2. Rozwigzania chronigce srodowisko

Zaprojektowana technologia prowadzenia rob6t budowlano-montazowych ma na celu do
minimum ograniczy¢ ingerencje w srodowisko naturalne. Jednoczesnie bedzie to
inwestycja, ktéra zapewni mieszkancom dobrg wode do picia.

7.3. Analiza oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Oddziatywania na powierzchnie ziemi

Budowa sieci wodociggowej spowoduje w miejscach wykopéw otwartych czasowe
znieksztatcenie terenu. Jednak po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany a
wszystkie znieksztatcenia zostang usuniete.

Oddziatywanie na glebe

W wyniku prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowg wodociggu bedag
przemieszczane masy ziemne. Nadmiar mas ziemnych bedzie wykorzystany do
zasypywania wykopdéw i wyrdwnywania terenu po zakonczeniu inwestycji.

Etap budowy wymagac¢ bedzie prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscig, aby
zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego i ewentualnym zanieczyszczeniom
Srodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Etap eksploatacji nie bedzie miat Zadnego wptywu na srodowisko gruntowe.
Oddziatywanie na srodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych nie przewiduje sie ich zasadniczego wptywu
na wody podziemne i powierzchniowe.

Na etapie eksploatacji wybudowany wodocigg przyczyni sie do poprawy kondycji ptytkich
wod podziemnych poprzez ich ograniczenie poboru.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg planowana inwestycja bedzie obiektem
nowoczesnym spetniajgcym wymagania ochrony srodowiska.

Oddziatywanie na atmosfere.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia rob6t budowlanych) zwigzane
bedzie z pracg sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwieku w
rejonie planowanej trasy wodociggu nie bedzie stanowito ponadnormatywnych
oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie. Ponadto oddziatywanie to
bedzie krotkotrwate, zwigzane jedynie z porg dzienng i ogranicza¢ sie bedzie do etapu
budowy.

Oddziatywanie na faune i flore.

Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie polegato gtdéwnie na zniszczeniu czesci
roslinnosci trawiastej podczas prowadzenia prac budowlanych.

Oddziatywanie na faune moze wylgcznie wystgpi¢ w trakcie realizacji przedsiewziecia i
bedzie miato charakter posredni jako efekt czasowego przeksztatcenia nisz ekologicznych
okreslonych gatunkoéw drobnych zwierzat przebywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie
ludzi.

Po zakonczeniu prac ziemnych i uporzgdkowaniu terenu inwestycja nie bedzie miata
wptywu na faune i flore.

Eksploatacja inwestycji ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miata Zzadnego
oddziatywania na biocenozy wystepujgce w rejonie inwestyciji.

Oddzialywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Na etapie budowy planowanej sieci wodociggowej nie bedg wystepowaty oddziatywania
na dobra materialne znajdujgce sie w poblizu trasy sieci.

Oddziatywanie na krajobraz

Krétkotrwate oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na catej trasie
wodociggu i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Bedg to oddziatywania
krotkotrwate i nie spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakonczeniu robot i
uporzgdkowaniu terenu — znikng. Po zakohczeniu budowy i przywrdceniu terenu do stanu
uprzedniego uzytkowania przebieg trasy wodociggu bedzie niewidoczny w terenie.
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Oddziatywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystepowac¢ pewne niedogodnosci majgce wptyw na
samopoczucie mieszkancow terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te
zZwigzane sg z pracg sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwiekszony
poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz czasowe obnizenie walorow estetycznych
terenu.

Niekorzystne oddziatywania te bedg wystepowac krotkotrwale i lokalnie odpowiednio do
etapowania inwestycji.

Dla zachowania warunkow bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami BHP opisanymi w dokumentacji projektowe;.

W trakcie eksploatacji, przy prawidtowej konserwacji i przeglgdach, sie¢ wodociggowa
bedzie funkcjonowaé niezawodnie, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
mieszkancow.

8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie¢ do granic
dziatki, na ktorych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu sieci wodociggowe;j i
przytgcza wodociggowe, jak i towarzyszgcych im urzadzen. Zachowano minimalne
odlegtosci projektowanego wodociggu od budynkoéw i urzgdzen jej towarzyszgcych
od granic dziatek sasiednich, wynikajgcych z wytycznych projektowania i
wykonywania sieci i przytgczy wod.-kan. Usytuowanie planowanej inwestycji nie
wptynie negatywnie na dziatki sgsiednie, spetnia wymagania przeciwpozarowe — nie
obejmuje swym odziatywaniem pod katem p.poz. dziatek sgsiednich. Projektowana
sie¢ nie wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiednie, ani na przyszte, zabudowane na
nich budynki, nie bedzie powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan.
Wobec powyzszego nie okre$la sie obszaru oddziatywania okreslonego w art. 3 pkt.
20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.) PLAN BIOZ.

Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynne;.
Prace w pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do robdt nalezy

opracowa¢ projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa
drogowego oraz uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu i kanalizacji oraz

szkoleniu  pracownikbw winny by¢é spetlnione zgodnie z  PN.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. tekst
jednolity Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650.

Roboty bedg w formie przewiertu sterowanego oraz wykopem otwartym.

Poniewaz waskos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkdéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
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na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowal czerwone Swiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5°do 30°.

Poniewaz realizacja wodociggu odbywata sie bedzie przy minimalnym ruchu
pojazdow, nie jest wymagany wywoz ziemi z wykopow w inne miejsce. Teren
budowy oznakowa¢ w sposob widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowac¢ drabiny.

Umocnienie wykopdw nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikow przy montazu rur
w wykopie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny byé zachowane nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

Szczegolng ostrozno$¢ zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duzg ostroznoscig, a w razie Kkoniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Prace w poblizu stupéw
energetycznych wykonaé, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zakfadu
Energetycznego.
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