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Oporowy
trojnik kol. z zeliwa sferoidalnego
DN 100/100 mm
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ksztaltka Zel. rurowo-kotnierzowa
z funkc je zakezpieczenla przed
przesunieciem dla materiatu PVC

ksztattka Zel. rurowo—kolnierzowa

z funkc je zobezpieczenja przed
przesunieciem dla materiatu PVC
zasuwo kol, z zeliwa sferoidalneqo

DN 100 mm z obudowa teleskopowa

I skrzynka uliczna sztywna dla zasuw

ksztattka Zel. rurowo-kolnierzowa

z funkc Je zakezpieczenia przed
przesunieciem dla materiatu PE
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WEZEL we

Isth, zasuwa kolnierzowa
DN 80 zel,

istn. w ¢ 100 PCV

proj. w ¢ 125/11,4 PE RC

WEZEL hpl, hp2, hp4, hpS

blok ksztaltka zel. rurowo-kotnierzowa

oporowy; z funkcje zabezpieczenia przed

tro jnik kolnhierzowy

5 100/80 zel przesunigciem dla materialu PE
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ksztoltka zel. rurowo-kotnierzowa

| proj. w ¢ 125/11,4 PE RC
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zasuwa kolhierzowa

z funkcje zabezpieczenia przed

¢ 80 zel.

przesunieciem dla. moteriatu PE

WEZEL hp3, hpé

blok
oporowy

hydrant p.poz. nadziemny DN 80

hpl, hp2 - dt 0,5m
hp4 - dt. 3,0m
hpS - ot. 2,5m

luk kolnierzowy 90° /
ze stopka ¢ 80, ksztaltka N }—O"
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krociec dwukolnhierzowy
¢ 80, ksztaltka FF

hydrant p.poz. nadziemny ¢80

ze skrzynko do hydrantow nadziemnych

luk kolnierzowy 90 °
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d”l]]ze stopko DN 80, ksztaltka N
ze skrzynko do hydrantow nadziemnych C ]

krociec dwukolnierzowy

trojnik kol, z zeliwa sferoidalnego
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kotnierz z kroccem PE

DN 100 do rur PCV do zgrzewania

zasuwa kol. z zeliwa sferoidalneqo

isth., trojnik DN 100/80 mm

DN 100 mm z obudowa teleskopowa

DN 100/80 mm

DN 80, ksztaltka FF
hp3 - dt. 0,5m
hp6 — dt. 3,0m

zasuwa kolhierzowa

DN 80 zel.

proj. w ¢ 125/11,4 PE100 RC |

kolhierz z kro6ccem PE /
do zgrzewania
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i skrzynka uliczna sztywno dla zasuw
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istn, hydrant p.poz. nadziemny DN 80

ze skrzynka do hydrontow nadziemnych
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SCHEMAT WEZLOW

Uwaga! do polaczen kotnierzowych
stosowat¢ sruby ze stali nierdzewne |

Uwaga! na wszystkich zatamaniach i tro jnikach

zastosowac¢ bloki oporowe.
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