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PRZEDMIAR ROBOT
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz ‘ Razem
1/ROBOTY DROGOWE CPV- 45233
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.110119-03 nie réwninnym
D.01.01.01
1.142 km 1.142
RAZEM 1.142
2/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.110103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.04.04
3997 m2 3997.000
RAZEM 3997.000
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 |m?
d.1/0114-07 cm
D.04.04.04
3997 m2 3997.000
RAZEM 3987.000
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.10114-08 grub.po zageszcz.
D.04.04.04 |Krotnos¢ =2
3997 m?2 3997.000
RAZEM 3897.000
5/KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry-|m2
d.1/1002-03 sem kamiennym frakcji 8-11 w ilosci 13.0 dm3/m2
D.05.03.08
4020 m?2 4020.000
RAZEM 4020.000
6/KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry-|m2
d.1/1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
D.05.03.08
4020 m2 4020.000
RAZEM 4020.000
7/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.110206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
D.02.01.01 |1 km- SCIECIE POBOCZY
1142*2*0,2=456,8
456.8 m3 456.800
RAZEM 456.800
8/KNR 2-01 |Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.110214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat 111~
0.02.01.01 |IV- SCIECIE POBOCZY
Krotnos¢ = 8
456.8 m3 456.800
RAZEM 456.800
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | gazowych  |szt.
d.1,1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 7857 dia WZIR Sp. z 0.0.





