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Projekt niniejszy zostal wykonany zgodnie z umowa, wiedzg techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc¢ opisowa:

- Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
Czes¢ rysunkowa:

- Orientacja rys. 1
- Plan sytuacyjny 1 : 1000 rys. 2

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY
Czes¢ opisowa:

- Projektowana konstrukcja

- Istniejgce uzbrojenie podziemne

Roboty ziemne
- Uwagi

Czes¢ rysunkowa:

- Profil podtuzny rys. 3
- Przekroje typowe rys. 4
Zatgcznik:

- Badania konstrukcji istniejgcej nawierzchni





[image: image4.png]Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu dla
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni ul. Le$nej
w Parzymiechach gm. Lipie

Inwestycja polega na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia emulsjg
asfaltowg istniejacej nawierzchni jezdni ulicy wraz z doziarnieniem grysem
kamiennym

Uzbrojenie istniejgce:

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia
podziemnego:

- linia wodociggowa wraz z przytaczami,

Uzbrojenie naziemne:
- linia elektroenergetyczna wraz z przytgczami oraz umieszczonymi na stupach
lampami oswietlenia drogowego

Odwodnienie istniejace powierzchniowe z odprowadzeniem wéd rowami po
obu stronach jezdni lub jednostronne

Zalozenia projektowe:
Projekt w catosci realizowany bedzie w istniejacym pasie drogowym

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- ustalen z Inwestorem dokonanych w terenie,

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1 : 1000,
- uzupetniajgcej inwentaryzacji i pomiaréw w terenie.

Przyjete rozwiazania projektowe nie zmieniajg dotychczasowych funkcji pasa
drogowego, tj. ciagu komunikacji kolowej.
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[image: image5.png]Opis techniczny projektu budowlanego/wykonawczego dla
powierzchniowego utrwalenia istniejgcej nawierzchni
jezdni ul. Lesnej w Parzymiechach gm. Lipie.

Zalozenia projektowe:

Projekt zakifada wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni jezdni na szerokoséci 3,5 m oraz $ciecie i regulacje poboczy dla
odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych rowdw przydroznych.

Dla wytyczenia przebiegu drogi przyjeto zatozenie odtworzenia istniejgcych
granic wiasnosci, a nastepnie na ich podstawie wyznaczenia projektowanej osi
jezdni.

Projektowana konstrukcja
1. Projektowane utrwalenie

- W-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego gr. 10 cm
- w-wa dolna utrwalenia emulsjg asfaltowg i grysem o uziarnieniu 0/11
- w-wa goérna utrwalenia emulsjg asfaltowa i grysem o uziarnieniu 0/8

Technologie wykonania, ilosci oraz inne wymagania technologiczne podano
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych
oddzielng czes$¢ niniejszego projektu.

2. Roboty ziemne

Projekt zaktada regulacje istniejgcych poboczy gruntowych poprzez $ciecie lub w
sporadycznych wypadkach uzupetnienie gruntu w ich obrebie. Wskaznik
zageszczenia na poboczach wymagany po wykonaniu powyzszych robét powinien
wynosi¢ minimum ls - 0,98

6. Uwagi
Ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét, tj. bez prowadzenia

gtebokich wykopow oraz wysokich nasypoéw, dla przedmiotowej inwestycji nie
wymagane jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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