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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
budowlanymi, aktualng wiedza techniczng oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu ktoremu ma stuzyé
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego/wykonawczego remontu chodnika w m. Lipie
w ul. Czestochowskiej na odc. od Domu Kultury do ul. Stawowej.

1. Zakres opracowania obejmuje w/w odcinek wzdtuz drogi powiatowej
(ul. Czestochowska)

Zatozone parametry rozwigzania :

- szeroko$é chodnika 1,5 - 1,7 m,

- nawierzchnia jezdni zamknieta kraweznikiem 15 x 30 cm na tawie betonowej
z oporem,

- wjazdy na posesje szer. zmiennej (zgodnej z istniejgcymi) z kostki brukowej
betonowe],

- wzdtuz krawedzi jezdni przewiduje sie wymiane warstw bitumicznych na szerokosci
0,5m

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- aktualna mapa syt.- wys. w skali 1 : 1000,

- uzupeiniajace pomiary sytuacyjno — wysokosciowe i inwentaryzacja urzadzen
drogowych,

3. Stan istniejgcy

Ul. Czestochowska przebiega w kierunku potudniowy wschéd — pétnocny zachéd.
Posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 9,0 m o przekroju daszkowym oraz po zachodniej
stronie chodnik z plyt betonowych 35 x 35 x 5 cm przyjezdniowy. Wschodnia czesé
jezdni bez kraweznika.

Wzdtuz odcinka ul. Czestochowskiej w rejonie objetym opracowaniem
zlokalizowana jest obustronna zabudowa jednorodzinna.

Istniejace uzbrojenie w pasie ulicy :

- napowietrzna linia elektroenergetyczna z lampami oswietlenia ulicznego,
- napowietrzna linia telefoniczna

- wodociag wraz z przytaczami

- kanat sanitarny

- kanatl deszczowy

Uzbrojenie to nie koliduje z projektowanym remontem chodnika.

4. Rozwigzanie projektowane wykonano na podstawie ustalen z inwestorem przy
uwzglednieniu istniejgcego stanu formalno prawnego (wszystkie elementy projektowane
zlokalizowano w istniejacym pasie drogowym). Przebieg projektowanego chodnika
uwarunkowany zostat istniejacym uksztattowaniem pasa drogowego.




4.1. Sytuacja , przekroje typowe.

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni chodnika i wjazdéw na posesje oraz
wymiane kraweznika.

Projektowany przekréj chodnika :

- Nawierzchnia w pochyleniu jednospadowym 2% w kierunku jezdni ,

- Szer. chodnika 1,5 — 1,7 m jak w stanie istniejacym, konstrukcja typowa,

- Chodnik od strony jezdni zamkniety kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem na wjazdach obnizonym do éwiatta 4 cm.

- Nawierzchnia chodnika zamknieta obrzezem betonowym 8 x 30 cm,

- Na catej dlugosci remontowanego chodnika przewidziano frezowanie nawierzchni
bitumicznej jezdni na gtebokos¢ 8 cm oraz odtworzenie warstw bitumicznych
z mieszanki o parametrach jak dla ruchu KR3

Dostepno$¢ do posesji sgsiadujgcych poprzez projektowane wjazdy bramowe
o szerokosci dostosowanej do istniejacych o skosie 1 : 1, o nawierzchni zamknietej
kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm .

4.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowano w $cistym dowigzaniu do istniejacych
nawierzchni jezdni i terenow sgsiadujacych przy zalozeniu uzyskania prawidtowego
sptywu wod opadowych.

Zakres proj. pochylen podtuznych niwelety chodnika:
- zgodna z niweletg jezdni ul. Czestochowskiej

4.3. Odwodnienie projektowano jako powierzchniowe ze sptywem wod opadowych
jak w stanie istniejacym tj. na jezdnie.

4.4. Nawierzchnie.

- wijazdy na posesije

- kostka betonowa szara typu ,behaton” h=8cm

- podsypka - cem. - piask. 3 cm,

- podbudowa - ttuczeh kamienny 20 cm,
- warstwa odcinajgca - piasek 10 cm

Nawierzchnia wjazdow zamknieta kraweznikiem betonowych zatopionym 15 x 30 cm,

- chodniki o konstrukcii typowei.

- kostka betonowa czerwona i szara h=6cm,
- podsypka piaskowa - 10 cm,

Kolorystyke i wzor utozenia nalezy wykonaé jak na istniejacym chodniku w ciagu
ul. Czestochowskiej za ul. Kasztanowg. Wzér i kolor kostki pokazano na rys. 5



- odtworzenie nawierzchni

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy standard ,I” 0/12,8 mm - 4 cm
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy standard ,I” 0/16 mm - 4 cm

Kazdg warstwe przed utozeniem nastepnej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa.

5. Roboty ziemne projektowano jako korytowe

6. Roboty rézne obejmuija ;

- rozbiorki istniejacych wjazdow na posesje

- rozbiorki istniejgcego chodnika

- rozbiorki istniejgcych kraweznikéw i obrzezy
- regulacje pionowa urzadzen podziemnych

inz. Jarostaw Stapor




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja obejmuje remont chodnika wzdtuz ul. Czestochowskiej
w m. Lipie wraz z wjazdami na posesje.

Celem inwestycji jest:

1. Remont chodnika w zakresie:
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej
— wjazdow na posesje z kostki brukowej betonowej na podbudowie
ttuczniowej, ‘

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
Rozwigzanie projektowe nie przewiduje adaptacji zadnych obiektéw budowlanych.
3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie trasy chodnika w terenie,

- zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot drogowych,

- roboty ziemne korytowe pod konstrukcje nawierzchni chodnika,

- rozebranie kraweznikéw i warstw bitumicznych jezdni,

- utozenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikow i wjazdow,

- prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu,

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenig.

4. ZAKRES ROBOT | ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736

W czasie wykonywania robét teren budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowaé
i zabezpieczyé

Roboty budowlane beda wykonywane ,pod ruchem”, w zwiazku z czym
Wykonawca zobowijzany jest przed przystapieniem do robét przedstawié
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczernstwo pojazdow
i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienn i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledbéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robé6t ziemnych: w wypadku napotkania pod terenem obiektéw nie
ujetych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwiocznie zgtosic to
inwestorowi w celu ustalenia sposobu usuniecia przeszkody i ewentualnej koniecznosci
zabezpieczen.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych ,Program Zachowania Jakosci® (PZJ) zawierajgcy miedzy innymi
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania. Wykonawca ma obowigzek przeszkolenia w
tym zakresie pracownikéw zaangazowanych przy realizacji zadania.

Przed przystapieniem do poszczegdinych etapdw robdt pracownicy winni zostaé
dodatkowo przeszkoleni oprocz instruktazu ogdinego" instruktazem stanowiskowym
w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku pracy oraz powinni
by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobiste;.

Wszyscy pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiednig do stanowiska
pracy odziez ochronna.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw okreslonych
w PZJ. Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia witasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach
osobowych pracownika.

Pracownicy zaangazowani do realizacji rob6t winni posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania zadan na poszczegdlnych stanowiskach

pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



7. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE. W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnié¢ srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zgoednie z :
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 pdz. 844
i Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ( w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401)
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118, poz.
1263)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ sprawne technicznie oraz powinny posiadaé odpowiednie $Swiadectwa
dopuszczajace je do eksploatacii

Maszyny i urzadzenia winny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrodia Swiatla
sztucznego. Ich konstrukcja | obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie
moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowad: wydtuzonych
cieni, olénienia wzroku, zmiany barw znakow lub zakiécen odbioru i postrzegania
sygnatow. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej nalezy
zwraca¢ uwage na ukierunkowanie strumieni Swiatta ograniczajace ucigzliwosci dla
mieszkancow.
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