
P.B. Remont – przebudowa ul. Kasztanowej w Lipiu

Za . 3. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU P.N.: „REMONT – PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W LIPIU”

1.       Zakres robót oraz kolejno  realizacji obiektów.

Zakres projektowanej inwestycji w granicach ulicy Kasztanowej w Lipiu, obejmuje:
- remont – przebudowa jezdni – 6425,0m2

- chodniki utwardzone – 1313,0m2

- kanalizacja deszczowa z rur PVC  200, 315, 400mm  – 734,5 mb
- studnie ch onne DN 1500mm – 4 szt.
- wpusty uliczne DN 500mm – 25 szt.

Inwestycja realizowana b dzie jednoetapowo.

Przewidywana pracoch onno  planowanych robót przekracza 500 osobodni.

2.     Wykaz istniej cych obiektów
Na terenie obj tym zasi giem inwestycji ( plac budowy ) wyst puj  obiekty
infrastruktury technicznej:

- drogi i chodniki,
- sie  wodoci gowa i sanitarna,
- podziemne kable telekomunikacyjne,
- linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne,
- wietlenie uliczne.

3.     Elementy zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi
Zagro enie mog  stwarza  wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu

szczególnie roboty sieciowe.

4.     Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, skala,
rodzaje zagro , miejsce i czas ich wyst pienia.
Realizowana inwestycja nie obejmuje robót wymienionych w wykazie zawartym w  par. 6.

Rozporz dzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Zagro enie mog  stwarza :

Budowa kanalizacji deszczowej wykopy otwarte umocnione.
a/ roboty ziemne

W trakcie robót ziemnych wzd  wykopów zagro enie mo e powsta  w wyniku:
- ci cia powierzchni asfaltowych
- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprz tem ci kim – koparkami, samochodami

ci arowymi transportuj cymi nadmiar urobku, podsypk  i obsypk  piaskow
- obsuni cia si  mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych r cznie
- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów
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- kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
b/ roboty monta owe

W trakcie robót monta owych zagro enie mo e powsta  w wyniku:
- obsuni cia si  mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót monta owych
- wy adunku elementów montowanych ruroci gów, studzienek i armatury
- zgrzewanie czo owe ruroci gów
- ci cie ruroci gów
- zasypka i zag szczanie gruntu
- roboty w pobli u linii elektroenergetycznych, teletechnicznych - napowietrznych i doziemnych
-

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mog ce wp yn  na zagro enia:
- ró norodno  wykonywanych prac na placu budowy
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- y stan maszyn i urz dze  technicznych
- niskie  kwalifikacje pracowników
- brak koordynacji prac i prawid owego nadzoru
- po piech, w tym akordowy system p ac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargów (oszcz dno  na zabezpieczeniach)
- lekcewa enie zagro  przez pracowników i nadzór
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemów zarz dzania bhp.

Budowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robót drogowych zagro enie mo e powsta  w wyniku:

- demonta u ( ci cia ) istniej cych nawierzchni
- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprz tem ci kim pracowników w trakcie robót

drogowych i transportu materia ów budowlanych
- zag szczania pod a w sposób mechaniczny
- obcinania, kszta towania, szlifowania kraw ników
- uk adania mas bitumicznych

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mog ce wp yn  na zagro enia:
- ró norodno  wykonywanych prac na placu budowy
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- y stan maszyn i urz dze  technicznych
- niskie  kwalifikacje pracowników
- brak koordynacji prac i prawid owego nadzoru
- po piech, w tym akordowy system p ac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargów (oszcz dno  na zabezpieczeniach)
- lekcewa enie zagro  przez pracowników i nadzór
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemów zarz dzania bhp.

5.     Sposoby prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót.
Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót nale y:

- przeszkoli  w zakresie stosowania zasad BHP i p.po  na poszczególnych stanowiskach w tym
zaznajomi  z elementami ich dotycz cymi,

- poinformowa  pracowników o mo liwych do wyst pienia zagro eniach i sposobach ich
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eliminacji,
- przeszkoli  pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapozna  pracowników ze statystyk  i rodzajami najcz stszych wypadków charakterystycznych

dla wykonywania tego typu robót
Szkolenia powinny odbywa  si  cyklicznie, a zasady BHP i p.po  powinny by  stale przypominane
przed przyst pieniem do realizacji i trakcie realizacji.

Wykaz przepisów zwi zanych z bezpiecze stwem pracy wg których nale y wykonywa  roboty
i które nale y uwzgl dni  przy opracowaniu planu bioz
1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
2. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972

r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych
i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

3. Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robót drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
5. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniaj ce

rozporz dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz.
811)

6. Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze przeno ników (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz.
51).

7. Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze urawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

8. Rozporz dzenie Ministra Przemys u i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymaga , jakim
powinny odpowiada  wyroby ze wzgl du na potrzeb  ochrony zdrowia i rodowiska (Dz. U. z 1994r.
Nr 133, poz. 690 ze zm).

9. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych.

10. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika 1993r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437

11. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obs udze i konserwacji urz dze  technicznych (Dz.U.01.79.849)

12. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczno ci i przyczyn
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a tak e zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

13. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac,
które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

14. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegó owych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

15. Zarz dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materia owej i Paliwowej z dnia 18
lipca 1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urz dze  i instalacji energetycznych (M.P. Nr
25, poz. 174)

16. Zarz dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisów
o budowie urz dze  elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)
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17. Rozporz dzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony rodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  instalacje elektroenergetyczne i urz dzenia o wietlenia elektrycznego (Dz. U.
Nr 14, poz. 58)

18. Zarz dzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Materia ów Budowlanych
z dnia 15 pa dziernika 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
urz dzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewn trznych
zagro onych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

19. Zarz dzenie ministra Przemys u z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymaga
kwalifikacyjnych dla osób zajmuj cych si  eksploatacj  urz dze  i instalacji energetycznych (M.P.
Nr 8, poz. 75)

20. Rozporz dzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zak adach
energetycznych oraz w innych zak adach przy urz dzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14,
poz. 125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)

21. Zarz dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegó owych
zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

22. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Materia owej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie
szczegó owych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

23. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Materia owej i Paliwowej z dnia 14 wrze nia 1987 r. w sprawie
szczegó owych zasad eksploatacji urz dze  o wietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

6.     rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z
wykonywania robót budowlanych.
Zagro enie zdrowia ludzi mo e wyst pi  na skutek amania zasad BHP , niezgodno ci

z dokumentacj  techniczn  oraz niestosowania si  do norm i przepisów budowlanych, przepisów
o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  techniczn  oraz przestrzega
zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwróci  uwag  na prawid owe wykonywanie umocnie  wykopów
skoprzestrzennych i punktowych ,w tym komór przewiertowych i odbiorczych oraz  innych robót

ziemnych zgodnie zapisami Rozporz dzenia Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5 –Roboty
ziemne. Nie mo na dopu ci  do wykonywania robót ziemnych i monta owych bez umocnienia cian
wykopów i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.
Operatorzy ci kiego sprz tu budowlanego musz  posiada  specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by  przeno na apteczka.
Dopilnowa  stosowania kasków i odzie y ochronnej oraz sprawdza  stan podr cznego sprz tu
i  sprz tu ci kiego. Teren robót sieciowych i drogowych nale y zabezpieczy  zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym i projektem organizacji robót, zwróci  szczególn  uwag  na zabezpieczenie
wykopów i montowanych studzienek kanalizacyjnych przed dost pem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wp ywu transportu poza placem budowy wynika
z odpowiednich uwarunkowa  prawnych i zale y w du ej mierze od stosowania si  do nich wykonawcy
robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotn  spraw  jest tutaj stan techniczny pojazdów
transportowych i przyj cie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz w ciwe ustalenie tras
przewozu.
Nie przewiduje si  prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny
chronione tak ze wzgl du na obecno  ludzi jak i flory i fauny.
Trasy przewozu powinny przebiega  w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.
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Emisji spalin nie da si  ograniczy , jednak ze wzgl du na niski poziom t a dla emisji
zanieczyszcze  gazowych oraz odleg  od miejsc przebywania ludzi i praca sprz tu na terenie bazy
nie b dzie mia a niekorzystnego wp ywu na ludzi i przyrod .
Emisja gazów i zapylenie b  mia y jedynie niekorzystny wp yw na pracowników.
Zapylenie mo na ograniczy  poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych
powierzchni placu budowy, po których porusza  si  b rodki transportu i sprz t ci ki.

Roboty prowadzone s  w terenie otwartym a istniej ce drogi dojazdowe umo liwiaj
natychmiastow  ewakuacj

W zakresie zabezpieczenia ppo . nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem istniej ce hydranty
oraz zapewni  swobodny do nich dojazd na wypadek po aru.


