PRZEKROJ NAWIERZCHNI

CEGEA KLINKIEROWA

CZERWONA - ULOZONA
NA CHUDYM BETONIE
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CEGKA KLINKIEROWA

CZERWONA - ULOZONA
NA CHUDYM BETONIE

GRYS DOLOMITOWY - 10 cm
FRAKCJA 5-31 mm, WYMIESZANA Z MIALEM
DOLOMITOWYM

KLINIEC - PODBUDOWA - 10 cm - FRAKCJA 31,5/63

PROFOLOWANE ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

UWAGA!

INWESTOR

GMINA LIPIE

Lindéw nr
42 - 165 Lipie

PROJEKTANT

drinz. arch. BEATA KALKA
nr ewid. 19/1996

podpis:

OPRACOWANIE

mgr inz. AGNIESZKA GAWLIK
architekt krajobrazu

podpis:

PROJEKT :

Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu
rzeki Liswarty - park wiejski w Lindowie

data:
2008.07.

branza:

ADRES :

LINDOW
dziatka ewid. nr 39

faza:

TYTUL RYSUNKU :

NA TERENIE ZNAJDUJE SIE ODCINEK NAWIERZCHNI O
SZEROKOSCI 1,5 M
WARSTWY JAK W PRZEKROJU TYPOWYM, SPADEK ROWNIEZ

PRZEKROJ NAWIERZCHNII ZWIROWEJ

skala:

1:10

rys. nr.

PROJEKT BUDOWLANY




