OPIS ROBOT

Stan istniejacy

Most nr 4 w kw 0+170 nad rzeka Liswarta w Rebielicach Szlacheckich
o szerokosci 3,70 m. Nawierzchnia mostu drewniana wykonana z bali gr 16 c¢m,
ulozona bezposrednio na dzwigarach stalowych. Podpory oraz filar — konstrukcja
betonowa. Stan nawierzchni mostu oraz porgczy jest zty. Material jest miejscami
spekany z duzymi ubytkami — wymaga wymiany.

Dzwigary stalowe potozone na lozyskach ptaskich z uszkodzong powtoka
malarska. Podpory betonowe z lokalnymi ubytkami betonu, spekane oraz
zanieczyszczone nalotem roslinnych i mutem rzecznym

Dojazdy do mostu wykonane jako podbudowa z kamienia tamanego o nieréwne;j
powierzchni, z wybojami, liczne wyzlobienia i wyrwy.

Planowane roboty

Planuje si¢ catkowita wymiane wszystkich elementéw drewnianych mostu.
Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z dyliny impregnowanej gr. 10 cm
w rozstawie 4 do 7 cm jako poklad nawierzchni dolny, utozonej na poprzecznicach
gr. 16 cm. Poklad gérny — impregnowana dylina 5 cm. przymocowana na styk.
Belki podporeczowe wykonaé o dtugosci 5,00 m w celu lepszego ustabilizowania
porgczy. Wzdluz porgczy wykonaé opaske z dyliny 5 cm ulozona na podktadach
z dyliny.

Spadek nawierzchni 1% w kierunku pradu rzeki. Dzwigary stalowe oraz tezniki
oczysci¢ przez piaskowanie a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg
antykorozyjnag w kolorze stalowym. Podpory mostu betonowe wypiaskowaé
a nastgpnie zaprawa niskoskurczowa wypeli¢ wszystkie ubytki, rysy, nastepnie
pomalowa¢ farbg antykorozyjna do betonu.

Dojazdu do mostu wyréwnaé¢ nawierzchnig tluczniowa w technologii warstwy
gbrnej, nastgpnie wykonaé powierzchniowe utwardzenie




