REBIELICE SZLACHECKIE KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-33  |Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej m3
d.110103-05 3.7x24.7x0.16+12x1x0.16x0.25
15.1 m3 __15.100
RAZEM 15.100
2IKNR 2-33 |Rozebranie kraweznika mostu drewnianego m3
d.1/0104-03 24.7x0.3x0.07x2
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
3/KNR 2-33 |Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
d.1/0104-05 [(0 12x0.12x24.7)+(0.05x0.10x24>x2)+(2.3x0. 12x0. 12x12)p2
m3 2.000
RAZEM 2.000
2/ROBOTY MONTAZOWE
4/KNR 2-33 |UloZzenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwoinym pokiadem z  |m3
d.2{0103-01 bali
3.724.7x0.05+3.1x24.7x0.1
12.26 m3 12.260
: RAZEM 12.260
5/KNR 2-33  |Ulotenie kraweznika mostu m3
d.2/0104-02 [(24.7x0.05x0.20)+(0.05x0.20:25)]x2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500]
6/KNR 2-33 |Wbudowanie mostu drewnianego m3
d.2/0104-04 [{0.12%0. 12x24. 7+ (0.05x0. 10x24x2)+{2.3x0. 12x0. 12x 10)p2
1.8 ma 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR 2-33  |MontaZ drewnianych poprzecznic i belek m3
d.2{0309-02 (10x5x0.20x0.16)+(20x3.7x0.16x0. 16)
3.49 m3 3.490
RAZEM 3.490
3|MALOWAMNIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
8/KNR 2-33 nie blachownic w konstr.stalowych mostw stumieniowo-écieme |t
d.3(0718-04 ie) do il st.czystodei
25x0.147x3+1.05x37.9x14
11.58 t 11.580
RAZEM 11.589]
9{KNR 2-33 |Malowanie blachownic w konsfr.stalowych mostoéw natryskiem pneumatycz- |t
d.3/0718-10 nym dwie warstwy
Krotno$é = 2
11.58 t 11.580
RAZEM 11.580]
10{KNR 2-33 | Malowanie loZysk stycznych fozysk
d.3/0212-08
12 fozysk. 12.000
RAZEM 12.000
4 PODPORY
11/KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-§cieme na sucho powierzchni pionowych m2
d.4,0403-02 3.6x2x24+3x1.6x4+(1+3.62>2.2
53.8 m2 53.800
RAZEM 53.800
12/KNR 2-33 |Zatarcie rakowin, odpryskéw oraz calych powierezchni recznie bez zbroje- |m2
d.4/0810-02 nia
53.8 m2 53.800
RAZEM 53.800
13|/KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji peinosciennych m2
d.4/0203-01
53.8 m2 53.800
RAZEM 53.800
§5/DOJAZDY
14|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy Hluczniem kamiennym sortowanym2  |m3
¢.5,0107-01 zageszczeniem mechanicznym
(107+20)3.5
44.5 m3 44 500
oo RAZEM 44.500
15/KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni di asfaltem lub smolg sta- m2
d.5/1001-02 bilizowang grysem kamiennym frakgcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
444 5 m2 444.500
RAZEM 444.500

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia .



REBIELICE SZLACHECKIE KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia }-m. Poszez Razem
16/KNR 2-31 |{Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaitem | m2
d.5{1001-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w iloéci 8.0 dm3/m2
444.5 m2 444.500
RAZEM 444.500
17]KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie éredniej gestodci krzakéw i podszycia ha
d.5{0108-05
0:01 ha 0.010
RAZEM 0.010

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla .



