OPIS ROBOT

Stan istniejacy

Most nr 5 w km 0 + 385 nad rzeka Liswarta w Rebielicach Szlacheckich,
o szerokos$ci 3,70 m. nawierzchnia mostu drewniana dwuwarstwowa wykonana
z dyliny gr. 10cm i 5cm utozona na poprzecznicach. DZzwigary stalowe. Podpory
— jedna strona betonowe, strona druga belka drewniana utozona na narzucie
z kamienia. Stan nawierzchni mostu oraz porgczy jest zly. Material jest
miejscami spekany, duze ubytki — wymaga wymiany.

Dzwigary stalowe potozone na lozyskach ptaskich z uszkodzona powioka
malarska.

Dojazdy do mostu wykonane jako podbudowa 2z kamienia tamanego
o nieréwnej powierzchni z wybojami, liczne wyztobienia i wyrwy.

Planowane roboty

Planuje si¢ wymiang¢ calkowita wszystkich elementéw drewnianych mostu.
Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej w dyliny impregnowanej gr. 10cm
w rozstawie 4 do 7cm jako poklad nawierzchni dolny, ulozonej na
poprzecznicach gr. l6cm. Poktad gérny — impregnowana dylina Scm
przymocowana na styk. Belki podporgczowe wykona¢ o dtugosci 5,00m w celu
lepszego ustabilizowania porgczy. Wzdluz porgczy wykonaé opaske z dyliny
5cm ulozona na podkiadach z dyliny.

Spadek nawierzchni 1% w kierunku pradu rzeki. Drewniana podporg ktora jest
Zniszczona przez zgniecenie, nalezy bezwzglednie wymieni¢. Proponuje sie
wymieni¢ jg na podpor¢ wykonang z 2 ptyt zbrojowych o gr 15cm, utozonych na
podbudowie z betonu B15.

Dojazdy do mostu wyréwnaé¢ nawierzchnig tluczniowa w technologii warstwy
gémej, nastgpnie wykona¢ powierzchowne utwardzenie dwuwarstwowo
Z grysow. '




