REBIELICE SZLACHECKIE KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
${ROBOTY ROZBIORKOWE i
1/KNR 2-33 |Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej
d.1i10103-05 15.8x3.6x0.15
8.53 m3 8.530
RAZEM 8.530
2/KNR 2-33 |Rozebranie kraweznika mostu drewnianego m3
d.1/0104-03 15.8x0.1x0.2x2
0.63 ms 0.630
RAZEM 0.630]
3/KNR 2-33 |Rozebranie mostu drewnianego m3
d.1/0104-05 [(0.12x0.12x17)+(0.05x0.10x16X2)+(2.3x0. 1 0. 12x7)p2
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280]
4/KNR 2-33 |Ustrojeni mostow drew.- rozebranie belek poprzecz.drewnianych m3
d.1/0102-08 0.16x0.16x3.6x12+0.16x0.20x4.6x7
2.14 m3 2.140
RAZEM 2.140
5/KNR 2-33 |i rozebranie podpory mostu drewnianeg m
d.1/0101-08 0.4x0.4x4
0.684 m 0.640
RAZEM 0.640
2/ROBOTY MONTAZOWE
6/KNR 2-33 |Ulozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwojnym polkdademz m3
d.2/0103-01 bali
3.7x15.8x0.05+3.1x15.8x0.1
7.82 m3 7.820
RAZEM 7.820]
7|KNR 2-33  |Ulozenie krawe2nika mostu i m3
d.2|0104-02 [(15.8x0.05x0.20)+(0.05x0.20x18)p2
0.64 ms 0.640
RAZEM 0.640
8|KNR 2-33 |Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.2/0104-04 [€Q.12x0.12x16)+(0.05x0. 10x16x2)+(2.3x0. 120 12x7)P2.
1.24 m3 1.240
RAZEM 1.240
9/KNR 2-33  |Montaz drewnianych popizecznic i belek podchodnikowych m
d.2|0309-02 (7x5%0.20x0.16)+(13x3.7x0. 16x0.16)
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
10iKalkuiacja |Wykopanie fundamentu w gruncie nawodnionym w/g potrzeb, wylanie fun- |szt
d.2\wiasna damentu z betonu B15 dopasowujgc grubosé wig potrzeby, ulozenie piyt
prefabrykowanych zbrojonych 100x400x15, odsbonywodyustamemeplyty
zbrqonej 150x400x15 ,,na sztorc”, ustawienie dzwigarow
szt 1.000
RAZEM 1.000
3 MALOWANIE KONSTRUKC.JI STALOWEJ
11|KNR 2-33  |Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych mostéw strumieniowo-Scierme |t
d.3/0718-04 (piaskowanie) do Il st.czystodci
16x0.212x3+1.05x0.0462x8
10.56 t 10.560
RAZEM 10.560
12/KNR 2-33  |Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostow natryskiem pneumatycz- [t
d.3/0718-10 nym dwie warstwy
Krotnosé = 2
10.56 t 10.560
RAZEM 10.560
13|KNR 2-33  |Malowanie loZzysk stycznych fozysk.
d.3/0212-08
6 lozysk. 6.000
RAZEM 6.000
4/ DOJAZDY
14/KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy Nuczniem kamiennym sortowanymz = |m?
d.4/0107-01 zageszczeniem mechanicznym
10x3.5
35 m3 3.500
RAZEM 3.5001
15/KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smolg sta- |m2
d.4/1001-02 bmnq;grysem kamiennym frakcji 8-12 w iloéci 10.0 dm3/m2
m2 35.000
RAZEM 35.000
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16{KNR 231 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaitem | ma
d.4/1001-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w iloéci 8.0 dm3/m2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestodci krzakéw i podszycia ha
d.4/0108-05
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
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