Faza dokumentacji : Pl‘Oj ekt BudOWlany

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej

nr 667006 S w m. Napoleon
w km 0 + 000,00 — km 1 + 200,00.

do wykonania na skutek szkod

powodziowych
Lokalizacja : Gmina Lipie. Obreb Napoleon
Branza : Drogowa
Inwestor : Gmina Lipie

ul. Czestochowska 29
42 — 165 Lipie

Opracowal : Tomasz Banaskiewicz
Projektowat: inz. Janusz Mus

Cz — wa pazdziernik 2011 r.



Oswiadczenie

Oswiadczam , Ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 667006 S w m. Napoleon w km 0 + 000,00 — km 1 +200,00" jest wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia
1 jest kompletna z punktu widzenia celu , ktoremu ma stuzy¢ .



Spis zawartosci projektu budowlanego
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nr 5 — Zakonczenie §ciankowe typowy rys.



Opis techniczny .
1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla
»Przebudowa drogi gminnej nr 667006 S w m. Napoleon w km 0 + 000,00 — km 1 + 200,00
do wykonania na skutek szkod powodziowych.

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych , konstrukcyjnych i kosztowych
oraz warunkow wykonania drogi.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Lipie
ul. Czg¢stochowska 29
42 — 165 Lipie

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowa z Gming Lipie.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow opiniodawczych w skali 1:1000 wydana przez
Starostg Ktobuckiego Wydzial Geodezji i Kartografii — Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej z dnia 21.10.2011r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430) .

- szczegotowe pomiary i inwentaryzacja wykonana przez jednostke projektujaca .

- obowiazujace przepisy , wytyczne i normatywy.

- uzgodnienia z Zamawiajacym tj. Gming Lipie.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne .

Istniejaca droga lokalna nr 667006 S w m. Napoleon o funkcji dojazdowej do zabudowy 1 gruntow
rolniczo uzytkowanych w m. Napoleon, powiat ktobucki, woj. §laskie.

Droga ta uzytkowana przez mieszkancoéw przylegtych posesji oraz rolnikow, poniewaz prowadzi
w rejon obszar6w rolnych.

Teren jest wlasnoscia 1 w zarzadzie Gminy Lipie.

Uzyskano zgody od wiascicieli terendw na ktore wkracza si¢ projektowana droga.

Projektowana przebudowa wykracza w matym stopniu poza istniejacy pas drogowy i obejmuje
teren wskazany na planie zagospodarowania terenu — szer. pasa drogowego zmienna od 3,00 do
4,50 mb.

1.4. Charakterystyka stanu istniejacego .

Poczatek opracowania stanowi zjazd ( skrzyzowanie) z drogi powiatowe;j ( relacji Lipie

- Parzymiechy w km 0 + 000,00.

Dalsza trasa przebiega po wyznaczonym pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej zuzlem
wielkopiecowym, thuczniem i1 zwirem — o frakcji drobnej i1 grube;.

Szerokos$¢ drogi wynosi od 2,5 m do 3,0 m bez rowdw i poboczy.



Wystepuja grunty - kat IT 1 I11.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada glebokie wyboje, nierdwnosci, ktére
uniemozliwiajq przejazd.

W okresach opaddw i1 roztopow przejezdnos¢ pojazdéw mechanicznych staje si¢ niemozliwa
z uwagi na powstajace bloto i zastoiska wodne, ktére utrudniaja korzystanie z drog.
Odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi na przylegty teren.
Uzbrojenie podziemne stanowia w pasie drogowym:

- sie¢ wodociagowa z przytaczami,

- przepusty drogowe

Uzbrojenie nadziemne stanowi napowietrzna linia energetyczna, oSwietleniowa 1 telefoniczna.
Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

1 nadziemnym.

Lokalizacj¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu
(rys. nr 1).

Prace ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem
uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w Dokumentacji
Projektowej .

1.5. Projektowane rozwigzanie .

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiada¢ powinny drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) oraz ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano przebudowe
drogi gminnej o nastgpujacych parametrach:

Projektowana szeroko$¢ drogi przyj¢to 3,00 mb bez mijanek z uwagi na brak pasa drogowego

w uzgodnieniu z inwestorem..

Podstawowe parametry rozwiazania drogowego :
Catkowita dtugo$¢ drogi L = 1200,00 mb.

*  roboty przygotowawcze i rozbiérkowe z transportem na odl. 2 km.

*  korytowanie drogi z transportem zbg¢dnego urobku na odl. 5 km.

* S$cinanie i karczowanie krzakow i podszycia le§nego z transportem na odl. 2 km wraz
Z oczyszczeniem terenu z pozostatosci po karczowaniu.

* przecigcie krawedzi nawierzchni drog w rejonie skrzyzowania drogi powiatowej
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R = 6,00 mb.

*  przy potaczeniu nowej nawierzchni drogi gminnej ze stara na drodze powiatowej nalezy
rozebra¢ warstwe asfaltu na dlugosci 15,0 mb 1 szer. 1,00 skropi¢ emulsja asfaltowa
1 potozy¢ dwie warstwy betonu asfaltowego 4 cm + 4 cm.

*  wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 20 cm ( dwie warstwy 15 cm + 5 cm ).
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 22 cm.

*  migdzywarstwowe skropienie emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach
zgodnych z Polska Norma .

* mechaniczne $cinanie poboczy i zjazdoéw gr. 15 cm.

*  pobocza na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym gr. 15 cm.

* zjazdy na szer. ok. 5,00 mb w ilo$ci 29 szt utwardzone kruszywem kamiennym gr. 15 cm.



plantowanie ( obrobienie na czysto ) terenu przylegtego wraz z ksztaltowaniem.
regulacja istniejacego uzbrojenia.

wykonanie odwodnienia - przepusty w koronie drogi 3 szt po 6,0 mb z rur zelbetowych
Wipro fi 400 mm wraz z murkami czotowymi i umocnieniem wlotu i wylotu o pow.

4,0 m2*2 *3.

przedtuzenie istniejacego przepustu fi 500 mm na dt. 2,50 mb z rur zelbetowych Wipro
wraz z wykonaniem murkéw czotowych i umocnieniem wlotu iwylotu 2*5,0 m2.
oczyszczenie istniejacych przepustéw fi 500 mm na dhugosci L = 12,0+5,5 mb.
ustawienie 2 Scianek czolowych z umocnieniem wlotu i wylotu w rejonie skrzyzowania
z droga powiatowa ( 2*5,0 m2).

wykonanie rowow przy projektowanych przepustach na dt ok 5,0 mb dla kazdego

wlotu i wylotu.

wykonanie rowu splyconego na gt. ok 30 cm wzdluz lewej strony pobocza ( od strony pola -
bez zabudowy).

oznakowanie poziome i pionowe w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa .
zabezpieczenie przepustow barierami energochtonnymi jednostronnymi wedtug
przedmiaru tj ( 4,0 mb * 4 przepusty )* 2.

montaz zakonczen barier ochronnych jednostronnych ( 2,0+2,0 mb)*8.

Na catej dlugos$ci drogi krawedz jezdni zeskosowac 1 zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer 10 cm.

Pobocze na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym 4/31,5 mm o gr. 15 cm.
Wierzch utwardzenia poboczy zaklinowac i zamiatowac tak , aby material nie byt w stanie luznym
(dobrze zagescic).

Skropienie migdzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

1.6. Konstrukcja nawierzchni .

Wyprofilowanie 1 zaggszczenie mechaniczne podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni jezdni w korycie dla KR -1 :

od km 0 + 000,00 do km 1 + 200,00

1.7.

warstwa Scieralna — beton asfaltowy grysowy o uziarnieniu ciaglym 0/12,8

o strukturze zamknigtej na bazie asfaltu D-50 gr. 4cm
warstwa wigzaca — beton asfaltowy grysowy o uziarnieniu ciaglym

o strukturze cz¢sciowo zamknigtej gr. 4cm
podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 4/31,5 mm gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 22 cm

Pochylenie podluzne i poprzeczne .

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni z zuzla — wzniesiona
o konstrukcj¢ z wyrownaniem spadkéw podtuznych 1 poprzecznych.



Spadek poprzeczny jednostronny - 2% w kierunku lasu
Spdki podtuzne min. 0,30 %, max 4,0 %.
Pobocza 6 — 8%.

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy wyznaczy¢ pas drogowy drogi gminnej
dla wyznaczenia przebiegu drogi.

Wysokosciowo projektowane rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu roboczego urzedowego.

1.8. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Roboty ziemne przy realizacji remontu drogi sa robotami korytowymi.
Okreslono grunt kat. II 1 I11.

Korytowanie drogi z transportem zbgdnego urobku na odl. 5 km
Uksztattowanie terenu poprzez plantowanie przyleglego terenu.

Odwodnienie drogi spadkami podtuznymi i poprzecznymi z odprowadzeniem wod w kierunku
przyleglego lasu.

Projektowane przepusty drogowe z rur zelbetowych Wipro fi 400 i fi 500 mm lub rownowaznych.
z murkami czotowymi i izolacja oraz obudowa wlotu i wylotu ptytami azurowymi gr. 6 cm :

- f1 400 mm 3*6,00 mb + 6 murkéw czotowych i pow. ptyt azurowych — (2*4,00m?)*3
- i 500 mm 2,50 mb — dobudowa do ist. przepustu + 2 murki i pow. ptyt — (2*5,00m?)
- murki czotowe na istn. przepuscie fi 500 mm i pow. ptyt — (2* 5,00 m?).

Z uwagi na waski pas drogowy i istniejace uzbrojenie biegnace wzdhuz drogi niema mozliwosci
usytuowania rowow przydroznych — nalezy wykonac¢ row splycony na gt. ok 30 cm wzdluz lewe;j
strony pobocza ( od strony pola - bez zabudowy).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN/B-99/10736 , natomiast przepusty wg normy
PN/B-06584 ,.Instrukcja projektowania i wykonywania przewodéw kanalizacyjnych i zataczonych
rysunkow” .

1.9. Roboty dodatkowe .

Przed wykonaniem rob6t drogowych nalezy :
* wyroéwnac¢ krawedz istniejacej jezdni na drodze powiatowe;.
» odkry¢ istniejace uzbrojenie , zasuwy , hydranty wlazy przy udziale uzytkownika.
* wykona¢ regulacjg istniejacego uzbrojenia tj. wlazy, zasuwy i1 hydranty do niwelety
projektowanej nawierzchni.
Po realizacji :
* teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowac poprzez plantowanie terenu.

1.10. Uwagi koncowe .

* oznakowac teren budowy na czas trwania robot.
* uzyskaé¢ pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Urzedu Gminy na zajgcie pasa drogowego.



0 rozpoczgciu robdt drogowych poinformowac zainteresowane jednostki 1 zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

zabezpieczy¢ obiekt.

upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robdt zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym.
w rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie

1 pod nadzorem uzytkownika.

nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w P.T.

roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.
zwrdci¢ uwage na zaggszcezenie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych jezdni
doprowadzajacych do wskaznika Js.-0,97-1,00.

w trakcie wykonywania drogi zapewni¢ dojazd do posesji i pol.



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 667006 S w m. Napoleon

w km 0 + 000,00 — km 1 + 200,00
do wykonania na skutek szkod powodziowych.

Inwestor: Gmina Lipie

Adres:

9]

10.
11.

12.

13.

ul. Czestochowska 29
42 — 165 Lipie

. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez i kamizelki dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty ) zabezpieczajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane , a na calej
dlugos$ci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obslugujacy sprzgt i urzadzenia budowlane, powinni posiada¢ stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewni¢
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowac
piasek lub gasnice.

Stosowa¢ w catym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poz oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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