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1. OPIS KONSTRUKCJI

1.1. Dane ogdine

Budynek o konstrukcji murowej, dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem. Dach cztero-
i dwu- spadowy o kgcie nachylenia 19 i 40° pokryty blachg trapezowg,.

Przyjeto nastepujgce elementy konstrukcyjne:

- Sciany fundamentowe pod schody zewnetrzne - zelbetowe gr. 20 cm zbrojone
podwadjnie siatkqg z pretéw zebrowanych min. #12 20x20cm;

- Sciany konstrukcyjne szybu windowego zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi
Srednicy #12 w rozstawie co ok.25cm

- Sciany zewnetrzne - z pustaka ceramicznego typu ,MAX" gr. 29,0 cm ocieplone
styropianem gr. 12,0 cm;

- Sciany wewnetrzne dziatowe — nowoprojektowane —gr. 15 cm - gipsowo-kartonowe
na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej;

- Wience i nadproza zelbetowe ocieplone styropianem gr. 12,0 cm;

- Stropy - projektowane: gestozebrowe — belkowo-pustakowe w systemie Rectobeton;
sktadajqg sie ze sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetnien w postaci
zwirobetonowych wibroprasowanych pustakdw stropowych;

- Nad poddaszem uzytkowym zaprojektowano strop monolityczny w postaci ptyt
zelbetowych gr. 10-12cm opartych na belkach zelbetowych oraz istniejgcych
Scianach no$nych. Nad stropem zelbetowym wykonac wiezbe dachowq drewniang
o ustroju ptatwiowo-krokwiowym;

- Klatka schodowa - zelbetowa, schody spocznikowe wylewane;

- Scianka kolankowa — przyjeto usztywnienie $cianki kolankowej stupkami zelbetowymi
tgczgcymi wieniec stropowy i wieniec pod murtatg;

- Wiezba dachowa nad projektowanym poddaszem uzytkowym drewniana o
konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. W czesSci dobudowanej dach drewniany
ptatwiowo-kleszczowy dwuspadowy.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie wynikow badan podtoza w rejonie
budynku (starego) szkoty w Lipiu, sporzgdzone przez p. dr inz. Stanistawa Hermanskiego. Do
sprawdzenia nosnosci podtoza gruntowego przyjeto nastepujgce warstwy gruntu:

— 0,0-0,6m - nasyp piaszczysto-kamienisty,
— 1,2m - piasek sredni brgzowo szary z pojedynczymi otoczakami, sz. Io= 0,45
- 1,bm —glina piaszczysta brqzowa,
- 1,9m —glina piaszczysta szara ze smugami niebieskimi (organika, I.=0,15-0,20
— 5,0m -glina piaszczysta szara z laminami piasku, IL = 0,10-0,15
Nie stwierdza sie wystepowania wod gruntowych.

Wykopy wykonywac z udziatem uprawnionego geologa w celu potwierdzenia
przyjetych warunkdw gruntowych. Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty nalezy
zweryfikowac przyjete do obliczen parametry gruntu oraz ustalic poziom wéd gruntowych.
Sprawdszi¢ przyjete szerokosci fundamentow.

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym, na poziomie co najmniej -1,20m
ponizej poziomu przylegtego terenu w stanie wykonczonym.

Pozostate elementy nosne przyjeto zgodnie ze sztukg budowlang jako typowe
rozwigzania.
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1.2. Opis konstrukciji
WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano dach nad budynkiem o konstrukcji ptatwiowi-kleszczowej. Konstrukcje
przyjeto wg zasad sztuki budowlane;j.

Wiezba drewniana oparta jest na stalowej konstrukcji wsporczej — ramach i belkach stalowych
(p0z.12) zgodnie ze schematami konstrukcii.

Potgczenia elementow wykonac¢ zgodnie ze sztuka ciesielskq.

Stropodach dachu zaprojektowano jako wielowarstwowy wg przekroju przedstawionego w
projekcie architektonicznym.

Potgczenia elementdw wiezby mozna wykonac¢ alternatywnie Srubami ocynkowanymi o
srednicy M 16 lub gwozdziami ocynkowanymi o srednicy 3,5 - 10,0 mm.

Labezpieczenia ppoz. oraz impregnacyjne przed agresjg biologiczng i fizyczng wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang.

Stropodach wentylowany poprzez szczeliny powietrzne w linii okapu oraz kalenicy.

Uwaga:
Przed wykonaniem (przycieciem) graniakdw wiezby sprawdzic wymiary budynku, dtugosci
elementéw mierzy¢ na budowie.

» Dane ogdlne:
pochylenie potaci: a = 19°i 40°
klasa drewna: C30

> Lestawienie obcigzen —w czesci konstrukcyjnej

IO W L KR i poz.1.1
Przyjeto krokwie o przekroju 8 x 18 cm w srednim rozstawie osiowym co 0,9 m.

Krokiew narozna , KN-1" e eness e poz.1.2
Przyjeto krokiew narozng o przekroju 10 x 18 cm.

Krokiew narozna , KN-2" s poz.1.3
Przyjeto krokiew narozng o przekroju 10 x 25 cm.

P O W P 1 i poz.1.4
Przyjeto ptatew o przekroju 12 x 12 cm.

P O W P2 i poz.1.5
Przyjeto ptatew o przekroju 10 x 14 cm.

PROBEW L PE-3" ettt s s b bR poz.1.6
Przyjeto ptatew o przekroju 16 x 16 cm.

PROIEW | PL-87 ettt ss s s bbb n poz.1.7
Przyjeto ptatew o przekroju 8 x 12 cm.

P RO W P K- i poz.1.8
Przyjeto ptatew kalenicowq o przekroju 8 x 18 cm.

UK o0 i poz.1.9

Przyjeto jetke o przekroju 4 x10 cm.
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MURGEG M1 e ss s ss s s s s ss s poz.1.10
Przyjeto murtate o przekroju 14 x 14 cm.

WY W ettt bbb s bR poz.1.11
Przyjeto wymian o przekroju 8 x 18 cm.

KIESZCZE L KL poz.1.12
Przyjeto kleszcze o przekroju 2 x 4 x 18 cm.

KIESZCZE KLV -1 poz.1.13
Przyjeto kleszcze o przekroju 8 x 18 cm.

Deska Drewniana D-1" e poz.1.14
Przyjeto deski drewniane na okap o przekroju 2 x 20cm.

STROPY o eeeeeeeeeesees s ssseesseesee poz. 2

Stropy oznaczone na schematach konstrukcyjnych jako do wymiany nalezy zdemontowac z
zachowaniem wszelkich zasad BHP oraz zgodnie z wytycznymi  technologii robdt
rozbidrkowych, a nastepnie wykona¢ nowoprojektowane — systemowe, gestozebrowe.

Nad czescig poddasza projekiuje sie strop monolityczny Zzelbetowy w postaci ptyt
zelbetowych grubosci 10-12cm opartych na projektowanych belkach zelbetowych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod Scistym nadzorem inzynieryjinym i etapowad w
nastepujgcy sposodb:

| Etap — roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe istniejgcych stropdw nalezy wykonywac w nastepujgce;j
kolejnosci:
- demontaz wyktadzin/ warstw wykonczeniowych podtog,
- demontaz warstw podtogowych - desek, ptyt OSB oraz izolacji wypetniajgcej
przestrzen stropowq,
- wykucie bruzd wokot istniejgcych belek drewnianych,
- demontazi fransport wewnetrzny belek nosnych.

Prace rozbidrkowe nalezy realizowac odcinkowo w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Zabronione jest jednoczesne zdemontowanie wszystkich stropdw na poziomie tej samej
kondyganacii, gdyz grozi to utratg statecznosci Scian nosnych budynku.

Dlatego w danym pomieszczeniu po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy niezwtocznie
przystgpic do etapu llilll.

Nadzér nad pracami rozbiérkowymi stropu

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac pod Scistym nadzorem inzynieryinym. Zakohczenie
kazdego eftapu prac, po sprawdzeniu protokolarnie odebrac. Przebieg prac
dokumentowac w dzienniku budowy.

Il Etap — roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przed montazem stropu gestozebrowego obejmujqg:
- pomiary dla osadzenia belek nosnych w istniejgcym murze (z uwzglednieniem
umiejscowienia poduszek betonowych pod belkami),
- wykucie otwordw w istniejgcym murze z uwzglednieniem gtebokosci oparcia belek,
- wykonanie poduszek betonowych.

6
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lll Etap - roboty montazowe
Montaz stropu systemu Rector powinien odbywac sie Scisle wg projekiu

konstrukcyjnego, wytycznych specyfikacji technicznej oraz zaleceniami wykonawczymi
firmy Rector.
Roboty montazowe obejmujq:

- uktadanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropow,

- montaz stempli — podpdr montazowych,

- wykonanie deskowan otwordw w stropie,

- uktadanie pustakdw (wypetnienia stropu),

- przygotowanie i utozenie pretdw oraz siatki zbrojeniowej (uwzglednic projektowane

wience tgczone monolitycznie ze stropem),

- odbidr wstepny wykonania stropu,

- przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej,

- demontaz podpdér montazowych po czasie okreslonym w specyfikaciji techniczne;j.
Konieczna jest biezgca kontrola montazu w zakresie doktadnosci i jakosci wykonywanych
robot.

Roboty montazowe nalezy wykonywac w kazdym pomieszczeniu zaraz po rozbidrce
istniejgcego stropu.

STROP - POZIOM +3,89

Strop systemowy — gestozebrowy Rectobeton.

Beton B 25

Stal  A-lll (Rb500) - zbrojenie przypodporowe, zbrojenie dodatkowe (prety U) oraz siatka
@4 x 20x20cm w nadbetonie

Lestawienie stali zbrojeniowej dla projektowanych stropéw nad parterem — Zatqcznik nr 2.

Strop nad parterem

Strop systemowy — gestozebrowy Rectobeton w uktadzie 20+5.
Przyjete rozwigzanie:

- belki prefabrykowane - sprezone strunobetonowe typu RS115 w uktadzie podwdjnym
(dtugosci oznaczone na schematach konstrukcji stropu) z oparciem min. 20 cm z
kazdej strony w istniejgcych murach na poduszkach betonowych (B15);

- pustaki stropowe (zwirobetonowe wibroprasowane) typu RP20 na catosci stropow;

- pustaki sfropowe deklowane typu RP12 (obnizone) - przewidziane w strefach wiencow
W-6 p0z.6.6;

- nadbeton gr. 5 cm wykonany z betonu klasy B25 zbrojony siatkg @ 4 — 20x20cm;

- zbrojenie przypodporowe 2#12 w warstwie nadbetonu — nad kazdq belkg;

- zbrojenie dodatkowe — pretem U #10 na stopce kazdej belki.

W zwigzku z wymaganiami przeciwpozarowymi przyjeto uktad Rectobeton 20+5, belki

podwaodjne RS115i tynk gipsowy 1,5 cm co zapewnia REI120.

Szczegodtowo opis techniczny, wytyczne wykonania i obliczenia dotyczgce stropu w systemie
Rector zawarto w Zatgczniku Nr 1 do niniejszego Opisu Konstrukcii.

Dolewki zelbetowe w stropie nad parterem

W strefie nowoprojektowanego komina K2 i K4 przewidziono uzupetnienie stropu w postaci
dolewki zelbetowe] opartej na wymianach zelbetowych zgodnie z rysunkiem wykonawczym
K-4B.

Dla dolewki przy kominie K2
Zbrojenie dolewki: goérg -5 #12 (co 9 cm)
dotem -4 #12 (co 9 cm)

7
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8 @ 6 (jako zbrojenie rozdzielcze —co 10 cm)
Zbrojenie wymianow (2 szt.): gérg -2 #12
dotem -2 #12
3 strzemiona @ 6 (w Srodkowym odcinku wymianu)

Dla dolewki przy kominie K4
Zbrojenie dolewki: goérqg -5 #12 (co 9 cm)
dotem -4 #12 (co 9 cm)
7 @ 6 (jako zbrojenie rozdzielcze — co 10 cm)
Zbrojenie wymianodw (2 szt.): gorg -2 #12
dotem -2 #12
3 strzemiona @ 6 (w srodkowym odcinku wymianu)

STROP - POZIOM +7,685

Beton B 25

Stal  A-lll (Rb500) - zbrojenie przypodporowe, zbrojenie dodatkowe (prety U) oraz siatka
@4 x 20x20cm w nadbetonie

Zestawienie stali zbrojeniowej dla projektowanych stropéw nad pietrem — Zatgcznik nr 2.

Strop nad pietrem - sale lekcyjne

Strop systemowy — gestozebrowy Rectobeton w uktadzie 20+5.
Przyjete rozwigzanie:
- belki prefabrykowane — sprezone strunobetonowe typu RS115 w uktadzie pojedynczym
i podwdjnym — zgodnie ze schematem konstrukcji (dtugosci oznaczone na
schematach konstrukcji stropu) z oparciem min. 20 cm z kazdej strony w istniejgcych
murach na poduszkach betonowych (B15);
- pustaki stropowe (zwirobetonowe wibroprasowane) typu RP20 na catosci stropdw;
- nadbeton gr. 5 cm wykonany z betonu klasy B25 zbrojony siatkg @ 4 — 20x20cm;
- zbrojenie przypodporowe 2#12 w warstwie nadbetonu — nad kazdqg belkg;
- zbrojenie dodatkowe — pretem U #10 na stopce kazdej belki;
- w strefie nowoprojektowanego komina K4 — pas przyscienny z docietych pustakow
stropowych.

W zwigzku z wymaganiami przeciwpozarowymi przyjeto uktad Rectobeton 20+5, belki
podwdjne RS1151 tynk gipsowy 1,5 cm co zapewnia REI120.

Szczegodtowo opis techniczny, wytyczne wykonania i obliczenia dotyczgce stropu w systemie
Rector zawarto w Zatgczniku Nr 1 do niniejszego Opisu Konstrukcii.

Strop nad pietrem - spocznik gérny

Strop systemowy — gestozebrowy Rectobeton w uktadzie 20+5.
Przyjete rozwigzanie:

- belki prefabrykowane - sprezone strunobetonowe typu RS115 (dtugosci oznaczone na
schematach konstrukcji stropu) z oparciem min. 20 cm z kazdej strony w istniejgcych
murach na poduszkach betonowych (B15);

- pustaki stropowe obnizone typu RP12 na catosci spocznika;

- nadbeton gr. 5 cm wykonany z betonu klasy B25 zbrojony siatkg @ 4 — 20x20cm;

- zbrojenie przypodporowe 2#12 w warstwie nadbetonu — nad kazdq belkg;

- zbrojenie dodatkowe — pretem U #10 na stopce kazdej belki.
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W zwigzku z wymaganiami przeciwpozarowymi przyjeto uktad Rectobeton 20+5, belki
podwdjne RS1151 tynk gipsowy 1,5 cm co zapewnia REI120.

Szczegotowo opis techniczny, wytyczne wykonania i obliczenia dotyczgce stropu w systemie
Rector zawarto w Zatgczniku Nr 1 do niniejszego Opisu Konstrukcii.

Dolewki zelbetowe w stropie nad pietrem

W strefie nowoprojektowanego komina K2 przewidziano uzupetnienie stropu w postaci
dolewki zelbetowe] opartej na wymianach zelbetowych zgodnie z rysunkiem wykonawczym
K-4B.
Zbrojenie dolewki: goérqg -5 #12 (co 9 cm)
dotem -4 #12 (co 9 cm)
9 @ 6 (jako zbrojenie rozdzielcze —co 10 cm)

Zbrojenie wymianodw (2 szt.): gorg -2 #12

dotem -2 #12

3 strzemiona @ 6 (w srodkowym odcinku wymianu)

Strop nad poddaszem

Stropy zelbetowe

Beton B 25.

Otulina zbrojenia: 2cm

Stal  A-lll (34GS) - prety gtdwne i poprzeczne
A-O (St0S) - strzemiona

Strop nad poddaszem zaprojektowano jako ustréj monolityczny ptytowo-belkowy stanowigcy
monolityczne przekrycie poddasza uzytkowego. Grubosci ptyt zelbetowych stropdw wynoszg
10i 12cm.

Strop1 (ptyta zelbetowa) poz. 2.3

Ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona.
grubosc ptyty h=10,0 cm
Przyjeto zbrojenie:

dotem- #8 col2 cm —w kierunku zbrojenia gtdbwnego

goérg- #8col2cm- nad podporami

dotem - & 6 co 20cm — w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtdwnego
dotem prostopadle do dwusiecznej -7 #8 co 12cm

przy podporach
goérg - #8 col2cm
rozdzielcze @ 6 co 20 cm

Strop1 - ptyta zelbetowa zaprojektowano jako ptyte jednokierunkowo zbrojong opartg
na projektowanych belkach nosnych Bz-7 i Bz-8 oraz na Scianach no$nych. Do zbrojenia ptyty
stosowac prety zebrowane Srednicy #8. Prety gtdwne zbrojenia nalezy odgig¢ nad
podporami. W strefach wystepowania otwordw w stropie nalezy ptyte odpowiednio dozbroic
dotem i gérg za pomocq wktadek pretowych zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Strop2 ,3.4 (ptyta zelbetowa) poz. 2.4

Ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona.
grubosc ptyty h=10,0 cm
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Przyjeto zbrojenie:

dotem- #8 col2cm —krzyzowe zbrojenie
dotem prostopadle do dwusiecznej -7 #8 co 12cm

przy podporach
goérg - #8 col2cm
rozdzielcze @ 6 co 20 cm

Stropy2,3.4 — ptyty zelbetowe zaprojektowano jako ptyty krzyzowo zbrojone oparte na
projektowanych belkach nosnych Bz oraz na $cianach nosnych. Do zbrojenia ptyty stosowac
prety zebrowane Srednicy #8. Prety gtdwne zbrojenia nalezy odgig¢ nad podporami . W
strefach wystepowania otwordw w stropie nalezy ptyte odpowiednio dozbroic dotem i gérg
za pomocqg wktadek pretowych zgodnie z rysunkiem wykonawczym. tqgczenie pretow
gtownych wykonac¢ zachowujgc odpowiedni zaktad pretdéw zgodnie z normqg zelbetowq.

Strop5 (plyta zelbetowa)

Ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona.
grubosc ptyty h=10,0 cm
Przyjeto zbrojenie:

dotem- #8 col2cm —w kierunku zbrojenia gtdbwnego
goéorg- #8col2cm- nad podporami
dotem - & 6 co 20cm — w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego
dotem prostopadle do dwusiecznej -7 #8 co 12cm
przy podporach
gorg - #8 col2cm
rozdzielcze @ 6 co 20 cm

StropS - ptyta zelbetowa zaprojektowano jako ptyte jednokierunkowo zbrojong w
czesci nachylenia potaci dachowych. Ptyty stropowe opiera¢ na wykonanych wiehcach
zelbetowych. Prety gtdwne odpowiednio nalezy zakotwi¢ w wiencach. Do zbrojenia ptyty
stosowac prety zebrowane Srednicy #8. Prety gtdwne zbrojenia nalezy odgigé nad
podporami . W strefach wystepowania otwordw w stropie nalezy ptyte odpowiednio
dozbroi¢ dotem i gbrg za pomocqg wktadek pretowych zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Strop 6 (plyta zelbetowa)

Ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona.
grubosc ptyty h=12,0 cm
Przyjeto zbrojenie:

dotem- #8 col2 cm - krzyzowe zbrojenie
dotem prostopadle do dwusiecznej -7# 8 co 12cm

przy podporach
goérqg - #8 col2cm
rozdzielcze @ 6 co 20 cm

Strop 6 — poz.2.6 zostat zaprojektowany jako strop krzyzowo-zbrojony. Strop 6
stanowi ptyta zelbetowa o niewielkich wymiarach stanowigca przekrycie nad czescig
komunikacyjng miedzy szybem windowym a budynkiem. Ptyte zelbetowq stropu é nalezy
wykona¢ monolitycznie razem z scianami bocznymi zelbetowymi grubosci 10cm. Wykonanie
zbrojenia scian wraz z ptytq zelbetowq stropu 6 pokazano na rysunku wykonawczym zbrojenia
+K-36". Do zbrojenia ptyty oraz scian stosowac prety zebrowane srednicy #8. Prety gtéwne
zbrojenia nalezy odgigc nad podporami . W strefach wystepowania otwordéw nalezy ptyte
odpowiednio dozbroi¢ dotem i gérg za pomocq wktadek pretowych zgodnie z rysunkiem
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wykonawczym. tqczenie pretow gtownych wykona¢ zachowujgc odpowiedni zaktad
pretdéw zgodnie z normq zelbetowq.

Strop7 (ptyta zelbetowad) . . e poz. 2.7

Ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona.
grubosc ptyty h=10,0 cm
Przyjeto zbrojenie:

dotem- #8 col2cm —krzyzowe zbrojenie

dotem prostopadle do dwusiecznej - 7# 8 co 12cm
przy podporach

gorg - #8 col2cm

rozdzielcze @ 6 co 20 cm

Strop 7 - ptyta zelbetowa zaprojektowano jako ptyte krzyzowo zbrojonq. Strop 7
stanowi przekrycie nad czescig dobudowang budynku szkoty. Strop nalezy oprze¢ na
zaprojektowanych belkach zelbetowych B12 i B13 oraz w dolnej czesci na scianach kotwigc
prety w wiencach zeloetowych. W strefach wystepowania otwordw w stropie nalezy ptyte
odpowiednio dozbroi¢ dotem i gérg za pomocq wktadek pretowych zgodnie z rysunkiem
wykonawczym.

Strop8 (plyta zelbetowa)

Ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona.
grubosc ptyty h=10,0 cm
Przyjeto zbrojenie:

dotem- #8 col2 cm —w kierunku zbrojenia gtdbwnego

gorg- #8col2cm - nad podporami

dotem - & 6 co 20cm — w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego
przy podporach

goérqg - #8 col2cm

rozdzielcze @ 6 co 20 cm

Strop8 - ptyta zelbetowa zaprojektowano jako ptyte jednokierunkowo zbrojong w
czesci nachylenia potaci dachowych. Ptyty stropowe opiera¢ na wykonanych wiencach
zelbetowych. Prety gtdbwne odpowiednio nalezy zakotwi¢ w wiencach. Do zbrojenia ptyty
stosowac prety zebrowane Ssrednicy #8. Prety gtowne zbrojenia nalezy odgigc nad
podporami .

KLATKA SCHODOWA poz.3

Beton B 25
Stal  A-lll (34GS) - prety gtdwne i poprzeczne
Otulina zbrojenia: 2,5 cm

Typ schoddw - spocznikowe.

Ptyta biegowa

Ptyta biegowa wylewana na mokro.
Grubosc¢ ptyty: h=140 cm

Przyjeto zbrojenie:

dotem —-w przesle # 10 co 15 cm — gtdwne
goérg —na podporze # 10 co 15cm - gtdwne
rozdzielcze @ 6 co 20 cm

11
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Ptyta spocznika (poz. +5,705)

Ptyta wylewana na mokro, jednokierunkowo zbrojona.
Grubosc¢ ptyty h=120 cm

Przyjeto zbrojenie:

dotem- # 10co 15cm - w kierunku zbrojenia gtbwnego

dotem- @& 6 co 10 cm - w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtdbwnego
gorq - przy podporach - # 10co 15¢cm

rozdzielcze & 6 co 20 cm

BELKI ZELBETOWE poz. 4

Beton B 25.
Stal  A-lll (34GS) - prety gtdwne i poprzeczne
A-0 (St0S) - strzemiona

Otulenie zbrojenia: 2,5cm

Belka spocznikowa Bz-1

- belka zelbetowa o wym. 25x45cm
- zbrojenie belki :
» dotem 4#12
> gorg 3#12
> strzemiona 4-ciete @ 6 co 20cm (przy podporach zageszczone)

Belka na ktoérej opiera sie ptyta spocznikowa — poz.3.2 gr.12cm.

Belka Bz-2 poz. 4.2

- belka zelbetowa o wym. 20x35cm
- zbrojenie belki :
» dotem 4#12
> gorq 2#12
» Qgorg (czeS¢ wspornikowa) 4#12
> strzemiona 2-ciete @6 colbcm
Belka zelbetowa Bz-2 stanowi gtdwne oparcie dla ptyty zelbetowej Stropu 7 poz.2.7 oraz
Stropu 8 poz.2.8, oparcie posrednie dla krokwi drewnianych wiezby dachowej i krokwi
koszowych w miejscu potgczenia potaci dachowych budynku szkoty i czesci
dobudowanej. Belke wykonac¢ w liczbie 2sztuk w czesci dobudowanej. Na belce zostanie
oparta ptatew drewniana o przekroju 8x12cm mocowana do belki za pomocg tgcznikdw
systemowych. W czesci wspornikowej nalezy dotozy¢ dodatkowe 2 wktadki gorne z pretéw
Srednicy #16.

Belka Bz-3 poz. 4.3

- belka zelbetowa o wym. 20x30cm
- zbrojenie belki :
» dotem 3#16
> goérg 3#16
» strzemiona 2-ciete @6 co 10cm
Belka Bz-3 jest krotkg belkg petnigca gdwnie role podpory pod stup drewniany wiezby
dachowej. Belke oprze¢ na projektowanej belce zelbetowej naroznej Bz-10 poz.4.10 oraz
na Scianie wewneftrznej tgczgc gtéwne prety zbrojeniowe z pretami wienca W-6 poz.6.6.

12
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Betonowanie belki nalezy wykona¢ monolitycznie z ptytg zelbetowqg oraz pozostatymi
elementami zelbetowymi.

Belka Bz-4 poz. 4.4

- belka zelbetowa o wym. 20x30cm
- zbrojenie belki :
» dotem 3#16
> goérg 3#16
» strzemiona 2-ciete @6 co 10cm
Belka Bz-4 jest krotkg belkg petnigca gdwnie role podpory pod stup drewniany wiezby
dachowej. Belke oprze¢ na projektowanej belce zelbetowej naroznej Bz-12 poz.4.12 oraz
na $cianie wewnetrznej tgczgc gtowne prety zbrojeniowe z pretami wienca W-6 p0z.6.6.
Betonowanie belki nalezy wykona¢ monolitycznie z ptytg zelbetowqg oraz pozostatymi
elementami zelbetowymi.

Belka Bz-5 poz. 4.5

- belka zelbetowa o wym. 25x35cm

- zbrojenie belki :
» dotem S#16
> goérg 3#16
> strzemiona 2-ciete @ 6 co 10-15cm (na podporach w strefie oparcia belki
w odlegtosci 1/4 rozpietosci belki nalezy zagesci¢ strzemiona w rozstawie co
10cm. Na pozostatej dtugosci stosowac rozstaw 15cm.

Belka Bz-4 jest krotkg belkg petnigca gdwnie role podpory pod stup drewniany wiezby
dachowej. Belke oprze¢ na projektowanej belce zelbetowe] naroznej Bz-12 poz.4.12 oraz na
Scianie wewneftrznej tgczgc gtdwne prety zbrojeniowe z pretami wienca W-6 poz.6.6.
Betonowanie belki nalezy wykona¢ monolitycznie z ptytg zelbetowq oraz pozostatymi
elementami zelbetowymi.

Belka Bz-6 poz. 4.6

- belka zelbetowa o wym. 25x35cm

- zbrojenie belki :
» dotem S#16
> goérg 3#16
> strzemiona 2-ciete @ 6 co 10-15cm (na podporach w strefie oparcia belki
w odlegtosci 1/4 rozpietosci belki nalezy zagesci¢ strzemiona w rozstawie co
10cm. Na pozostatej dtugosci stosowac rozstaw 15cm.

Belka Bz-6 petni role wymianu oraz stanowi oparcie dla belki Bz-5. Belka Bz-6 opiera sie
obustronnie na belkach zelbetowych Bz-7. Gtdwne prety zbrojeniowe tgczyC z pretami
sgsiednich belek. Prety z ptyty zelbetowej dobrze zakotwi¢ w belce. Betonowanie belki nalezy
wykona¢ monolitycznie z ptytqg zelbetowq oraz pozostatymi elementami zelbetowymi.

Belka Bz-7 poz. 4.7

- belka zelbetowa o wym. 25x35cm

- zbrojenie belki :
» dotem S#16
> goérg 3#16
» strzemiona 2-ciete @ 6 co 10-15cm (na podporach w strefie oparcia belki
w odlegtosci 1/4 rozpietosci belki nalezy zagesci¢ strzemiona w rozstawie co
10cm. Na pozostatej dtugosci stosowac rozstaw 15cm.

Belka Bz-7 stanowi gtéwny element konstrukcyjny ustroju ptytowo-belkowego

projektowanego stropu zelbetowego nad poddaszem uzytkowym. Jest to belka ktéra wraz z
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belkg Bz-8 ma najwiekszg rozpietosc. Belka oprdécz obcigzen z ptyty zelbetowej przenosi
obcigzenia reakcji belki Bz-6. Betonowanie belki nalezy wykonac¢ monolitycznie z ptytq
zelbetowq oraz pozostatymi elementami zelbetowymi.

Belka Bz-8 poz. 4.8

- belka zelbetowa o wym. 25x35cm

- zbrojenie belki :
» dotem S#16
> goérg 3#16
> strzemiona 2-ciete @ 6 co 10-15cm (na podporach w strefie oparcia belki
w odlegtosci 1/4 rozpietosci belki nalezy zagesci¢ strzemiona w rozstawie co
10cm. Na pozostatej dtugosci stosowac rozstaw 15cm.

Belka Bz-8 stanowi gtowny element konstrukcyjny ustroju ptytowo-belkowego
projektowanego stropu zelbetowego nad poddaszem uzytkowym. Jest to belka ktéra wraz z
belkg Bz-7 ma najwiekszg rozpietos¢. Podczas zbrojenia elementéw prety gtdwne stropu
zelbetowego zakotwic na catej szerokosci belki zelbetowej. Betonowanie belki nalezy
wykonac¢ monolitycznie z ptytqg zelbetowq oraz pozostatymi elementami zelbetowymi.

Belka Bz-9 poz. 4.9

- belka zelbetowa o wym. 25x35cm

- zbrojenie belki :
» dotem S#16
> gorq 3#16
» strzemiona 2-ciete @ 6 co 10-15cm (na podporach w strefie oparcia belki
w odlegtosci 1/4 rozpietosci belki nalezy zagesci¢ strzemiona w rozstawie co
10cm. Na pozostatej dtugosci stosowac rozstaw 15cm.

Belka Bz-9 wykonac¢ w liczbie 2szt. Jest to belka skoSna na ktdrej dtugosci wystepujq
zatamania. Belke nalezy wykona¢ od poziomu ptyty stropu poddasza do poziomu gornej
ptyty nad poddaszem. Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym K-75.

Belka Bz-10 poz. 4.10

- belka zelbetowa o wym. 20x30cm
- zbrojenie belki :

» dotem 2#16

> goérg 2#16

> strzemiona 2-ciete @ 6 co 10-15cm (przy podporach zageszczone co
10cm)

Belke Zzelbetowq Bz-10 poz.4.10 wykonac w liczbie 2sztuk. Sq to belki narozne na ktérych
wspierajg sie krokwie narozne drewniane wiezby dachowej. Belki zbroi¢ zgodnie z
rysunkiem wykonawczym K-74. Belki nalezy betonowaé monolitycznie wraz z ptytami
zelbetowymi. Podczas zbrojenia stosowac wktadki gérne w postaci pretdw — pret Nr4.
Wktadki petnig funkcje zbrojenia przypodporowego.

Oparcie krokwi naroznej KN-1 drewnianej na belce zelbetowej Bz-10.

Na etapie wykonania wiezby dachowej krokwie narozne KN-1 nalezy oprze¢ na belkach
zelbetowych Bz-10. Oparcie to wykonac¢ za pomocqg stupkdw drewnianych o przekroju
1é6x16cm. Stupki drewniane mocowac do belki zelbetowej za pomocg systemowych
tgcznikow stalowych np. tgcznikdw kgtowych z otworami na wkrety. tgczniki kgtowe
mocowac do belki za pomocq $rub stalowych do betonu, natomiast do stupka drewnianego
za pomocq wkretdw drewnianych. Rozstaw montazowy stupkdw powinien wynosi¢ ok. 100cm
lecz nie moze by¢ wiekszy. Krokiew narozna oprzec¢ na stupkach drewnianych. Mocowanie
wykona¢ za pomocqg systemowych tgcznikéw lub jako potgczenie ciesielskie wykonujgc
odpowiednie zaciosy na krokwi. Do potgczenia ciesielskiego stosowac gwozdzie stalowe.
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Belka Bz-11 poz. 4.11

- belka zelbetowa o wym. 20x30cm
- zbrojenie belki :
» dotem 3#16
> gorq 3#16
» strzemiona 2-ciete@d 6 co 10-15cm (przy podporach zageszczone co 10cm)

Belke zelbetowq Bz-11 poz.4.11 wykonac w liczbie 4sztuk. Sg to belki narozne na ktdrych
wspierajg sie krokwie narozne drewniane wiezby dachowej. Belki zbroi¢ zgodnie z
rysunkiem wykonawczym K-76. Belki nalezy betonowac monolitycznie wraz z ptytami
zelbetowymi. Podczas zbrojenia stosowac wktadki gérne w postaci pretow — pret Nrb.
Wktadki petnig funkcje zbrojenia przypodporowego.

Oparcie krokwi naroznej KN-2 drewnianej na belce zelbetowej Bz-11.

Na etapie wykonania wiezby dachowej krokwie narozne KN-2 nalezy oprze¢ na
belkach zelbetowych Bz-11. Oparcie to wykona¢ za pomocqg stupkdw drewnianych o
przekroju 1é6x16cm. Stupki drewniane mocowac do belki Zelbetowe] za pomocg
systemowych tgcznikéw stalowych np. tgcznikdw kgtowych z otworami na wkrety. tgczniki
kgtowe mocowac do belki za pomocq srub stalowych do betonu, natomiast do stupka
drewnianego za pomocg wkretdw drewnianych. Rozstaw montazowy stupkdw powinien
wynosic ok. 100cm lecz nie moze by<¢ wiekszy. Krokiew narozna oprze¢ na stupkach
drewnianych. Mocowanie wykona¢ za pomocg systemowych tgcznikdw Iub jako
potgczenie ciesielskie wykonujgc odpowiednie zaciosy na krokwi. Do potgczenia
ciesielskiego stosowac gwozdzie stalowe.

Belka Bz-12 poz. 4.12

- belka zelbetowa o wym. 20x30cm
- zbrojenie belki :
» dotem 4#12
> gorq 4#12
> strzemiona 2-ciete @ 6 co 10cm
Belka Bz-12 stanowi element nosny podpierajgcy ptatew kalenicowqg 8x12cm w czesci
dobudowanej. Belke nalezy oprze¢ na Scianie zewnetrznej i wewnetrznej oraz na belce Bz-9 i
Bz-10.

BELKI STALOWE poz. 5

Profile stalowe
Stosowac profile stalowe gorgco walcowane.
Materiaty : Stal St3Sx ; spawac elektrodami EB 1.46.
Grubosc¢ spoiny a=0,7 najcienszego elementu .
Klasa betonu dla wykonania oparcia belek stalowych w postaci poduszek betonowych
min. B15.
Belka Bst-1 poz. 5.1

Belke stalowq Bst-1 zaprojektowano jako konstrukcje wsporczg dla istniejgcego

stropu kolebkowego — spocznika na poziomie pietfra, w zwigzku z rozbidrkg czesci spocznika
i koniecznoscig oparcia w tym miejscu nowoprojektowanej ptyty biegowe;.
Belke wykonac¢ z profilu gorgco walcowanego typu HEB 160, klasy St3Sx. Oparcia belki
wykonac na istniejgcej scianie poprzez wykucie otwordw o szerokosci 20cm. W miejscach
oparcia nalezy uprzednio wykonac poduszke betonowq wysokosci 10cm z betonu klasy
min. B15. Na poduszce betonowej nalezy oprzec¢ belke za pomocqg blachy stopowej i
przyspawanych do niej odgietych pretéow kotwigcych. Blacha stopowa o wymiarach
160x200x6mm zakotwiona w poduszce betonowej za pomocq ww. pretdbw oraz spawana
do dolnej potki belki stalowej HEB 160 spoing gr. 5mm.
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Belke obtozyc wetng mineralng ISOVER Polterm max gr. 10 cm oraz obudowac podwaojnie
ptytami GKF gr. 12,5 mm.

Belka Bst-2 poz. 5.2

Belke stalowq Bst-2 zaprojektowano jako zewnetrzne nadproze nad wejsciem
bocznym w zwigzku z koniecznoscig powiekszenia otworu drzwiowego i wyburzenia czesci
sciany zewnetrznej.

Belke wykonac z 3 profilbw gorgco walcowanych typu HEB 100, klasy St3S. Oparcia belek
wykonac na istniejgcej scianie poprzez wykucie otwordw o szerokosci 25cm. W miejscach
oparcia nalezy uprzednio wykonac¢ poduszke betonowq wysokosci 10cm z betonu klasy
min. B15. Na poduszce betonowej nalezy oprzec belki za pomocg blachy stopowej i
przyspawanych do niej odgietych pretéw kotwigcych. Blacha stopowa o wymiarach
430x250x6mm zakotwiona w poduszce betonowej za pomocqg ww. pretdw oraz spawana
do dolnej poiki belek stalowych HEB 100 spoing gr. 4mm.

Miejsca puste miedzy belkami wypetni¢ wethg mineralng ISOVER Polterm max gr. 10cm, za$
catqg konstrukcje belki obudowac ptytami GKF 2 x 12,5 mm.

Belka Bst-3 poz. 5.3

Belke stalowq Bst-3 zaprojektowano joko wewnetrzne nadproze nad wejsciem
wewnetrznym wiatrotapu  (wejscie gtdwne budynku) w zwigzku z koniecznoscig
powiekszenia otworu drzwiowego i wyburzenia czesci sciany wewnetrzne;j.

Belke wykonac z 4 profiléw gorgco walcowanych typu HEB 100, klasy S$t3S. Oparcia belek
wykonac¢ na istniejgcej Scianie poprzez wykucie otwordw o szerokosci 25cm. W miejscach
oparcia nalezy uprzednio wykonac¢ poduszke betonowqg wysokosci 10cm z betonu klasy
min. B15. Na poduszce betonowej nalezy oprze¢ belki za pomocqg blachy stopowej i
przyspawanych do niej odgietych pretéw kotwigcych. Blacha stopowa o wymiarach
285x250x6mm zakotwiona w poduszce betonowej za pomocg ww. pretdéw oraz spawana
do dolnej potki belek stalowych HEB 100 spoing gr. 4mm.

Miejsca puste miedzy belkami wypetni¢ wetnhg mineralng ISOVER Polterm max gr. 10cm, za$
catg konstrukcje belki obudowac ptytami GKF 2 x 12,5 mm.

Belka Bst-4 poz. 5.4

Belke stalowq Bst-4 zaprojektowano jako konstrukcje wsporczg dla muru nad
projektowang bruzdg na poziomie spocznika +1,945, w zwigzku z rozbidrkg czesci sciany.
Belke wykonac¢ z profilu gorgco walcowanego typu HEB 160, klasy S$t3Sx. Oparcia belki
wykonac¢ na istniejgcej Scianie poprzez wykucie otwordéw o szerokosci 20cm. W miejscach
oparcia nalezy uprzednio wykonac¢ poduszke betonowqg wysokosci 10cm z betonu klasy
min. B15. Na poduszce betonowej nalezy oprzec¢ belke za pomocqg blachy stopowej i
przyspawanych do niej odgietych pretéw kotwigcych. Blacha stopowa o wymiarach
160x200x6mm zakotwiona w poduszce betonowej za pomocq ww. pretdbw oraz spawana
do dolnej potki belki stalowej HEB 160 spoing gr. 5mm.

Belke obtozy¢ wetng mineralng ISOVER Polterm max gr. 10 cm, owing¢ siatkg Rabitza i
otynkowac zaprawg cementowq gr. 2 cm.

WIENCE poz. &

Beton B 25.
Stal  A-lll (34GS) - prety gtdwne i poprzeczne
A-0 (S10S) - strzemiona
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UWAGA!

Wszystkie wience wystepujgce w projekcie nalezy tgczy¢ w narozach wktadkami
pretowymi Srednicy #12. Wktadki w ksztatcie litery ,L” majg za zadanie wzmocnic
potgczenie naroznikdw budynku tak by naroza Scian nie ulegty przemieszczeniu.
Potgczenia te nalezy wykonac¢ rowniez w wiencach na potgczeniu scian zewnetrznych i
wewnetrznych.

Wieniec W-1 poz. 6.1.1

- wieniec zelbetowy o wym. 74x25cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 4#12
> gorqg 4#12
> strzemiona 2-ciete @6 co20cm

Wieniec W-1; poz.6.1.1 wykonac¢ zgodnie z schematami konstrukcyjnymi. Wieniec
wykona¢ po uprzednim zdemontowaniu stropu poddasza na poziomie +7,32m. Przed
utozeniem wienca wykonac¢ poduszke betonowq zbrojong siatkg zbrojeniowq @8x15x15. W
wiencu nalezy zakotwi¢ wszystkie stupy zelbetowe zgodnie projektem konstrukcyjnym.
Szczegdt rozwigzania wykonania wienca pokazano na rysunkach ,,K-8".

Wieniec W-1 poz. 6.1.2

- wieniec zelbetowy o wym. 97x25cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 4#12
> gorq 4#12
> strzemiona 2-ciete & 6 co 10cm

Wieniec W-1; poz.6.1.2 wykona¢ na odcinku potgczenia budynku z konstrukcjg szybu
windowego zgodnie z Szczegdtem ,,A” rys. ,,K-6". Wieniec ten stanowi potgczenie szybu
windowego z budynkiem. Wieniec wykona¢ po uprzednim zdemontowaniu stropu
poddasza na poziomie +7,32m. Przed utozeniem wienca wykonac poduszke betonowqg
zbrojonq siatkg zbrojeniowqg @8x15x15.

Wieniec W-1 poz. 6.1.3

- wieniec zelbetowy o wym. 74x34cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 4#12
» gorq 4#12
> strzemiona 2-ciete & 6 co20cm

Wieniec W-1; 74x34cm; poz.6.1.3 wykonac zgodnie z schematem konstrukcyjnym ,,K-9".
Wieniec wykonac po uprzednim zdemontowaniu stropu poddasza na poziomie +7,23m. Na
placu budowy nalezy go wykona¢ monolitycznie z wiehcem czesci dobudowanej W-3;
29x25cm; POZ.6.3. Do zakotwienia obu wiencow stosowac wktadki pretowe Srednicy #12
typu ,L". Przed utozeniem wienca wykona¢ poduszke betonowq zbrojong siatkg
zbrojeniowg @8x15x15. W wiehcu nalezy zakotwi¢ wszystkie stupy zelbetowe zgodnie
projektem konstrukcyjnym.

Wieniec W-2 poz. 6.2

- wieniec zelbetowy o wym. 64x25cm
- zbrojenie wienca :
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» dotem 3#12
> gorq 3#12
> strzemiona 2-ciete & 6 co20cm

Wieniec W-2; poz.6.2 wykonac zgodnie z schematem konstrukcyjnym przedstawionym
na rysunkach ,,K-7", ,K-9". Wieniec wykonac¢ nad istniejgcg sciang wewnetrzng piefra na
poziomie +7,32. Przed utozeniem wienca wykonac¢ poduszke betonowq zbrojong siatkg
zbrojeniowg @8x15x15. W wiehcu nalezy zakotwi¢ wszystkie stupy zelbetowe zgodnie
projektem konstrukcyjnym.

Wieniec W-3 poz. 6.3

- wieniec zelbetowy o wym. 29x25cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 2#12
> gorq 2#12
> strzemiona 2-ciete @6 co20cm

Wieniec W-3; 29x25cm; poz.6.3 wykonac¢ zgodnie z schematem konstrukcyjnym
przedstawionym na rysunkach ,,K-9”, ,,K-10"i ,K-11", ,,K-12". Winiec ten nalezy wykonac¢ na
réznych poziomach w czesci nadbudowanego poddasza jak i nad czescig dobudowang.
Wykonanie wienca w zaleznosci od uktadu konstrukcyjnego przedstawiono na rysunkach
+K-17" do ,K-21". W wiehcach zakotwi¢ projektowane stupy zelbetowe.

Wieniec W-5 poz. 6.5

- wieniec zelbetowy o wym. 20x25cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 2#12
> gorq 2#12
> strzemiona 2-ciete & 6 co 10-20cm

Wieniec W-5; poz.6.5 stanowi dodatkowy uktad stezajgcy i mocujgcy konstrukcje
zelbetowq szybu windowego do budynku szkoty. Wieniec ten wykona¢ na poziomie
+7,42m tgczgc go z wiehcem W-1; 97x25cm; POZ.6.1.2. Elementami tgczgcymi i
mocujgcymi szyb z budynkiem sq strzemiona Srednicy @é w rozstawie co 10cm w strefie
tgczenia szybu z budynkiem.

Wieniec W-6 poz. 6.6

- wieniec zelbetowy o wym. 25x13cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 3#12
» gorg 3#12
> strzemiona 2-ciete @6 co20cm

Wieniec W-6; poz.6.6 wykonac¢ zgodnie z schematami konstrukcyjnymi. Wieniec
wykonac po uprzednim zdemontowaniu stropu pietra (nad parterem) na poziomie +3,89m.
Wieniec wykonac¢ jako element stropu gestozebrowego Rector (zgodnie ze szczegdtowym
rysunkiem konstrukcyjnym - ,K-4A”) nad pustakami systemowymi obnizonymi typu
Rectobeton RP12 w obszarach podpdr belek nosnych stropu.

UWAGA:

W przypadku wienca W-6 nalezy zastosowaé:
Beton B 25

Stal  A-lll (Rb500) - prety giéwne

A-0 (St0S) - strzemiona
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Wieniec W-7 poz. 6.7

- wieniec zelbetowy o wym. 32x25cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 2#12
> gorg 2#12
> strzemiona 2-ciete & 6 co20cm

Wieniec W-7; poz.6.7 wykonac zgodnie z schematem konstrukcyjnym ,,K-9".

Wieniec W-8 poz. 6.8

- wieniec zelbetowy o wym. 29x35cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 2#12
> goérg 2#12
> posrednie 2#8

> strzemiona 2-ciete 16 co20cm
Wieniec W-8 po0z.6.8 jest to wieniec stezajgcy goérng czes¢ sciany szczytowej oraz stropy
zelbetowe nad poddaszem uzytkowym budynku szkoty. Wieniec ten wystepuje w osi 1.
nalezy go wykonac¢ na poziomie +10,98m. Wieniec nalezy betonowac monolitycznie z
stropami  zelbetowymi poddasza. Bezposrednio na wiencu nalezy utozy¢é murtate
drewniang wiezby dachowej mocujgc jg do wienca za pomocg srub stalowych Srednicy
16mm. Na etapie betonowania wienca nalezy zakotwic Sruby w rozstawie co 100cm.

Wieniec W-9 poz. 6.9

- wieniec zelbetowy o wym. 29x42cm
- zbrojenie wienca :

» dotem 2#12
> goérg 2#12
> posrednie 2#8

> strzemiona 2-ciete 16 co20cm

Wieniec W-9 poz.6.9 jest to wieniec na poziomie projektowanego stropu zelbetowego
+10,98m. Wieniec wykona¢ w osi 2, betonowac monolitycznie razem z stropami.
Bezposrednio na wiencu nalezy utozy¢ murtate drewniang wiezby dachowej mocujgc jg
do wienca za pomocqg $rub stalowych Srednicy 16mm. Na etapie betonowania wiehca
nalezy zakotwic¢ Sruby w rozstawie co 100cm.

NADPROZA ZEWNETRZNE

Beton B 25.
Stal  A-lll (34GS) - prety gtdwne i poprzeczne
A-0 (St0S) - strzemiona

Otulenie zbrojenia: 2,5cm

Nadproza zewnetrzne ociepli¢ styropianem gr. 12,0 cm.

- nadproze zelbetowe o wym. 29x20cm,
- zbrojenie nadproza :

» dotem 3#12
» gorg (montazowe)  2#12

> strzemiona 2-ciete @ 6co20cm
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Wieniec Nz-29/150 wykona¢ nad otworami okiennymi od strony zachodnigj,
potnocnej i potudniowe]. Nadproza fte stanowiq wience W-4; 29x20cm; POZ.6.4 z
dodatkowym dozbrojeniem dolnym o 1 pret #12.

Nz -29/60

- nadproze zelbetowe o wym. 29x30cm,
- zbrojenie nadproza :

» dotem 3#12
» gorg (montazowe)  2#12
> strzemiona 2-ciete & 6co20cm

Nadproze Nz-29/60 wykona¢ nad otworami okiennymi cze$ci dobudowane;.
Wykorzystac¢ zbrojenie wienca po 2 prety #12 dotem i gérg doktadajgc jeden pret dolny o
tej samej srednicy.

- nadproze zelbetowe o wym. 29x25cm,
- zbrojenie nadproza :

» dotem 3#12
> gorq 2#12
> strzemiona 2-ciete @ 6co20cm

Wieniec Nw-29/100 wykona¢ nad otworami drzwiowymi w $cianie wewnetrznej w osi 2.
Nadproza te stanowiqg wience W-3; 29x25cm; POZ.6.3 z dodatkowym dozbrojeniem dolnym
o1 pret #12.

SCIANY poz.9

Stosowac zaprawe cementowo - wapienng marki 3 MPa / proporcja 1:1:6 /

Na etapie wykonania prac termo modernizacyjnych warstwy ocieplenia tgczy< dyblami
wg systemu ocieplenia.

Rozstaw pretdw 50x 50 cm /4 sztukina 1 m2/

$ciana zewnetrzna SC-1

» pustak ceramiczny "MAX" na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm wg licencji i
stosownych Swiadectw ITB
= ocieplenie / styropian gr. 12,0 cm /. (Na etapie prac termomodernizacyjnych)

Beton B 25.

Stal A-lll (34GS) — prety gtdwne i poprzeczne
A-0 (St0S) - strzemiona

Otulina zbrojenia: 3,0 cm

poz.10.1.1

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=25,0cm
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przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ 6co 15cm

Stup S-1; 29x25cm; POZ.10.1.1 wykonac jako element konstrukcyjny stezajgcy wience
czesci nadbudowane] poddasza oraz przenoszgcy obcigzenia poziome z konstrukcji wiezby
dachowej. Rozmieszczenie stupdw zostato pokazane na schemacie konstrukcyjnym ,,K-13".
Na etapie wykonania wiehcoéw ,W-1" nalezy zakotwi¢ zbrojenie stupa w postaci dwdch
pretdw w ksztatcie litery ,,U" o Srednicy #12. Schemat wykonawczy zbrojenia stupa oraz
zakotwienie go w wiencach ,W-1"i ,\W-3" zostat pokazany na rys. ,K-6" jako Szczegdt ,,C".
Lestawienie zbrojenia przedstawiono narys. ,,K-25".

poz.10.1.2

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=25,0cm

przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @6 co 15cm

Stupy S-1; 29x25cm; POZ.10.1.2 nalezy wykona¢ w osiach A-E/1w $cianie szczytowej
elewacji zachodniej. Stupy te wykonac¢ od poziomu +7,32m kotwigc prety tgcznikowe
zbrojenia gtownego typu ,,U" w wiencu W-1; 74x25cm; POZ.6.1.1 a konczgc na poziomie
11,12m kotwigc prety w wiencu W-4; 29x20cm; POZ.6.4. Rozmieszczenie stupow pokazano na
rysunkach ,,K-13"i,K-19". Zestawienie zbrojenia przedstawiono na rys. ,,K-25".

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=250cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stupy S-1; 29x25cm; POZ.10.1.3 wykonac w osi 2 w projektowanej scianie wewnetrznej
na poziomie poddasza. Stupy te wykonac¢ od poziomu +7,32m kotwigc prety tgcznikowe
zbrojenia gtownego typu ,U”" w wiencu W-3; 29x25cm; POZ.6.3 na poziomie 11,11m.
Rozmieszczenie stupdw pokazano na rysunkach ,K-13" i ,K-21". Zestawienie zbrojenia
przedstawiono na rys. ,,K-27".

poz.10.1.4

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=250cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stupy S-1; 29x25cm; POZ.10.1.4 zaprojektowano w liczbie 2szt. w Scianie wewnetrznej
poddasza. Sg to stupy skrajne. Nalezy je wykona¢ od poziomu +7,32m kotwigc prety
tgcznikowe zbrojenia gtéwnego typu ,U" w wiencu W-2; 64x25cm; POZ.6.2 a kohczgc na
poziomie +9,79 kotwigc prety gtdwne zbrojenia w wiencu W-3; 29x25cm; POZ6.3.
Rozmieszczenie stupdw pokazano na rysunkach ,K-13" i ,K-21". Zestawienie zbrojenia
przedstawiono na rys. ,,K-28".
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Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=250cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stup S-1; 29x25cm; POZ.10.1.5 zaprojektowano w liczbie 1szt. w Scianie wewnetrznej
poddasza. Jest to stup skrajny wystepujgcy od strony elewaciji potudniowej. Nalezy go
wykona¢ od poziomu +7,32m kotwigc prety zbrojenia gtéwnego typu ,U" w wiencu W-2;
64x25cm; POLZ.6.2. Lokalizacje stupa pokazano na rysunku ,K-13" i ,K-21". Zestawienie
zbrojenia stupa przedstawiono na rys. ,,K-28".

poz.10.1.6

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=250cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stup S-1; 29x25cm; POZ.10.1.6 zaprojektowano w liczbie 1szt. jako oparcie pod belke
stalowqg BS-5 wykonanej z dwuteownika gorgcowalcowanego HEB 160. Stup zlokalizowany
jestw osi,E".

poz.10.1.7

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=25,0cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @6 co 15cm

Stup S-1; 29x25cm; POZ.10.1.7 zaprojektowano w liczbie 1szt. joko oparcie pod belke
stalowq BS-6 wykonanej z dwuteownika gorgcowalcowanego HEB 120. Stup zlokalizowany
jestw osi,,E".

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=25,0cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stup S-1; 29x25cm; POZ.10.1.8 wykona¢ w czesci dobudowanej jako stupy Scianki
kolankowej przejmujgce obcigzenia poziome z wiezby dachowej. Stupy wykonac w liczbie
4s57t. na poziomie +5,35m zgodnie z rysunkiem ,,K-18".

poz.10.1.9

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=250cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona Jé6co 15cm
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Stup S-1; 29x25cm; POZ.10.1.9 wykona¢ w czesci dobudowanej jako stupy Scianki
szczytowej elewacji potnocnej. Stupy wykonac w liczbie 2szt. na poziomie +5,35m zgodnie z
rysunkiem ,,K-18". Na poziomie +7,83 oraz +9,13m stupy zwigzac z wiehcami W-3;29x25cm;
POZ.6.3.

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=450cm
przyjeto zbrojenie : 6 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stup S-2; 29x45cm; POZ.10.2 wykonac w Scianie zewnetrznej od strony zachodniej w
liczbie 2szt. w osi nr 1. Lokalizacje wykonania stupdw przedstawiajg rysunki ,K-13" i ,K-19".
Stupy te spetniqjg role usztywniajgcq szkielet konstrukcyjny sciany szczytowej nadbudowanej
czesci budynku z oknami od strony zachodniej. Ze wzgledu na geometrie $ciany stupy fe na
poz. +10,38m nalezy zeskosowac tgczgc go z wiencem W-4;29x20cm; POZ.6.4 i nadprozem
Nz-29/150; POZ.7.1.

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b= 63,0 cm
przyjeto zbrojenie : 8 #12
strzemiona @ 6 co 15cm

Stup S-3; 29x63cm; POZ.10.3 wykonac w scianie zewnetrznej od strony zachodniej w
liczbie 1szt. w osi nr 1. Lokalizacje wykonania stupdw przedstawiajg rysunki ,K-13" i ,K-19".
Stupy te spetniajg role usztywniajgcq szkielet konstrukcyjny sciany szczytowej nadbudowanej
czesci budynku z oknami od strony zachodniej.

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=58,0cm
przyjeto zbrojenie : 8 #12
strzemiona @ é co 15cm

Stup S-4; 29x58cm; POZ.10.4 wykonac w Scianie zewnetrznej od strony zachodniej w
liczbie 1szt. w osi nr 1. Lokalizacje wykonania stupdw przedstawiajg rysunki ,K-13" i ,K-19".
Stupy te spetniqjg role usztywniajgcq szkielet konstrukcyjny sciany szczytowej nadbudowanej
czesci budynku z oknami od strony zachodnie;.

Przekrdj stupa : ztozony
przyjeto zbrojenie : 6 #12
strzemiona @ 6 co 15cm

Stup S-5; POZ.10.5 wykonac w liczbie észt. jako stupy narozne scianek kolankowych
nadbudowywanego poddasza. Schemat rozmieszczenia stupdw pokazano na rys. ,,K-13".
Stupy wykonac na poziomie +7,32m kotwigc prety zbrojenia w wiencu W-3; 29x25cm; POZ.6.3
na poziomie +8,50m.
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Przekrdj stupa : ztozony
przyjeto zbrojenie : 8 #12
strzemiona @ 6co 15cm

Stup S$-6;POZ.10.6 wykonac¢ joko oparcie pod belke stalowg BS-5 wykonanej z
dwuteownika gorgcowalcowanego HEB 160. Ponadfo jest to stup tgczgcy Sciane
wewnetrzng z sciang zewnetrzng.

Przekrdj stupa :
h=29,0cm
b=29,0cm
przyjeto zbrojenie : 4 #12
strzemiona @ 6 co 15cm

Stup S-7; 29x29cm; POZ.10.7 wykona¢ w czesci dobudowanej w osiach F/1 i F/5 w
liczbie 2 szt. Stupy narozne wykonac na poziomie +5,35m kotwigc prety gtdwne zbrojenia w
wiencu W-3;29x25cm; POZ.6.3 na poziomie +7,23m.

FUNDAMENTY poz. 11

Beton B -20.
Stal  A-lll (34GS) - siatka zbrojeniowa
Otulina: 3cm

Scianki fundamentowe pod schody zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym i bocznym
zaprojektowano jako betonowe gr. 20 cm zbrojone podwdjnie siatkg z pretéw
zebrowanych min. #12 20x20cm. Minimalna gtebokos$¢ posadowienia podeszwy scianki
fundamentowej wynosi  1,00[m]. Gtebokos¢ fundamentu ustalic bezposrednio po
wykonaniu wykopu.

Powierzchnie projektowanych S$cianek fundamentowych nalezy zaizolowac Srodkiem
przeciwwilgociowym - bitumicznym powtokowym typu ABIZOL R lub innym o podobnych
parametrach technicznych.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne - wejscie gtéwne

Schody zewnetrzne przy wejsciu gtdbwnym wykonac¢ jako terenowe oparte na sciankach
fundamentowych - zbrojonych podwdijnie siatke o oczku 20x20cm z pretdw min.#12
(otulina 3,0 cm).

Stosowac beton B20, stal zbrojeniowa A-lll (34GS).

W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ stupki barier. Murek pod balustradg podniesc
o 10 cm nad powierzchnie schoddw i spocznika.

Konstrukcja spocznika:

e 8cm kostka wibroprasowana

e 3cm podsypka piaskowa frakcji 0+4

e 15cm kruszywo tamane frakcji 0+31,5 stabilizowane mechanicznie
°* grunt rodzimy

Kostke wibroprasowang oraz obrzeza betonowe na schodach nalezy uktadac na tawie
z chudego betonu B 7,5 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
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Na spoczniku zaprojektowano spadek rzedu 1% zapewniagjgcy prawidtowe
odwodnienie spocznika.

Schody zewnetrzne - wejscie boczne

Schody zewneftrzne przy wejsciu gtdwnym wykonac jako terenowe oparte na sciankach
fundamentowych - zbrojonych podwadjnie siatkg o oczku 20x20cm z pretdw min.#12
(otulina 3,0 cm).

Stosowac beton B20, stal zbrojeniowa A-lll (34GS).

W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ stupki barier. Murek pod balustradg podniesc
o 30 cm nad powierzchnie schoddw i spocznika.

Konstrukcja spocznika:

e 8cm kostka wibroprasowana

e 3cm podsypka piaskowa frakcji 0+4

e 15cm kruszywo tamane frakcji 0+31,5 stabilizowane mechanicznie
°* grunt rodzimy

Kostke wibroprasowang oraz obrzeza betonowe na schodach nalezy uktadac na tawie
z chudego betonu B 7,5 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Na spoczniku zaprojektowano spadek rzedu 1% zapewnigjgcy prawidtowe
odwodnienie spocznika.

Materiat

Beton B37

Stal: A-lll (BST-5008) — prety zebrowane
Stal: A-0 (St0S) — prety gtadkie

Szyb windowy

lelbetowy wylewany z betonu B37 o Scianach grub. 20,0 cm, otwory drzwiowe,
technologiczne i montazowe wykonac¢ wg rysunkéw szczegdtowych . Sciany szybu muszg
byc gtadkie, bez uskokdw i pomalowane farbg emulsyjng. W stropie szybu nalezy wykonac
otwoér wentylacyjny 0,15 x 0,15, ktéry bedzie potgczony z dwu powtokowym przewodem
wentylacyjnym @ 140 ze stali nierdzewnej z ociepleniem wyprowadzonym nad dach na
wysokos¢ 40 cm i zakonczonym daszkiem ochronnym. Podszybie musi by¢ zabezpieczone
olejo- i wodoodpornie. Sciany i podtoga pomalowane farbg chlorokauczukowq. Drabina
do podszybia wykonana z uchwytdw stalowych w porozumieniu z montazystami firmy
dostarczajgcej dzwig. Otwor na przewody hydrauliczne i elektryczne wykonac w Scianie
szybu windowego o wymiarach 20x30 jak na rysunkach szybu.

NORMY | LITERATURA :

normy:
- PN -82/B -02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN - 82/B - 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
-PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie $niegiem
- PN -80/B - 02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie $niegiem
-PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie wiatrem
- PN -81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
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- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
- PN-B-03200:1990 Konstrukcije stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-69/B 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie
- PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-88/B-06250 Beton zwykty.
- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
- PN-88/B — 06250 Beton zwykty
- PN -85/B —23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania
Stal do zbrojenia betonu — gatunki
- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Literatura techniczna:

"Fundamenty - wzory, tablice, przyktady " Wydawnictwo Arkady, Edward Motak
"Konstrukcje zelbetowe " Arkady Warszawa 1984 Jerzy Kobiak , Wiestaw Stachurski

Uwagi koncowe :

Materialy projektowanego budynku powinny posiada¢ wymagane prawem swiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania.
Wszelkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang .
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