Belka stalowa Bst-3, poz.5.3
Schemat wykonawczy
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UWAGA: .
1. Stosowac belki stalowe gorgco walcowane HEB 100. _nw_fmm_.q.O.w.
2. Materiaty : stal St3Sx ; spawad elektrodami EB 1.46. c_Bm”om*”ﬂoim_S 29
3. Spoiny nieoznaczone - przyjg¢ grubosé AN.-;M Lioie: pow. klobucki
a=0,7 najcienszego elementu. g _w - Pow.
4. Klasa betonu dla poduszek betonowych min. B15. woj. slgskie
Nozwa i ackes ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
<<Q©Q _|©O elementu 216,75 _A© obiekiu bud. SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU
_vm>OO<<Z_> _umoc_m_QO<,«> na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. §lgskie
103 PRET @ 10; L=400 8 @ 10; L=400 St0S PN-82/H-93215 0.25 2,00 Architektoniczno - Konstrukeyina [\gz.qvsunku | Belka stalowa Bst-3; poz.5.3 - schemat wykonawczy
inz.BARTOSZ LUDOMIRSKI Zespot pro. Imie i nazwisko; numer uprawnien Podpis:
Wykonaé 102 | BLACHA 12 285x100x5 St38x | — 1,14 13,68 w_‘mszﬂwwﬂmm.wﬁwﬁﬁ_%%ww._:58 ookt inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 bata 1020110
1 SZT. 101 BLACHA STOPOWA 4 285x250x6 St3SX | 3,42 13,69 wwoﬂﬁﬂhﬂo inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002 Stadium P BW
systent: inz. Monika Turek
100 DWUTEOWNIK 4 HEB100; L=2300 St3Sx - 46,92 187,68 Mm“ﬂm:z inz. Agnieszka Nowak skala | 1:10
Asystent: mgrinz. Tomasz Lenart 1:2
Poz. Nazwa Elementu Szt. Wymiary (mm) |  Materiaf Nr. Normy lub Rys. | Waga elem. Razem iz Bartosz Ludomirski meﬁwmoﬁ sw Artur Ludomirski BPPAINB. Upr. 117/82 N ko | K-54




