PRZEDMIAR ROBOT

" ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU”

LOKALIZACJA:
dz. nr: 302/3, ul. Czestochowska 31 Lipie
powiat Ktobucki, woj. slaskie

INWESTOR:

Gmina Lipie

ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie

pow. Klobucki, woj. slaskie



Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t [ 2m. [ Tiose
1 ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PO DSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
2 |1 Element WYMIANA STROPU
3 |1.1 |KNR 404/406/5 Rozebranie stropu drewnianego, belki stropowe bez wzgledu na przekrdj m 378,1
4 |1.2 |KNR 404/406/3 Rozebranie stropu drewnianego, podsufitki z desek otynkowanych m2 280,7
5 |1.3 |KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 |szt 220
cegty - osadzenie belek stropu "RECTOR 20+5"
6 |1.4 |KNR 1901/327/11 Zamurowanie bruzd po wyjetych belkach, cegla ceramiczna petna szt 116
7 |1.5 |KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, m 75,47
zwirobetonem, przekrdj do 0,030'm2 - poduszka betonowa
8 1.6 |[KNR 401/203/8 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe - dolewki m3 0,12
zelbetowe przy kominach
9 1.7 |[KNR 202/210/5 (2) |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa m3 25,14
10 |1.8 |KNR 202/210/6 (2) [Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa m3 2.27
11 |1.9 |KNR 202/290/2 (1) [Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte t 0,26
zebrowane, Fi do 7'mm
12 |1.10 |KNR 202/290/2 (1) [Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte t 0.33
zebrowane, Fi do 7°mm - stal A-III (Rb500)
13 |1.11 |KNR 202/290/2 (2) |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 2,68
14 |1.12 |KNR 202/9920/1 (WaCeTOB 5/93) Strop gestozebrowy "RECTOR 20+5", na belkach prefabrykowanych. m2 334,92
15 |1.13 [KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1+km m3 50
16 |1.14 |KNR 401/108/10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 50
17 ]2 Element WYMIANA POLACI DACHOWEJ
18 (2.1 |[KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 50.9
19 (2.2 |[KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 117
20 (2.3 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy ~ [m2 113.75
nie nadajacej sie do uzytku
21 2.4 |[KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 630.46
22 |2.5 |KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2 578.62
23 |2.6 |KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 5.1898
24 (2.7 |KNR 202/408/5 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 9.2405
25 2.8 |[KNR 202/408/7 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 1.1204
26 (2.9 |KNR 202/408/8 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 1.1925
27 ]2.10 [KNR 202/406/2 Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 2.6538
28 |[2.11 |KNR 202/406/5 Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 0.6796
29 [2.12 |KNR 202/406/6 Ramy godrne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 0.1382
30 |(2.13 |KNR 202/407/3 Stupy o dtugosci do 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0.1331
31 [2.14 |KNR 202/407/4 Stupy o dtugosci do 2:m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 1.3537
32 |2.15 |KNR 202/407/6 Stupy o dtugosci ponad 2°m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 0.1536
33 |2.16 [KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0.4457
34 (2.17 |KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 1.4717
35 |2.18 [KNR 202/410/1 Deski okapowe m2 120
36 |2.19 |KNR 202/1218/3 Kotwy mocowane do wienca WZ i murtat szt 95
37 |2.20 |KNR 202/410/3 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x50-mm m2 625.27
38 |2.21 |KNR 202/410/3 Wykonanie kontrtat na pofaci dachowej - kontrtaty 30x30°mm m2 625.27
39 [2.22 [KNR 401/615/3 (1) |Odgrzybiania elementéw drewnianych metoda opryskiwania ciagtego, 2-krotnie m2 625.27
40 |2.23 |ORGB 202/529/1 (1) |Pokrycie dachdw blachg stalowa ocynkowang-trapezowg na tatach lub deskowaniu, blacha T40 m2 625.27
41 |2.24 |Kalkulacja Izolacja - folia paroprzepuszczalna m2 625.27
indywidualna




42 12.25 |KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, m2 418.78
1-warstwa

43 12.26 |KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, m2 418.78
dodatek za kazda nastepng warstwe

44 12.27 |Kalkulacja Izolacja - folia paroszczelna m2 625.27

indywidualna

45 ]2.28 [KNR 202/607/1 Izolacje dachu - folia paroszczelna m2 418.78

46 [2.29 |KNR 202/216/4 (2) |Plyty zelbetowe, dachowe na zebrach, grubo$¢ 6°cm, beton podawany pompg - ptyta stropowa |m2 418.8
nad poddaszem uzytkowym - cato$¢

47 ]2.30 |KNR 202/216/5 (2) |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg - m2 410.63
dotyczy ptyty stropowej gr.10 cm

48 [2.31 |KNR 202/216/5 (2) |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1*cm rdéznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa - m2 8.16
dotyczy ptyty stropowej gr.12 cm

49 ]2.32 |KNR 202/210/5 (2) [Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa m3 16.51

50 |2.33 [KNR 202/210/6 (2) [Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa m3 3.88

51 [2.34 |KNR 202/290/2 (1) |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 1.14
zebrowane, Fi do 7'mm

52 [2.35 |KNR 202/290/2 (2) |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 5.03
zebrowane, Fi 8-14'mm

53 [2.36 |KNR 202/290/2 (3) |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 1.55
zebrowane, Fi 16'mm i wieksze

54 [2.37 |KNR 202/506/1 (1) |Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm m2 2.16

55 |2.38 [KNR 202/506/2 (1) [Ro6zne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm m2 148.29

56 |2.39 |KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi*20,0°'cm m 95.55

57 (2.40 |KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi*15,0cm m 24.48

58 |2.41 |KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi*12,0 i 15,0'cm m 95.25

59 |2.42 [Kalkulacja Montaz stopni kominiarskich szt 24

60 |2.43 |Kalkulacja Montaz zapory $niegowej m 107.5

indywidualna

61 (2.44 |KNR 401/108/9 Wywdz elementéw dach z rozbiérki samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 52,

62 (2.45 |KNR 401/108/10 Wywoz elementdw dach z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 52

63 |3 Element PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH | BUDOWA NOWYCH KOMINOW

64 (3.1 |KNR 401/310/1 (1) |Przemurowanie komindw z cegiet (kominy istniejgce) m3 4.57

65 [3.2 |KNR 401/350/1 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 22,95

66 |3.3 |[KNR 17/2609/1 Qcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych m2 12.34
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do Scian- styropian gr. 5 cm - ocieplenie
kominéw

67 |3.4 |[KNR 17/2609/4 Qcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych szt 49.36
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cealy - ocieplenie komindw

68 3.5 |[KNR 17/2609/6 Qcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych m2 12.34
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - styropian gr. 5 cm - ocieplenie
kominow

69 |3.6 |KNR 17/2609/8 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 11

70 (3.7 |KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego bezbarwnego na uprzednio przygot. m2 12.34

71 |3.8 |[KNR 202/1505/10 [Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - ocieplenie komindéw m2 12.34

72 3.9 |KNBK 3/301/26 Wykonanie czapek kominowych szt 1

73 |3.10 |KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 25.48

74 |4 Element REMONT KLATKI SCHODOWEJ

75 [4.1 |KNR 401/431/2 Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej m2 19.74

76 (4.2 |KNR 401/212/3 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiérka schodéw m3 0.17

77 4.3 |KNR 404/106/2 Rozebranie stropéw ptaskich, strop Kleina m2 4.65

78 (4.4 |KNR 404/405/4 Rozebranie balustrady drewnianej m 4

79 |4.5 |KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad stalowych m 1.2

80 |4.6 |KNR 401/902/1 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej szt 1

81 [4.7 |KNR 401/349/2 Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1.12

82 |4.8 |KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 8.5

83 4.9 |KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, m 3.1
gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly

84 |[4.10 [KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 [szt 4
cegly - osadzenie belek stalowych

85 |4.11 |KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, m 0.8

zwirobetonem, przekréj do 0,030'm2 - poduszka betonowa




86 [4.12 |KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, - wktadki belki stalowej m2 5.55

87 |4.13 |KNR 202/290/1 (2) [Elementy stalowe profil typu HEB160 - belki i nadproza stalowe t 0.3062

88 |4.14 |KNR 202/1210/1 Siatka Rabitza - belki i nadproza stalowe m2 1.24

89 |4.15 |KNR 202/218/1 (2) [Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton m3 4.21
podawany pompa

90 |4.16 |KNR 202/210/5 (2) [Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa m3 0.37

91 |4.17 |KNR 202/290/2 (1) |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte t 0.07
zebrowane, Fi do 7-mm

92 ]4.18 |KNR 202/290/2 (2) |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte t 0.2
zebrowane, Fi 8-14'mm

93 [4.19 |KNR 401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 3.1

94 ]4.20 |KNR 401/108/10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1+km m3 3.1

95 |5 Element NADBUDOWA | ADAPTACJA PODDASZA NA SALE LEKCYJNE

96 |[5.1 |[KNR 202/131/2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych ceramicznych, typ Max/220, m2 302.83
grubosé 29-cm

97 |5.2 |KNR 202/210/5 (2) [Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa m3 16.97

98 |5.3 |KNR 202/210/6 (2) |[Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/mz2, beton podawany pompa m3 3.56

99 |5.4 |KNR 202/290/2 (1) |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte t 0.39
zebrowane, Fido 7'mm

100 (5.5 |KNR 202/290/2 (2) |Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 2.51
zebrowane, Fi 8-14'mm

101 |5.6 |KNR 202/208/3 (2) [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: [m3 5.04
9-12m/m2, beton podawany pompa

102 |5.7 |KNR 202/208/4 (2) [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: [m3 11.93
12-16m/m2, beton podawany pompa

103 |5.8 |[KNR 202/208/9 (2) [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6':m, obwdd do przekroju: [m3 0.885
9-12m/m2, beton podawany pompa

104 (5.9 |KNR 202/290/2 (1) |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 0.28
zebrowane, Fido 7°mm

105 [5.10 |KNR 202/290/2 (2) |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte t 1.09

zebrowane, Fi 8-14'mm




