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Oswiadczenie

Oswiadczamy, zZe niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca :
»Przebudowy drogi gminnej w ul. Stawowej w m. Parzymiechy, gmina Lipie" opracowana
zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Opis techniczny .

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano — wykonawczego na
»Przebudowe drogi gminnej w ul. Stawowej w m. Parzymiechy, gmina Lipie".
od km 0 + 000,00 do km 0 + 640,00 — na dlugosci 640,00 mb.

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych
oraz warunkow wykonania.

Zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje:
wykonanie drogi o szer. 4,00 mb wraz z odwodnieniem .

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Lipie
42 — 165 Lipie
ul. Czg¢stochowska 29

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowa z Gming Lipie

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 .

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 ).

- szczegotowe pomiary 1 inwentaryzacja wykonana przez jednostke projektujaca .

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy.

- uzgodnienie z Gming Lipie.

- upowaznienie.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.

Projektowana droga ( ul. Stawowa ) zlokalizowana jest w potnocno- zachodniej czgsci
m. Parzymiechy, gmina Lipie, powiat ktobucki, woj. §laskie.

Droga gminna stanowi dojazd do zabudowan typu jednorodzinnego, gospodarskiego oraz do
przylegtych upraw rolnych w m. Parzymiechy.

W celu uzyskana koniecznych parametréw nalezy przewidzie¢ pas o szer. w liniach
rozgraniczajacych jak na zataczniku graficznym.

Projektowana inwestycja przebiegac bedzie :
- w pasie drogi gminnej - ( wladajacy: Drogi gminne — nr ew. dzialki 1320, 1389/2 .

1.4. Charakterystyka stanu istniejgcego.

W stanie istniejacym droga gminna — ul. Stawowa posiada nawierzchni¢ mieszana z zuzla



1 kruszywa kamiennego oraz gruntowa.
Szerokos¢ drogi od 3,50 m do 4,00 mb.

Zjazdy na pola posiadaja nawierzchnie gruntowe.

W chwili obecnej nawierzchnia stwarza utrudnienia w uzytkowaniu, gdyz powstaty nierownosci
oraz liczne ubytki.

W okresie opadow i roztopdw przejezdnos¢ pojazdow mechanicznych staje si¢ niemozliwa.

Odwodnienie szczatkowe — rowy przydrozne, zamulone i zasypane.
Istniejacy przepust fi 1000 mm do oczyszczenia z namultu, brak zabezpieczenia §ciankowego.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne stanowia w pasie drogowym :

- sie¢ wodociagowa z przytaczami (zasuwy , hydranty) — w rejonie wlaczenia drogi,

- shupowa sie¢ energetyczna wzdhiz drogi,

- przepust drogowy fi 1000 mm.

Przed wykonaniem drogi nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowa PVC 110 mm na calej dlugosci drogi
wedtug odrebnego projektu technicznego.

Lokalizacje¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu

- rys. nr 1 i profilu podluznym - rys. nr 2.

Zataczono rowniez plan zagospodarowania terenu z przebiegiem trasy wodociagowej.

Uwaga :

Wykonawca robot zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych:

- punkty osnow geodezyjnych,

- elementy ewidencji gruntow i budynkow,

- elementy sieci uzbrojenia terenu

przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia zleci¢ nadzory.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Projektowane rozwigzanie.

Projektowane rozwiazanie przewiduje przebudowe drogi z wlaczeniem do drogi gminnej
o nawierzchni asfaltobetonowej na poczatku opracowania.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji :

* projektowana droga — ulica Stawowa o szer. 4,00 mb.
od km 0 + 000,00 do km 0 + 640,00 .

* wyprofilowanie i zaggszczenie istniejacego podtoza kamiennego na calej dlugosci drogi.

* pojektowana nawierzchnia asfaltobetonowa w dwdch warstwach 4cm + 4cm na
podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 23 cm z wykorzystaniem stanu istniejacej drogi
utwardzonej mieszanym kruszywem z uwagi na podmokty teren - obciazenie ruchu KR - 1.

» skropienie migdzywarstwowe warstwy asfaltowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa
w ilosciach zgodnych z Polska Norma tj. 0,5 kg/m?.

* w rejonie wiaczenia nalezy wykonaé poszerzenie na szer. 1,0 i dlug 7,50 m wraz
z wykonaniem cigcia istniejacego asfaltobetonu na dt. L= 11,00 m.

* na catej dlugosci drogi krawedzie jezdni zeskosowac i zabezpieczy¢ asfaltem D — 50



1.6.

na szer. 10 cm .

odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi - jednostronnym 2%
1 spadkami podhuznymi.

od km 0 + 000,00 do km 0 + 080,00 po stronie potudniowej — lewej wykona¢ $ciek

z korytek betonowych 50*60*15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

( 0,095m*/mb) z odprowadzeniem do istniejacego rowu.

na dlugosci drogi od km 0 + 080,00 do km 0 + 640,00 po stronie potudniowej — lewe;j
wykona¢ saczki poprzeczne z thucznia kamiennego o frakceji 31,5/63mm co 50,0 mb

o szerokosci 30 cm, wysokosci 15 cm 1 dtugosci 80 cm kazdy z podtaczeniem do rowu.
wykonanie rowu przydroznego po stronie potudniowo — zachodnie;j

od km 0 + 151,50 do km 0 + 640,00 wraz z plantowaniem i wyréwnaniem terenu
przylegtego — réw przydrozny na gltebokosci ok. 60 cm ze skarpami 1:1 - L =488,50 mb.
pobocza szer. 2 x 0,75 mb - utwardzenie poboczy na szer. 2 x 0,50 mb kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - gr. 15 cm.
zjazdy na pola utwardzone kruszywem kamiennym tamanym o frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie - gr. 15 cm - do granicy wlasnosci.

uksztaltowanie przylegtego terenu wzdtuz drogi po stronie poéinocnej na szer.1,50 mb
poprzez uzupetnienie ziemia, plantowanie i obsianie trawa.

regulacja istniejacego uzbrojenia - zasuwy, hydranty.

oczyszczenie istniejacego przepustu drogowego fi 1000 mm na dhugosci L = 6,00 mb.
montaz zakonczen $ciankowych na istniejacym przepuscie fi 1000 mm w ilosci 2 szt
wraz z umocnieniem wlotu 1 wylotu ptytami azurowymi gr. 6 cm.

km 0 + 600,00 przy murkach czotowych wzdtuz krawgdzi pobocza montaz barier
energochtonnych SP — 04 ( w tym zej$cia ) na dtugosci 2*8,00mb= 16,00 mb — rozpigtos¢
migdzy barierami min. 5,30 mb, stupki co 2,00 mb w ilosci 10 szt.

montaz przepustow na zjazdach na pola z rur PVC fi 400 mm typ cigzki w ilo$ci 7 szt,

tj. 7*6,00 mb = 42,00 mb wraz z murkami czolowymi w ilosci 14 szt.

wloty 1 wyloty przepustow umocni¢ ptytami azurowymi gr. 6 cm — 14*0,72m?. ( 3 plyty
azurowe o wym. 3*0,6*0,4 na jeden wlot)

Konstrukcja nawierzchni.

Wyprofilowanie 1 zaggszczenie mechaniczne podtoza kamiennego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w pasie gminnym :
- obcigzenie ruchem KR -1 wg. Dz. U Nr. 43. 430.
Od km 0 + 000,00 do km 0 + 640,00 ( rys.nr3)

warstwa $cieralna — beton asfaltowy grysowy AC 11 S gr. 4 cm
warstwa wigzaca — beton asfaltowy grysowy AC 16 W gr. 4cm
podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie wg PN-84/S-96023 — gorna warstwa gr. 8cm
podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakcji 31,5/63 mm stabilizowana
mechanicznie wg PN-84/S-96023 — dolna warstwa gr. 15cm

Utwardzenie poboczy na szer. 2 x 0,50 m kruszywem kamiennym lamanym o frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie - gr. 15 cm.
Wierzch zaklinowac 1 zamiatowac tak, aby material nie byt w stanie luznym (dobrze zaggscic) .



Skropienie migdzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsjq asfaltowa szybkorozpadowa.
Skropienie krawedzi jezdni asfaltem D — 50, obustronnie na szer. 10 cm w celu ich zabezpieczenia.
Zjazdy na posesje i1 pola utwardzone kruszywem kamiennym tamanym o frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie - gr. 15 cm - do granicy wlasno$ci — patrz przedmiar robét.

Sciek z korytek betonowych 50%60*15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
( 0,095m*mb) - L = 80,0 mb z odprowadzeniem do istniejacego rowu.

1.7.  Pochylenie podluzne i poprzeczne.

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni drogi gminnej 1 przyleglego
terenu wzniesiona o konstrukcj¢ z wyréwnaniem spadkow podtuznych i poprzecznych

( koryto inasyp - rys.nr2).

Spadki poprzeczne jednostronne 2 % w kierunku istniejacego nizszego terenu

1 projektowanego rowu przydroznego.

Pochylenie podtuzne: min. 0,30%, max. 6,00%

Wysokosciowo projektowane rozwigzanie nalezy wyznaczy¢ wedlug reperu urzedowego.

Na planie zagospodarowania terenu wyznaczono osie wspotrzegdnych wedtug ktorych,
nalezy wyznacz¢ punkty gldwne drogi w terenie — nawiazujac si¢ do stanu przebiegu istniejacej
drogi.

1.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji drogi sa robotami nasypowymi i1 korytowymi.
Wielko$¢ mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych ( rys. nr 4 )
1 zestawiono w tabeli robot ziemnych ( zalacznik nr 1 arkusz 1).

Okreslono grunt kat. 11 - II1.

Odwoz zbednej ziemi na odlegtos$¢ 2 km.

Roboty ziemne korytowe 1 nasypowe wykona¢ mechanicznie 90% i r¢cznie 10%.
Plantowanie terenu, obsianie trawg rg¢cznie .

1.9. Odwodnienie.

Z projektowanej drogi wody opadowe skierowane beda w kierunku terenu przylegtgo poprzez
spadki poprzeczne i1 podtuzne do projektowanego rowu przydroznego i na teren przylegly po stronie
poinocnej, gdzie teren jest nizej od niwelety drogi.

Na dtugosci drogi od km 0 + 080,00 do km 0 + 640,00 po stronie potudniowej — lewej wykonaé
saczki poprzeczne z thucznia kamiennego o frakcji 31,5/63mm co 50,0 mb o szerokosci 30 cm,
wysokosci 15 cm 1 dlugosci 80 cm kazdy z podiaczeniem do rowu.

Istniejacy przepust o $rednicy fi 1000 mm przechodzacy przez korong nalezy oczysci¢ z namutu,
zakonczy¢ $ciankami czotowymi ( rys. nr 6 ) 1 ustawic¢ bariery energochtonne SP — 04 ( w tym
zej$cia ) na dlugosci 2*8,00mb= 16,00 mb — rozpigto§¢ miedzy barierami min. 5,30 mb.
Umocni¢ wlot 1 wylot przepustu ptytami azurowymi gr. 6 cm.

Na dtugosci projektowanej drogi ( na istniejacych zjazdach do pol ) nalezy dokona¢ montazu rur



przepustowych PVC fi 400 mm typ cigzki w ilo$ci 7 szt, tj. 7%6,00 mb = 42,00 mb wraz z murkami
czolowymi w ilosci 14 szt.

Wiloty i wyloty przepustéw umocni¢ ptytami azurowymi gr. 6 cm — 14*0,72m?. ( 3 plyty

azurowe o wym. 3*0,6*0,4 na jeden wlot)

Powyzsze nalezy wykona¢ po stronie projektowanego rowu przydroznego.- strona potudniowa.

Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono istniejace uzbrojenie podziemne

1 nadziemne.

Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego uzbrojenia do
wykonania przekopoéw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
zadania.

1.10. Roboty dodatkowe.

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:
* odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty przy udziale uzytkownika.
* wykona¢ regulacjg istniejacego uzbrojenia tj. zasuwy i hydranty do niwelety
projektowanej nawierzchni.
* w rejonie wilaczenia nalezy wykona¢ poszerzenie na szer. 1,0 i dlug 7,50 m wraz
z wykonaniem cigcia istniejacego asfaltobetonu na dt. L = 11,00 m.
» skropienie migdzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
* odwoéz materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km.
Po realizacji :

- teren przylegly wraz z rowami uporzadkowac i zagospodarowac poprzez plantowanie
1 obsianie trawa.

. krawedzie jezdni asfaltobetonowej nalezy posmarowac asfaltem D-50 w celu ich
zabezpieczenia.

- pobocze i zjazdy utwardzi¢ kruszywem kamiennym.

1.11. Uwagi koncowe.
* Uzyska¢ zezwolenie na zajgcie pasa drogowego z Urzedu Gminy w Lipiu .

* O rozpoczeciu robdt drogowych poinformowac zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

* Oznakowac teren budowy .

* Zabezpieczy¢ obiekt w trakcie wykonywania robot.

*  Upewni¢ sig o zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym
1 wyprzedzajaco wykona¢ projektowe odwodnienie - rowy .

* W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzié
recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

* Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji
projektowe;j”.

* Zasuwy, hydranty, kable, nalezy przed rozpoczeciem zinwentaryzowac przy udziale
Uzytkownika.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.

* Zwroci¢ uwage na zaggszczenie poszcezegdlnych warstw konstrukcji podbudowy
doprowadzajac do wskaznika Js = 0,97 — 1,0.
* W trakcie wykonywania robdt drogowych zapewni¢ dojazd do poszczegodlnych poses;ji.



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w ul. Stawowej w m. Parzymiechy, Gmina Lipie.
Inwestor: Gmina Lipie

W

10.
. Wykonac¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostepnym miejscu na placu budowy,

11

12.

13.

42 - 165 Lipie
ul. Cze¢stochowska 29

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez 1 kamizelki dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty ) zabezpieczajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Ogrodzi teren budowy 1 wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane, a na catej
dtugos$ci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje, winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obshugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiadaé stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem — w tych przypadkach nalezy stosowac
piasek lub gasnice.

Stosowa¢ w catym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poz oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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