Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej

Sciek z korytek betonowych 60x50x15cm

w ul.Stawowej w m. Parzymiechy

od km 0+000,00 do km 0+080,00
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‘Wzmocnienie pobocza - utwardzenie
kruszywem kamiennym tamanym o frakcji
0/31,5mm na szer.0,5 m gr.15cm

4.0 .75

STRONA POLUDNIOWA 0.15

0.6

2.0

2.0 05 0.25

Szczegbdl nr 1

2% o
<2/

\tkw\\ I A

Istniejacy teren uzupehié ziemig

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr Scm
Lawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

(0.095m3/mb - L-80mb.

UWAGA:
1

do wysokosci jezdni, wyplantowaé

Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej
w ul.Stawowej w m. Parzymiechy
od km 0+080,00 do km 0+640,00

Wzmocnienie pobocza - utwardzenie
kruszywem kamiennym tamanym o frakcji
0/31,5mm na szer.0,5 m gr.15cm

Wzmocnienie pobocza - utwardzenie
kruszywem kamiennym tamanym o frakcji
0/31,5mm na szer.0,5 m gr.15cm

030 obsia¢ trawg - szerokos¢ 1,5mb.
Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR-1)

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 23 cm
Istniejaca podtoze wyprofilowac i zagesci¢

pro jektowany réw przydrozny od km 0+151,350

cdo km 0+640,000 gtebokoscl ok. 60cm ze skoarpaml 111
- stona potudniowa (lewa> o dt, 488,5mb.7 szt

przepustéw z rur PVC®400mm typ ciezki o dtugosci
7x6mb. wraz ze sclankaml czotowyml w ilosci 14 szt.

2

od km 0+000 do km. 0+080 projektowany sciek

z korytek betonowych 60x50cm na tawie betonowe j

z oporem C-12/15 przy krawedzi jezdni
na dt L-80mb z odprowadzeniem do isthie jacego
rowu — strona potudniowa (lewa)

|2

na dtugosci pro jektowanej drogim od km 0+080

do km 0+640 wykona¢ saczkl poprzeczne z kruszywa
kamiennego o frakcji od 31,5 do 63mm co S0m po
stronie potudniowej - lewe j—. Wymiar saczka szer.

30cm wys. 15cm | dt. 80cm

Szczegot nr 1

krawedzie nawierzchni warstwy Scieralne j
halezy obla¢ na szer, 10cm asfaltem
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Istniejacy teren uzupehié¢ ziemia

2% do wysoko$ci jezdni, wyplantowaé
- ' oo obsiaé trawg - szeroko$¢ 1,5mb.
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0,20
0,20 Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR-1)

_ 0,4 _ Saczek ucu“ﬁooﬁd\ z kruszywa
kamiennego co 50 mb.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 23 cm
Istniejgca podtoze wyprofilowac i zagesci¢

Bariera energochtonna SP-04
- 2x8m=16mb., w tym ze JScia
-stupki co 2m, = 10 szt.
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o | BARIERA SP-04
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Firma "TOM" Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13
Inwestor: GMINA LIPIE
ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie
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