Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej 667066S w m. Dankéw ST- 05

ST - 05 ELEMENTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw oraz wykonaniem $cieku z prefabrykowanych
elementéw betonowych przy realizacji zadania ,Przebudowy drogi gminnej nr 667066S w
miejscowosci Dankéw”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw i obejmuja:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robaét,
— dostarczenie materiatdw oraz sprzetu,
— wykonanie wykopu pod tawe,
— ustawienie szalunku pod tgwe,
— rozs&cielenie i zageszczenie betonu,
— ustawienie kraweznikow na tawie (w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowg),
— ustawienie elementéw prefabrykowanych sciekéw na fawie (w zakresie zgodnym z dokumentacijg
projektowq),
— zaspoinowanie kraweznikéw i $ciekow zaprawg z jej przygotowaniem i pielegnacjg wodg spoin,
— zasypanie zewnetrznej Scinany kraweznika ziemig i jej ubicie,
— odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.
Roboty te bedg wykonywane na catym ciggu przewidzianym do realizacji. Roboty nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i ze specyfikacjg techniczng ST - 00 “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze
specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne podano w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogolne”.
2.1. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikéw i sciekéw
2.1.1. Krawezniki betonowe

Do budowy ulicy oraz zjazdéw zastosowane zostaty nastepujgce typy kraweznikéw:
— kraweznik betonowy 15x30x100cm,
— kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm,
— kraweznik skosny (przejsciowy) lewy 15x30(22)x100cm
— kraweznik skosny (przejsciowy) prawy 15x30(22)x100cm.
Zastosowane krawezniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004.
Wyglad zewnetrzny kraweznikow powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez rys, pekniec i
ubytkoéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady:
— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowato$é powierzchni i krawedzi - do 2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ich liczba do 2,
max diugo$é 20 mm i max gteboko$¢ 6 mm.
Beton uzyty do elementdw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscia,
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia. Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Sktadowanie powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.
2.1.2. Scieki betonowe

Do wykonania $cieku betonowego wzdtuz ulicy zastosowane zostaty prefabrykowane
elementy Scieku o wymiarach 14x50x50cm i zagtebieniu 8cm.
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Wyglad zewnetrzny elementdéw betonowych powinien charakteryzowacé sie powierzchnig bez rys,
peknieé i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady:
— wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni gérnej, wichrowatosé powierzchni i krawedzi - do 2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ich liczba do 2,
max diugosé 20 mm i max gteboko$¢ 6 mm.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscia,
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia. Elementy Sciekéw nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.
Sktadowanie powinno byé¢ zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikoéw zewnetrznych.
2.1.3. Beton

Beton na tawe pod krawezniki i Scieki powinien by¢ klasy nie nizszej niz C12/15. Kruszywo do
betonu co do sktadu ziarnowego musi odpowiada¢ odpowiednim normom.
2.1.4. Woda

Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych watpliwosci. Nie moze wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.
2.1.5. Deskowanie

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty
nalezy wykonywac recznie. Sprzet, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw powinien by¢
zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogoélne”.

4. TRANSPORT

Krawezniki i prefabrykowane elementy scieku powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej
(wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposoéb chronigcy
przed uszkodzeniem mechanicznym. Pozostate materiaty w nalezy transportowac¢ w sposéb opisany
w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Transport betonu powinien by¢
zorganizowany w taki sposob, aby unikng¢ segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki
betonowej oraz zanieczyszczenia jej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Zakres robé6t do wykonania

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii krawedzi jezdni, wzdtuz ktérych beda ustawiane
krawezniki i Scieki.
5.1.1. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i norma PN-68/B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosié
min 0,97.
5.1.2. Lawa betonowa

Nalezy przygotowacé i ustawi¢ deskowanie w sposob zapewniajgcy sztywnosé i niezmiennosé
uktadu. Pokry¢ je srodkiem adhezyjnym. Nastepnie nalezy recznie rozscieli¢ warstwami, wyréwnag i
zagesci¢ mieszanke betonowa, po czym pielegnowaé beton woda. Lawa betonowa musi mie¢
wymiary zgodne z dokumentacja projektowa.
5.1.3. Ustawianie kraweznika i $cieku

Na lawie wykonanej wedtug opisu w punkcie 5.1.2., w zaleznosci od jej lokalizacji, ustawia sie:
— krawezniki o wymiarach 15x30x100cm i odstonieciu 12cm na przewazajgcej dtugosci ulicy,
— krawezniki o wymiarach 15x22x100cm(najazdowy) i odstonieciu 4cm na zjazdach do posesiji, oraz
wzdtuz prawej krawedzi jezdni na odcinku od 0+074,70 do km 0+099,40 i wzdtuz lewej krawedzi
jezdni na odcinku od km 0+116,02 do km 0+212,46,
— krawezniki o0 wymiarach 15x30x100cm wtopiony (odstoniecie Ocm) wzdtuz prawej krawedzi jezdni od
km 0+116,02 do km 0+149,43 oraz wzdtuz krawedzi bocznych zjazdéw do posesiji,
— krawezniki o wymiarach 15x30x100cm lezacy na zakonczeniu zjazdoéw do posesji (ftam gdzie nie ma
nawierzchni na posesji)
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— krawezniki o wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 2cm na zjezdzie C na przejsciu przez jezdnie
wzdtuz przysztego chodnika (chodnik nie jest objety niniejsza dokumentacja).

— $ciek z elementow prefabrykowanych o wymiarach 14x50x50cm i zagtebieniu 8cm na odcinku od
km 0+149,43 do km 0+232,24 i od km 0+260,85 do km 0+358,30.

Szerokosé spoin przy ustawianiu kraweznikéw i $cieku nie powinna przekraczaé 1 cm. Przed zalaniem
zaprawg cementowa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny z zaprawy cementowej po ich wykonaniu
muszg by¢ pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ocena prefabrykatow
Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla
kazdej dostarczonej na budowe partii materiatu.
6.2. Sprawdzenie przygotowania podtoza
Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:
— wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97),
— szerokosci dna wykopu z tolerancja £2 cm.
6.3. Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni law z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja
+1cm,
— wysokos¢ (grubosé) taw z tolerancja +10% wysokosci projektowane;,
— szeroko$c¢ gornej powierzchni law z tolerancja +20% szerokosci projektowanej,
— réownos¢ gornej powierzchni fawy - tolerancja przeswitu 1 cm,
— odchylenie linii law od projektowanego kierunku - z tolerancja +2 cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i Sciekéw
Sprawdzeniu podlega:
— odchylenie linii kraweznikow i sciekow w planie - max odchylenie moze wynies¢ 1 cm,
— odchylenie niwelety - max 1 cm,
— réwnos¢ gornej powierzchni - tolerancja przeswitu pod fatg 1 cm,
— dokladno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite,
— szeroko$c¢ spoin nie moze przekraczac¢ 1 cm.
Jezeli wszystkie pomiary i badania aty wynik pozytywny, ustawiony kraweznik i Sciek mozna uznac za
wykonany prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru dla kraweznikéw jest metr biezgcy wykonanego kraweznika (tgcznie z
lawa). Jednostkg obmiaru dla Scieku jest metr biezgcy wykonanego $cieku prefabrykowanego (tgcznie
z lawa). Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét na zasadach podanych w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogdine”,
zgodnie z tolerancjami podanymi w punkcie 6. Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz
przedtozone atesty na elementy betonowe. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
robét poprawkowych, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za metr biezgcy wykonanego kraweznika (tacznie z tawg) oraz scieku (tgcznie z
tawg) nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacjg projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci
robét. Ptatnosé za wykonanie obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie robat,
— przygotowanie robét, dostarczenie potrzebnych materiatéw i srzetu,
— wykonanie wykopu pod tawe,
— ustawienie szalunku pod fawe,
—rozscielenie i zageszczenie betonu,
— pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,
— ustawienie kraweznikow i elementow scieku bezposrednio na wilgotny beton tawy,
— zaspoinowanie kraweznikéw zaprawg i pielegnacja woda spoin,
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— zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow, badan,
— odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 1343:2004

. PN-EN 206-1:2003
. PN-EN 197-1:2003
. PN-EN 12620:2004
. PN-EN 13139:2003
. PN-63/B-06251

. BN-80/6775-03/01

~NOoO O~ WNBE

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton. Czes$é1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosé.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace.
Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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