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1. Zagadnienia ogolne

1.1. Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem zagospodarowania
placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu ul.Czestochowska 31 okresla
nastepujace wymagania w zakresie:

— wlasciwosci materiatow

— sposobu i jako$ci wykonania robot

— odbioru prawidlowosci wykonania robot zgodnych z zalozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna opracowana zostata na podstawie:
— projektu zagospodarowania terenu

— opisu technicznego do projektu

— przedmiaru robot

— wizji lokalnej w terenie

— uzgodnien z Zamawiajacym.

1.3. Wymagania ogdélne do realizacji robot

Realizacja robot zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zarO6wno
dotyczacym catosci inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robot. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisOw oraz wymogoéw wtadz samorzadowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

— dokumentacji techniczno — projektowej,

— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

— Polskich Normach odnoszacych si¢ do placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11762:2009,
PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 11766:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:20009,

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie,

— pozostatych obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z wymogami:

— Prawa Budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca robot, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢ dokumentacje
techniczno—projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji zadania zgodnie z
przepisami BHP, stosowaniem materialow 1 urzadzen zgodnych ze specyfikacja techniczna
dokumentacji projektowej.

1.5. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszaja postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane
wylacznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektoweyj.
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

— gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla
zdrowia 1 zycia uzytkownikow.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji techniczno—projektowej nie mogg powodowad
obnizenia jako$ci, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwickszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

2. Roboty ziemne
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych wykonywanych recznie.

2.1 Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. Sprzet i maszyny:
-Lopaty, szpadle, grabie
-Taczka

2.3. Transport:
-Samochdd samowyladowczy
-Samochod skrzyniowy

2.4. Wykonanie, zakres robot

W celu wykonania robot zgodnie z projektem nalezy wykona¢ nastepujace prace ziemne:

— korytowanie terenu pod podbudowg¢ nawierzchni 1 chodnikow,

— wykonanie wykopdéw pod fundamenty lub tuleje urzadzen zabawowych,

— wywo6z urobku poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora,

— zalozenie trawnika w pasie okalajacym nawierzchnie elastyczng placu zabaw,

— posadzenie zywoptotu wokot placu zabaw 1 pasa zieleni izolacyjnej od strony parkingu,

— uksztattowanie terenu wokot placu.

Oferent powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

3. Roboty w zakresie roznych nawierzchni

3.1. Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

3.2. Chodnik z kostki betonowej i schody terenowe

3.2.1. Materialy

— kostka betonowa typu cegla o wymiarach 100/200mm i grubosci 60mm,

— palisada betonowa 10x16x40cm,

— grys z piaskiem frakcji 0-4mm na podsypke piaskowa,

— zwir z pospoika frakcji 0-63mm na podbudowe chodnika,

— piasek i cement do chudego betonu,

Zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i odpowiada¢ obowigzujacym normom i
przepisom. Piasek powinien odpowiada¢ ustaleniom normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywo mineralne.
Piasek do betondw i zapraw”.
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3.2.2. Sprzet
— narzedzia brukarskie
— zageszczarka wibracyjna

3.2.3. Transport

— Kostke betonowg oraz palisad¢ transportowac i sktadowaé zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 —
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”. Materiat zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Piasek przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

3.2.4. Wykonanie, zakres robét

Powierzchni¢ terenu przeznaczong pod chodnik z kostki brukowej 1 schody terenowe
uporzadkowac, a nastepnie ustali¢ przebieg spadkéw i wysokosci powstajacej nawierzchni w taki
sposob, by dostosowaé¢ do wysoko$ci przylegajacych terenéw zielonych —oraz projektowanej
nawierzchni syntetycznej $ciezki z zachowaniem spadku min.1,5%. Powierzchni¢ korytowac na
glebokos¢ 24cm. Na podstopnicach 1 policzkach schoddéw terenowych zamontowaé obrzeza z
palisady betonowej o wym.10x16x40cm na lawie fundamentowej, stosujac si¢ do zalecen
producenta. Palisad¢ montowac¢ na réwni z wierzchnig warstwg kostki na stopnicach schodow. Na
przygotowane wczesniej podtoze nanies¢ 10cm warstwe zwiru i pospotki zagegszczonych, a na nig 5
cm warstwe podsypki grysowo-piaskowej. Przy pomocy narzedzi brukarskich uktadaé kostke
brukowg zgodnie z zaleceniami producenta kostki. Szeroko$¢ spoin miedzy utozonymi kostkami nie
powinna przekracza¢ 0,2cm. Spoiny po oczyszczeniu wypehi¢ zasypka piasku ptukanego. Po
utozeniu, wybrukowang powierzchni¢ pokry¢ warstwa piasku o grubosci 1-1,5 mm, zwilzy¢ woda i
zaciera¢ przez zamiatanie badZz zagarnianie reczne. Czynno$ci powtarza¢ do calkowitego
wypelhnienia spoin.

3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

3.3.1. Materialy

Specjalistyczna nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, amortyzujaca upadek z wysokosci
minimum 160cm (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku HIC = 160cm). Projektowana
nawierzchnia syntetyczna, do stosowania na zewnatrz, zgodna z Polskimi Normami PN-EN 1176-
1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni lub poprzez szczeliny
ptytek) musi by¢ w kolorze pomaranczowym w odcieniu PANTONE:152C, RAL: 2011-Tieforange.

Sciezka z nawierzchni syntetycznej typu tartan lub inna nawierzchnie syntetyczna do stosowania na
zewnatrz, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003—Saphirblau, zgodna z
Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia projektowanej $ciezki
musi by¢ przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni lub poprzez szczeliny ptytek), montowana
scisle wg wytycznych producenta.

Obrzeza nawierzchni placu zabaw 1 §ciezki — krawezniki betonowe gr.6cm obnizone 2cm ponizej
nawierzchni syntetycznej placu zabaw. Krawezniki nie moga odbiega¢ wizualnie od stosowanej
nawierzchni bezpiecznej, stanowigc z nig komplet. Wymaga si¢ udzielenia 5-letniej gwarancji na
utozong nawierzchnie.

3.3.2. Wykonanie, zakres robot

— Korytowanie powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz $ciezki na glebokosci
wyznaczonej przez producenta stosowanej nawierzchni bezpiecznej.

— Wywoz ziemi z wykopu poza teren inwestycji.

— Wykonanie podbudowy utwardzonej $ci§le wg wytycznych producenta, przy czym preferuje si¢
podbudowe z kruszywa zageszczonego mechanicznie, zamiast wylewki betonowej. Podbudowa
wykonana z zachowaniem spadku 2%.
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— Montaz kraweznikéw betonowych wzdhuz krawedzi nawierzchni bezpiecznej oraz §ciezki.

— Montaz nawierzchni $ci§le wg instrukcji producenta, na podbudowie utwardzonej, umozliwiajacej
wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem spadku 2%. Uwaga! Kolejnos¢
wykonania robot -montazu urzadzen wzglgdem montazu nawierzchni —przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producentow.

3.4. Odbior robot

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z:

-B-0231-000100 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki betonowe;j”.

-B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru”.

Warunkiem odbioru robdt jest dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych Sletni

okres gwarancji na zamontowang nawierzchni¢ oraz certyfikatow zgodnosci nawierzchni z PN-EN
1177:2009.

4. Roboty montazowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i
uzupetniajacych elementow matej architektury.

4.1. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
Kod CPV: 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

4.2. Materialy

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane z bezpiecznych 1
trwalych materialow 1 posiada¢ atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ z
Polska Normg 1176-1:2009, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenistwie produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i
higieny w publicznych 1 niepublicznych szkotach i1 placowkach. Wymagany jest 3 letni okres
gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

4.2.1. Zestaw zabawowy 11 elementowy

wymiary 7,90 x 8,0m, wysoko$¢ max.3,80 m

(strefa bezpieczenstwa 10,0 x 10,70 m, wysoko$¢ swobodnego upadku HIC <1,60m)

Zestaw zabawowy winien sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

-wieza kwadratowa z daszkiem x2szt.

-zjezdzalnia X 2szt.

-koci grzbiet

-wejscie linowe

-drabink¢ wejSciowa

-tunel linowy

-most linowy

-Scianke¢ linowg-pajeczyne

-$cianke wspinaczkowa

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyt HPL, drewno lite, zjezdzalnia metalowa, stopy stalowe,
ocynkowane . Montaz na fundamentach z betonu B20 od producenta. Wysoko$¢ swobodnego
upadku do 160cm. Kolorystyka urzadzenia do ustalenia z Inwestorem lub Projektantem. Dopuszcza
si¢ rozwigzania dowolnej firmy posiadajace stosowne atesty i wymiary stref bezpieczenstwa
nawierzchni.
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4.2.2. Hustawka podwadjna -1szt.

Wymiary 2,40 x 3,80m, wysoko$¢ 2,40m,

(strefa bezpieczenstwa 4,00 x 7,50m, wysoko$¢ swobodnego upadku HIC<1,50m).

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna litego o przekroju 90mm
x 90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabeto-
nowanie. Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumg. Sie-
dziska kubetkowe. Zaslepki wykonane sg z tworzywa sztucznego. Kolorystyka urzadzenia do usta-
lenia z Inwestorem lub Projektantem.

4.2.3. Hustawka wagowa dwuosobowa -1szt.

wymiary 0,40 x 3,0m, wysokos¢ 1,0m

(strefa bezpieczenstwa 3,3 x 6,0m, wysokos¢ swobodnego upadku HIC<1,0m)

Stupy podstawy wykonane sa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z
drewna litego o przekroju 90mm x 90mm. Lozysko i uchwyty malowane proszkowo. Siedziska
wykonane sg z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubosci 15mm. Kolorystyka urzadzenia do
ustalenia z Inwestorem lub Projektantem.

4.2.4. Karuzela czteroramienna -1szt.

wymiary @1,60m, wysokos¢ 0,9m

(strefa bezpieczenstwa @5,60m, wysokos¢ swobodnego upadku HIC<0,6m)

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja tozyskowana tocznie z mozliwos$cig smarowania. Elementy stalowe malowane
proszkowo. Kolorystyka urzadzenia do ustalenia z Inwestorem lub Projektantem.

4.2.5.L.awki z oparciem- 2szt.

wymiary 1,90 x 0,80m, wysokos¢ z oparciem max.1,0m

Winny spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 11767:2009 w zakresie szczelin i otworow,
bez ostrych krawedzi. Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z
drewna modrzewiowego impregnowanego prozniowo ci$nieniowo, trwale zakotwiona w gruncie
wg instrukcji producenta. Stylistyka tawek powinna nawigzywac do konstrukcji innych elementéw
placu zabaw; wymaga si¢, by wybrany przez wykonawce model zyskat akceptacje Inwestora lub
Projektanta.

4.2.6. Wieszak na tornistry i ubrania

wymiary dtug.1,80m, wys. 1,20m

Podstawe stanowia dwie rurki stalowe @60mm zakotwione w gruncie do ktorych przykrecona jest
deska z tworzywa poliestrowego, wykonczonego warstwg antyposlizgowa imitujacg drewno. Do
deski przykreci¢ wieszaki na tornistry wykonane sg ze stali nierdzewnej. Cato$¢ zakotwiona jest w
gruncie przy pomocy fundamentéw betonowych.

4.2.7. Kosz na $mieci metalowy

wymiary 0,60 x 0,40m, wys. 0,6m — szt.1

Kosz powinien by¢ lakierowany wykonany ze stali ocynkowanej o pojemnos$ci wktadu co najmniej
60L. Wktad powinien by¢ zastoniety od gory daszkiem. Podstawa kosza powinna by¢ zabezpieczo-
na dwiema warstwami antykorozyjnie i nawierzchniowo oraz na stale zabetonowana w gruncie.

4.2.8. Tablica informacyjna z miejscem na regulamin

Wymiary 0,9x0,9m i wys.2,3m. Tablica wykonana z drewna klejonego. Stup zakonczony stalowa
ocynkowang stopg kotwiong w gruncie za pomocg betonu. Tablica wykonana ze sklejki li§ciastej
wodoodpornej z filmem melaminowym. Napisy i1 znaki wykonane metoda sitodruku. Z oznacze-
niami graficznymi wg wzoru okre$lonego przez MEN w programie ,,Radosna Szkota”. Na tablicy
powinien znajdowac si¢ regulamin okreslajacy warunki i zasady korzystania z placu zabaw oraz
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napis o tresci: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzadowego ,,RADOSNA
SZKOLA”. Na tablicy powinna pojawi¢ si¢ informacja o numerze telefonu dyrektora szkoty lub
osoby przez niego upowaznionej do opieki nad placem oraz numery telefonéw alarmowych. Szcze-
gbélowa tres¢ regulaminu powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem.

4.3. Sprzet i maszyny

— Lopaty, kilofy, tomy, grabki
— Poziomice, miary

— Mtotki

— Klucze specjalistyczne

— Wiertarki i wkretarki

— Ubijaki 1 zageszczarki

— Taczka

4.4. Transport:
-Samochdd skrzyniowy
-Samochdd samowyladowczy

4.5. Wykonanie i zakres robot

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przebywania na obszarze prowadzenia
robdt 0sob niepowotanych.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy. Montaz urzadzen i1 elementdw placu zabaw musi odbywac si¢ §cisle wg wytycznych ich
producentéw, zgodnie z Polskag Normg PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac stosowaé si¢ do
instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementow montazowych producenta.
Uwaga! Kolejnos¢ wykonania robdt -montazu urzadzen wzgledem montazu nawierzchni —
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

4.6. Odbior materialow

Celem odbioru materiatow nalezy stwierdzi¢:

— Zgodno$¢ ilosciowa 1 jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,

— Zgodnos¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobow,
z dokumentacja projektowa,

— Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen z zaleceniami projektanta oraz wykonanie powtok malarskich 1
zabezpieczenia a/k,

— Posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi
Normami),

— Dokument stwierdzajacy min. 3-letni okres gwarancji na urzadzenia.

4.7. Odbior robot

Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgloszenia
zamawiajacemu. Odbior nastepuje po stwierdzeniu:

— zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa,

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen.
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5. Odbior koncowy robot

5.1. Podstawowe warunki koncowego odbioru robot

Podstawa odbioru robdt bedzie:

— pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi
Normami),

— posiadanie dokumentéw potwierdzajacych minimum 3-letnig gwarancj¢ na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania
w budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

5.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robdt

Inwestor, na pisemny wniosek -zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,
ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodza
przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robdt na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisoOw zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6lnych urzadzen

— certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w

granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokot odbioru koncowego robot i
podpisuje go. Protokot odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robot i
wystawienia faktury VAT za zakonczone 1 odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do
uzytkowania.

Opracowal:

Brzozki, czerwiec 2013r.
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