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ULICY:

PARAMETRY  PRZEBUDOWYWANEJ 

KR 1 - kategoria obci„¿enia ruchem

Vp = 30km/h - prŒdko�æ projektowa

D - klasa drogi

1,251,75

20 cm 

38 cm 

10 cm 

4 cm 

4 cm 

- WARSTWA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

- WARSTWA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO

0/31,5mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO

- WARSTWA WZMACNIAJ¥CA - KRUSZYWO £AMANE

£AWA Z OPOREM 25x60cm Z BETONU  C12/15

0,50

-0,03
-0,12

- POD£OflE GRUNTOWE

STABILIZOWANE  MECHANICZNIE  0/63mm

RAZEM:

�CIEK BETONOWY 15x50x50cm

ULICA  REFORMY ROLNEJ

ul. CzŒstochowska 29,  42-165 Lipie

GMINA  LIPIE

W  MIEJSCOWO�CI  PARZYMIECHY  W  GMINIE  LIPIE

PROJEKT  PRZEBUDOWY  UL. REFORMY  ROLNEJ
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PRZEKROJE  - czŒ�æ 1

ODCINEK ULICY ZE �CIEKIEM PRZYKRAW˚DZIWOYM


