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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej  

oraz jest wydawana w stanie kompletnym z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć. 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.   PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa drogi dojazdowej do 

pól - ul. Reformy Rolnej w miejscowości Parzymiechy o długości około 970m. 

Miejscowość Parzymiechy jest położona w gminie Lipie w powiecie kłobuckim w 

województwie śląskim.  

 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt przebudowy ulicy Reformy Rolnej został opracowany na podstawie: 

– umowy nr 272.22.2013 zawartej z  Gminą Lipie, ul. Częstochowska 29,  42-165 

Lipie; 

– mapy zasadniczej; 

– mapy ewidencji gruntów; 

– wizji lokalnej w terenie; 

– ustaleń z Inwestorem; 

– Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 

115 z późniejszymi zmianami);  

– Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108, 

poz. 908 z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. nr177, poz.1729). 

– aktualnych norm i wytycznych. 
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3.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Reformy Rolnej jest położona w miejscowości Parzymiechy w Gminie Lipie w 

powiecie kłobuckim. Droga zapewnia dojazd do pól uprawnych. Teren wokół drogi jest w 

płaski z lekkim pochyleniem w kierunku północnym.  Droga jest lekko wyniesiona ponad 

otaczający teren co powoduje, że woda opadowa z pól zbiera się wzdłuż drogi i zalewa 

otaczające pola. Droga obecnie posiada nawierzchnię tłuczniową bez krawężników bez 

chodników.  

Wzdłuż drogi po stronie południowej przebiega podziemny wodociąg oraz 

napowietrzna linia energetyczna. 

 

4.  POMIARY WYSOKO ŚCIOWE 

Na potrzeby niniejszego projektu 

wykonane zostały pomiary wysokościowe we 

własnym zakresie. Dla ustalenia niwelety 

istniejącej drogi został wykonany pomiar 

rzędnych (względnych) względem przyjętego 

punktu odniesienia. Jako punkt odniesienia został 

przyjęty słup rozkraczny, stojący około 50m od 

skrzyżowania ulicy Reformy Rolnej z drogą 

powiatową – odnoga bliżej ulicy, pierwszy 

otwór. Przyjęta rzędna punktu odniesienia 

350,00m.   

 

5.   OPIS  STANU  PROJEKTOWANEGO 

5.1.  Ulica Reformy Rolnej w planie 

Dla przebudowywanej ulicy Reformy Rolnej przyjęte zostały następujące parametry: 

– klasa drogi – D, 

– prędkość projektowa – 30km/h, 

– szerokość jezdni 3,0m, 

– kategoria obciążenia ruchem – KR1, 

 

 Łączna długość odcinka drogi objętego projektem przebudowy wynosi 970,12m. 

Odcinek przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową i kończy się na 

skrzyżowaniu z drogą gruntową. Na całym odcinku nowoprojektowana droga przebiega po 
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śladzie istniejącej drogi gruntowej i mieści się w działce ewidencyjnej drogowej. Na całej 

długości ulica Reformy Rolnej będzie miała przekrój drogowy, bez krawężników, z 

jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. Na odcinku od rowu przy drodze powiatowej do 

km 0+031,82 oraz od km 0+457,39 do końca opracowania po stronie południowej przy 

krawędzi jezdni zaprojektowany został ściek betonowy z elementów prefabrykowanych o 

wymiarach 15x50x50cm.  

Projektowana ulica będzie miała jezdnię o szerokości 3,0m oraz obustronne pobocza o 

szerokości min 0,5m utwardzone kruszywem 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie. 

Niestety, ze względu na brak dostępnego miejsca nie zostały zaprojektowane mijanki.  

Krawędzie drogi, na włączeniu do drogi powiatowej oraz na skrzyżowaniu z droga 

gruntową na końcu opracowania, zostały wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 6,0m i 

4,0m.  

 

5.2.  Ulica Reformy Rolnej w profilu 

Profil podłużny ulicy został zaprojektowany w nawiązaniu do istniejących rzędnych. 

Został tak ukształtowany aby odprowadzić jak największą ilość wody deszczowej drogi z 

terenu wokół.  

Rzędne projektowanej drogi wahają się w granicach od 348,15m na końcu 

opracowania (najniższe miejsce) do 349,68m w najwyższym punkcie niwelety. 

Spadki projektowanej niwelety wahają  się w granicach od 0,3% do 0,46%. 

 

5.3.  Ulica Reformy Rolnej w przekroju 

Dla przebudowywanej ulicy została zaprojektowana następująca konstrukcja 

nawierzchni (dla KR1): 

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego  

     mechanicznie, 

10 cm – warstwa wzmacniająca – kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie.  

38 cm – łącznia grubość nawierzchni  
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 Na odcinku od rowu przy drodze powiatowej do km 0+031,82 oraz od km 0+457,39 

do końca opracowania wzdłuż prawej krawędzi jezdni zaprojektowany jest ściek betonowy o 

szerokości 50cm z elementów prefabrykowanych o wymiarach 15x50x50cm (głębokość 

ścieku 8cm) posadowionych na ławie betonowej o wymiarach 15x50cm. 

Na połączniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz istniejącej nawierzchni należy 

wykonać schodkowe połączenie. Każda warstwa wyżej leżąca powinna być przesunięta 

względem warstwy niżej leżącej o 50cm. 

 

 

5.4.  Projektowany przepust 

Na końcu ulicy Reformy rolnej dla przeprowadzenia wód opadowych pod drogą 

zaprojektowany został przepust. Przepust został zaprojektowany z rury żelbetowej o średnicy 

wewnętrznej 600mm posadowiony na warstwie z piasku o grubości min 25cm. Ścianki 

czołowe przepustu zostały zaprojektowane jako murowane z bloczków betonowych o 

wymiarach 12x24x38cm posadowione na ławie z betonu o grubości 15cm.  

 Wlot do przepustu został ukształtowany jak odcinek rowu o pochyleniu skarp 1:1. 

Skarpy zaprojektowane zostały jako umocnione płytami ażurowymi o wymiarach 8x40x60cm 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Dno wlotu zaprojektowane został ze ścieków 

betonowych 15x50x50cm.  

 

 

 

5.5.  Projektowane ścianki czołowe 

W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową pod ulicą Reformy Rolnej przebiega 

przepust, którym przepływają wody z rowu przydrożnego. Rów po obu stronach przepustu 

jest zarośnięty, nie konserwowany, nie można zobaczyć i zmierzyć przepustu. Do projektu 

nowych ścianek czołowych przyjęto, że jest to przepust żelbetowy o średnicy wewnętrznej 

800mm.  

Nowoprojektowane ścianki czołowe należy wykonać jako murowane z bloczków 

betonowych o wymiarach 12x24x38cm. Ściankę należy posadowić na ławie z betonu o 

grubości 15cm. 
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5.6.  Organizacja Ruchu 

Na wylocie ulicy Reformy Rolnej na drogę powiatową stoi w stanie obecnym znak   

A-7. Po obu stronach skrzyżowania, na drodze powiatowej stoją znaki A-6a. Znaki te zostaną 

utrzymane w stanie projektowanym. 

Jako nowe znaki zaprojektowane zostały na początku drogi znaki B-33 (ograniczenie 

prędkości do 40km/h) oraz B-18 (ograniczenie tonażu do 3,5t). 

Znaki B-33 i B-18 zaprojektowane zostały jako znaki średnie z licem z folii 

odblaskowej typu 1.  

 

5.7.  Geometria projektowanej ulicy 

                                       KM          NORTHING       EASTING 
Element: PROSTA   
             POB (       ):           0+000.00      57873.37      21313.57 
              PI (       ):           0+158.48      57831.28      21466.36 
         Tangent Direction:           S82.89 E 
            Tangent Length:             158.48 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+158.48      57831.28      21466.36 
              PI (       ):           0+258.49      57804.37      21562.68 
         Tangent Direction:           S82.65 E 
            Tangent Length:             100.01 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+258.49      57804.37      21562.68 
              PI (       ):           0+358.49      57777.79      21659.08 
         Tangent Direction:           S82.88 E 
            Tangent Length:             100.00 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+358.49      57777.79      21659.08 
              PI (       ):           0+458.49      57751.03      21755.44 
         Tangent Direction:           S82.75 E 
            Tangent Length:             100.00 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+458.49      57751.03      21755.44 
              PI (       ):           0+558.50      57724.34      21851.82 
         Tangent Direction:           S82.80 E 
            Tangent Length:             100.00 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+558.50      57724.34      21851.82 
              PI (       ):           0+658.50      57697.91      21948.26 
         Tangent Direction:           S82.97 E 
            Tangent Length:             100.00 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+658.50      57697.91      21948.26 
              PI (       ):           0+758.50      57672.11      22044.88 
         Tangent Direction:           S83.39 E 
            Tangent Length:             100.00 
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Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+758.50      57672.11      22044.88 
              PI (       ):           0+858.50      57646.61      22141.57 
         Tangent Direction:           S83.59 E 
            Tangent Length:             100.00 
 
Element: PROSTA   
              PI (       ):           0+858.50      57646.61      22141.57 
             POE (       ):           0+970.12      57617.98      22249.45 
         Tangent Direction:           S83.48 E 
            Tangent Length:             111.62 
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 

 


