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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze niniejsza dokumentacja techniczna jest wykongoaizie z umow,
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi iadami wiedzy technicznej

oraz jest wydawana w stanie kompletnym z punkidzenia celu, ktéremu ma si¢.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jeztlpudowa drogi dojazdowej do
pol - ul. Reformy Rolnej w miejscowoi Parzymiechy o dtugai okoto 970m.

Miejscowas¢ Parzymiechy jest posmna w gminie Lipie w powiecie klobuckim w

wojewodztwieslgskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przebudowy ulicy Reformy Rolnej zostat qqmaany na podstawie:

—umowy nr 272.22.2013 zawartej z Gmlnpie, ul. Czstochowska 29, 42-165
Lipie;

— mapy zasadniczej;

— mapy ewidencji gruntow;

— wizji lokalnej w terenie;

— ustalé z Inwestorem;

— Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicar{ipz. U. z 2007r. nr 19, poz.
115 z pé&niejszymi zmianami);

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchgalsym (Dz. U. z 2005r. nr 108,
poz. 908 z pgniejszymi zmianami);

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 znpgszymi zmianami);

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 Zni€szymi zmianami);

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zaidzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003r. nr177, poz.1729).

— aktualnych norm i wytycznych.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Reformy Rolnej jest pokmna w miejscowsri Parzymiechy w Gminie Lipie w
powiecie ktobuckim. Droga zapewnia dojazd do pabwmych. Teren wokét drogi jest w
ptaski z lekkim pochyleniem w kierunku pétnocnymroga jest lekko wyniesiona ponad
otaczajcy teren co powodujege woda opadowa z pol zbierg sizdtuz drogi i zalewa
otaczajce pola. Droga obecnie posiada nawierzghinczniowg bez krawznikow bez
chodnikow.

Wzdtuwz drogi po stronie potudniowej przebiega podziemmgacihg oraz

napowietrzna linia energetyczna.

4. POMIARY WYSOKO SCIOWE

Na potrzeby niniejszego projektu
wykonane zostaty pomiary wysai@owe we
wiasnym zakresie. Dla ustalenia niwelety

istniejgcej drogi zostat wykonany pomiar

rzednych (wzgédnych) wzgédem przygtego
punktu odniesienia. Jako punkt odniesienia zog#==
przyjety stup rozkraczny, stegy okoto 50m od
skrzyzowania ulicy Reformy Rolnej z drag
powiatowg — odnoga biiej ulicy, pierwszy
otwor. Przygta rzdna punktu odniesienia
350,00m.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1. Ulica Reformy Rolnej w planie
Dla przebudowywanej ulicy Reformy Rolnej prgyg zostatly nagpujace parametry:
— klasa drogi — D,
— predkos¢ projektowa — 30km/h,
— szerokeéc jezdni 3,0m,

— kategoria obgizenia ruchem — KR1,

taczna diugéc¢ odcinka drogi oleitego projektem przebudowy wynosi 970,12m.
Odcinek przebudowy rozpoczyna sid skrzyowania z drog powiatowg i konczy sk na

skrzyzowaniu z drog gruntows. Na catym odcinku nowoprojektowana droga przebmga
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sladzie istniejcej drogi gruntowej i mii sic w dziatce ewidencyjnej drogowej. Na catej
dtugdsci ulica Reformy Rolnej ¢dzie miata przekréj drogowy, bez kresmikow, z
jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. Na odcimkowu przy drodze powiatowej do
km 0+031,82 oraz od km 0+457,39 darka opracowania po stronie potudniowej przy
krawedzi jezdni zaprojektowany zostadiek betonowy z elementéw prefabrykowanych o
wymiarach 15x50x50cm.

Projektowana ulicaduizie miata jezdri o szerokéci 3,0m oraz obustronne pobocza o
szerokdci min 0,5m utwardzone kruszywem 0/31,5mm stabiiznym mechanicznie.
Niestety, ze wzgldu na brak dogpnego miejsca nie zostaty zaprojektowane mijanki.

Krawedzie drogi, na wjczeniu do drogi powiatowej oraz na skrawaniu z droga
gruntowg na kaicu opracowania, zostaty wyajglone tukami kotowymi o promieniu 6,0m i
4,0m.

5.2. Ulica Reformy Rolnej w profilu

Profil podtuzny ulicy zostat zaprojektowany w nagganiu do istnigjcych rzdnych.
Zostat tak uksztattowany aby odprowadgk najweksz ilos¢ wody deszczowej drogi z
terenu wokot.

Rzedne projektowanej drogi wahisgie w granicach od 348,15m nardacu
opracowania (najasze miejsce) do 349,68m w najmyym punkcie niwelety.

Spadki projektowanej niwelety walagk w granicach od 0,3% do 0,46%.

5.3. Ulica Reformy Rolnej w przekroju
Dla przebudowywanej ulicy zostata zaprojektowarstipaijaca konstrukcja
nawierzchni (dla KR1):
4 cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego
4 cm — warstwa wizaca z betonu asfaltowego
20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa taman&dosmm stabilizowanego
mechanicznie,

10 cm — warstwa wzmachigja — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechardcz

38 cm —4cznia grubé&¢ nawierzchni
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Na odcinku od rowu przy drodze powiatowej do kn®8%,82 oraz od km 0+457,39
do kaaca opracowania wzdhprawe]j krawdzi jezdni zaprojektowany jestiek betonowy o
szerokdci 50cm z elementow prefabrykowanych o wymiarackcDx50cm (gibokasé
scieku 8cm) posadowionych na tawie betonowej o wyath 15x50cm.

Na pohczniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz istagg] nawierzchni naley
wykona: schodkowe pakzenie. Kada warstwa wiej lezaca powinna by przesungta

wzgledem warstwy riej lezacej o 50cm.

5.4. Projektowany przepust

Na kaicu ulicy Reformy rolnej dla przeprowadzenia wod amaych pod drog
zaprojektowany zostat przepust. Przepust zostabgdiowany z ruryelbetowej asrednicy
wewretrznej 600mm posadowiony na warstwie z piasku dagei min 25cm.Scianki
czotowe przepustu zostaly zaprojektowane jako marmwz bloczkéw betonowych o
wymiarach 12x24x38cm posadowione na tawie z betogrubdgci 15cm.

Wilot do przepustu zostat uksztattowany jak odcire@ku o pochyleniu skarp 1:1.
Skarpy zaprojektowane zostaty jako umocnione ptytamrowymi o wymiarach 8x40x60cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Dno wdaprojektowane zostat ZeiekOw
betonowych 15x50x50cm.

5.5. Projektowanescianki czotowe

W rejonie skrzyowania z drog powiatows pod ulig Reformy Rolnej przebiega
przepust, ktorym przeptywajvody z rowu przydraznego. ROw po obu stronach przepustu
jest zar@énigty, nie konserwowany, nie moa zobacz§i zmierzy¢ przepustu. Do projektu
nowychscianek czotowych przgjo, ze jest to przepusilbetowy osrednicy wewgtrznej
800mm.

Nowoprojektowandcianki czotowe naley wykona jako murowane z bloczkow
betonowych o wymiarach 12x24x38cftianke nalezy posadowd na tawie z betonu o
grubasci 15¢cm.
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5.6. Organizacja Ruchu

Na wylocie ulicy Reformy Rolnej na drogowiatows stoi w stanie obecnym znak
A-7. Po obu stronach skrzgwania, na drodze powiatowej sf@naki A-6a. Znaki te zostan
utrzymane w stanie projektowanym.

Jako nowe znaki zaprojektowane zostaty na gozdrogi znaki B-33 (ograniczenie
predkosci do 40km/h) oraz B-18 (ograniczenie tanalo 3,5t).

Znaki B-33 i B-18 zaprojektowane zostaty jako zrikinie z licem z folii

odblaskowej typu 1.

5.7. Geometria projektowanej ulicy

KM NORTHI NG EASTI NG
El ement: PROSTA
POB ( ): 0+000. 00 57873. 37 21313. 57
Pl ( ): 0+158. 48 57831. 28 21466. 36
Tangent Direction: S82.89 E
Tangent Length: 158. 48
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+158. 48 57831. 28 21466. 36
Pl ( ): 0+258. 49 57804. 37 21562. 68
Tangent Direction: S82.65 E
Tangent Length: 100. 01
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+258. 49 57804. 37 21562. 68
Pl ( ): 0+358. 49 57777.79 21659. 08
Tangent Direction: S82.88 E
Tangent Lengt h: 100. 00
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+358. 49 57777.79 21659. 08
Pl ( ): 0+458. 49 57751. 03 21755. 44
Tangent Direction: S82.75 E
Tangent Lengt h: 100. 00
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+458. 49 57751. 03 21755. 44
Pl ( ): 0+558. 50 57724. 34 21851. 82
Tangent Direction: S82.80 E
Tangent Lengt h: 100. 00
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+558. 50 57724. 34 21851. 82
Pl ( ): 0+658. 50 57697. 91 21948. 26
Tangent Direction: S82.97 E
Tangent Length: 100. 00
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+658. 50 57697. 91 21948. 26
Pl ( ): 0+758. 50 57672. 11 22044. 88
Tangent Direction: S83.39 E
Tangent Length: 100. 00

SZ 0O S A-PROJEKHrojektowanie dréog Michat Szostak 10



Projekt techniczny przebudowy ul. Reformy Rolnej wRarzymiechy

El enment: PROSTA

Pl ( ): 0+758. 50 57672. 11 22044. 88
Pl ( ): 0+858. 50 57646. 61 22141. 57
Tangent Direction: S83.59 E
Tangent Length: 100. 00
El ement: PROSTA
Pl ( ): 0+858. 50 57646. 61 22141. 57
PCE ( ): 0+970. 12 57617. 98 22249. 45
Tangent Direction: S83.48 E
Tangent Lengt h: 111. 62
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CZESC RYSUNKOWA
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