 XARRQNIG NR 3 DO PROTOKOEY
2 DNIA A9.0% .20

Informacja Wojta Gminy Lipie w sprawie dzialan Gminy Lipie w zakresie melioracji

wodnych na terenie Gminy Lipie
1. Stan rzek na terenie Gminy Lipie

Gmina Lipie polozona jest w péinocno-zachodniej czgsci wojewddztwa $laskiego
przez ktdra przeplywaja rzeki — Liswarta i Grabarka oraz inne mniejsze cieki wodne. Ponadto
w zachodniej czgsci gminy znajduje si¢ kilkadziesigt naturalnych Zrédel. Rzeczywiste
zagrozenie powodziowe stwarza rzeka Liswarta dla obszaréw zabudowanych w jej dolinie na
terenie wsi Dank6éw, Rebielice Szlacheckie i Szyszkéw.

Zagrozenie powodziowe wystgpuje w przypadku diugotrwatych badz obfitych opadéw
deszczu oraz wiosennych roztopéw co skutkuje nagtym podniesieniem si¢ poziomu wody
w Liswarcie oraz pozostatych rzekach i ciekach.

Liswarta przeptywajagc przez obszar Gminy Lipie nie posiada waléw
przeciwpowodziowych chronigcych obszary zabudowane przed zalaniem badZ podtopieniem.
Inwestycja planowana przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Slaskiego pod nazwa
”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Dankéw poprzez budowg zbiornika retencyjnego
i polderu przeciwpowodziowego gm. Lipie pow. Klobuck, woj. Slaskie” znacznie poprawi
bezpieczenstwo nie tylko mieszkancéw Dankowa ale réwniez Tronin, Rebielic Szlacheckich
1 Szyszkowa.

Po ostatniej powodzi Gmina wystgpita do Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Katowicach — jednostki Marszatka Wojewd6dztwa Slaskiego z wnioskiem
o regulacj¢ koryta rzeki Liswarty oraz wykonanie badZ zaplanowanie do realizacji waléw
przeciwpowodziowych wzdluz rzeki na terenie wsi Rebielice Szlacheckie i Szyszkéw.
Budowa waléw na wskazanym terenie pozwoli na ograniczenie wystgpienia szkéd na
zabudowanych posesjach.

Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach zarzadza ponadto
wieloma mniejszymi ciekami na terenie gminy Lipie, sa to miedzy innymi cieki: ciek
Parzymiechy, ciek Klesniska, ciek w Lipiu ciek Zimnowoda, ciek Zajaczki I, ciek Iwanéwka.
Systematycznie na przestrzeni ostatnich kilku lat wykonywane sa prace konserwacyjne
majgce na celu utrzymanie we wlasciwym stanie technicznym koryt tych ciek6w.

W 2012 r. wykonano konserwacj¢ gruntowng nieuregulowanego koryta rzeki
Grabarki w m. Gigtkowizna a w roku biezagcym zaplanowano konserwacj¢ cieku Parzymiechy

i cieku Zimnowoda na ich calej dtugosci.



2. Stan melioracji szczegétowej

Melioracje wodne polegaja na regulacji stosunkéw wodnych w celu polepszenia
zdolnosci produkcyjnej gleby, utatwienia jej uprawy oraz na ochronie uzytkéw rolnych przed
powodziami. Urzadzenia melioracji wodnych dzielg si¢ na podstawowe i szczegétowe,
w zaleznosci od ich funkcji i parametréw. Do urzadzen melioracji wodnych szczegétowych
zalicza sie: rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociagi
o Srednicy ponizej 0,6 m, stacje pomp do nawodnien ci$nieniowych, ziemne stawy rybne,
groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnien grawitacyjnych i ci$nieniowych.

Zatem wszelkiego rodzaju rowy na gruntach rolnych stuzace regulacji stosunkéw
wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby, ulatwienia jej uprawy stanowig
urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych.

Zgodnie z ustawa prawo wodne, utrzymywanie urzadzen melioracji wodnych
szczegétowych nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te sa
objete dzialalnoscig spotki wodnej - do tej spétki. Z uwagi, na fakt, ze terenie Gminy Lipie
nie dziata spétka wodna obowigzek utrzymywania tych urzadzen nalezy do zainteresowanych
wilascicieli gruntéw. Jezeli obowigzek, o ktérym mowa w cytowanej ustawie, nie jest
wykonywany, organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w tym przypadku
starosta klobucki ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzysci przez
wiascicieli gruntu, szczegétowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Obecna sytuacja urzadzen melioracji szczegétowej na terenie Gminy Lipie jest fatalna.
Taki stan rowéw jest przyczyng podtapiania i zalewania gruntéw przylegtych oraz
nienalezytego odwadniania zdrenowanego terenu. Osoby odpowiedzialne (wlasciciele
gruntéw przylegtych) nie wykonuja swoich obowigzkéw zwigzanych z nalezytym
utrzymaniem urzadzen melioracyjnych. Rowy wymagaja niezbgdnych prac konserwacyjnych
tj. bagrowania, udrazniania i koszenia.

Brak stalej, systematycznej konserwacji rowéw melioracyjnych przy obfitych opadach
deszczu do lokalnych podtopien i zalewania.

Cieki wodne nie majg granic, zatem podtopienia powstaja w przypadku, gdy
whadciciele gruntéw po kolei nie konserwujg urzadzen melioracyjnych. Wlasciciel
nieruchomosci powinien sam dba¢ o stan rowéw na terenie wlasnej posesji.

W odniesieniu do rowéw i innych urzadzen melioracji wodnych szczegétowych,

znajdujgcych sie na gruntach prywatnych, nie ma mozliwos$ci ich utrzymywania ze srodkéw




budzetu gminy, gdyz z tego zrédia nie mozna finansowa¢ obowiazkéw spoczywajagcych na
wlascicielach nieruchomosci.

Na wiascicielu gruntu cigzy obowigzek usunigcia przeszkéd oraz zmian w odplywie
wody, powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania oséb trzecich, ze szkoda

dla gruntéw sasiednich.

3. Stan urzadzen odwadniajgcych drogi

W zwigzku z licznymi zgloszeniami i interwencjami mieszkancéw dotyczacymi
niedroznych rowOw i zwigzanych z tym zalan posesji w okresie opadéw deszczu lub
roztopéw S$niegu, informujemy, ze zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, obowigzek utrzymania zjazdéw indywidualnych i publicznych nalezy
do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi.

Zarzadca drogi odpowiedzialny jest za utrzymanie i biezaca konserwacje rowéw
wzdluz drég. Pamigta¢ nalezy, ze rowy przydrozne sg przeznaczone tylko i wytgcznie do
odprowadzania wéd z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych zabrania si¢ odprowadzania wéd melioracyjnych z posesji, pél, tgk czy
lasow do rowow przydroznych. Jest to zakaz bezwzgledny i brak jest mozliwosci uzyskania
zezwolenia Zarzadcy Drogi na t¢ czynnosé. Wszelkie proby podigczania si¢ do rowéw
przydroznych sg dziataniami bezprawnymi. Oznacza to, ze oczyszczenie lub wymiana rur
przepustu w celu zapewnienia droznosci nalezy do wtasciciela lub uzytkownika posesji.

Do odprowadzania nadmiaru wéd opadowych i gruntowych z posesji stuzg urzadzenia
melioracyjne, ktore nalezy wykona¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt;

Poniewaz najczestsza przyczyng zastoisk wody w rowach sg niedrozne przepusty pod
zjazdami do posesji, wlasciciele i uzytkownicy zjazdéw zobowigzani sa do utrzymania
zjazdéw 1 przepustéw znajdujacych si¢ pod nimi w nalezytym stanie, aby umozliwié
swobodny i sprawny przeplyw wody. Pozwoli to unikngé¢ zalewania posesji oraz szkéd

wyrzadzonych przez wodg.






